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Sicherheitshinweise .

Ihr Oki Drucker wurde mit du3erster Sorgfalt entwickelt, so daf3
ein sicherer, zuverlassiger Betrieb (iber viele Jahre hinwég
gewabhrleistet ist. Wie bei allen elektrischen Geréaten gibt &s

der Drucker in keinem Fall in der direkten N&he eines
Heizkorpers oder am Luftauslal einer Klimaanlage oder in
staubiger Umgebung aufgestellt wird;

der Drucker nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird;
die Heizungseinheit im Drucker heif3 wird. Warten Sie, bis

jedoch auch hier einige VorsichtsmaRnahmen, die Sie beachten sich der Drucker abgekuhlt hat.

sollten. Diese Vorsichtsmaflinahmen dienen in erster Linie lheer
eigenen Sicherheit, schitzen aber auch den Drucker vor
eventuellen Beschadigungen.

Bitte lesen Sie die Anleitungen Uber das Aufstellen und
Einrichten des Druckers in diesem Handbuch sorgféltig durch.
Bitte lesen Sie auch das Handbugrste Schritte um sich
eingehender zu informieren. Beide Handbucher sollten
aufbewahrt werden, damit Sie zu einem spéteren Zeitpunkt auf
sie Bezug nehmen kénnen.

Drucker aufstellen

Achten Sie darauf, dafd ...

e Sie alle am Drucker selbst vorgesehenen Etiketten mit
Hinweisen und Warnungen lesen und befolgen;

keine Gegenstande in die Luftungsschlitze des Druckers
gesteckt werden, da Sie sich damit der Gefahr eines
elektrischen Schlags aussetzen oder einen Brand auslésen
kdnnen;

Sie nur die im Handbuch beschriebene routineméaRige
Wartung am Drucker vornehmen. Das Offnen des Gehauses
kann zu einem elektrischen Schlag und zu anderen Schéaden
fihren. Ziehen Sie vor dem Offnen des Druckergehauses
unbedingt den Netzstecker. Nehmen Sie keine Anderungen
am Drucker vor, die nicht im Handbuch beschrieben sind,
dies konnte den Drucker beschadigen und kostenpflichtige
Reparaturen zur Folge haben;

der Druckkopf nach langerem Drucken heil3 werden kann.
Der Druckkopf darf erst angefal3t werden, nachdem er
ausreichend lange abkihlen konnte.

« der Drucker auf einer stabilen, geraden Oberflache steMfie alle elektronischen Geréte kann auch Ihr Drucker durch
Um einer Uberhitzung Vorzubeugen’ sollte der Druck&lektrostatische Ladungen beSChad|gt werden. Statische

rundum frei stehen, die Offnungen dirfen nicht verdecki@dungen konnen sich beispielsweise beim Laufen auf
werden: ungeeigneten Bodenbeldgen bilden und beim Berihren des

geschlossenen Gehaduses auf das Geréat Ubertragen werden.
Beachten Sie dies bitte bei der Auswahl des Standorts.
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Netzanschlul3 Achtung: Der Drucker muf3 geerdet werden.

tsch

Vergewissern Sie sich, daf ... Sollten irgendwelche Hinweise darauf vorliegen, dal3 der Druck:gr

die Werte des Netzanschlusses und die Bezeichnung &igiht ordnungsgemas arbeitet oder beschadigt wurde, muR séfrt
der Riickseite des Druckers miteinander iibereinstimméfas Netzkabel aus der Steckdose gezogen und der Lieferant
Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Lieferanten; Verstandigt werden.
der Drucker Uber das mitgelieferte Netzkabel an eine
geerdete Steckdose angeschlossen wird: Bitte achten Sie auf folgendes:
bei Verwendung eines Verlangerungskabels oder eintr das Netzkabel oder seine Isolierung ist beschadigt;
Mehrfachsteckdose deren maximale elektrische es wurde Flissigkeit auf dem Drucker verschittet oder der
Belastbarkeit nicht tUberschritten wird; Drucker sonstwie Feuchtigkeit ausgesetzt;
einer Beschadigung des Netzkabels vorgebeugt wird. Stellen der Drucker wurde fallengelassen oder sein Gehause ist
Sie keine Gegenstande auf das Netzkabel und verlegen Sie beschadigt;
es so, dal niemand darauf treten oder dartiber stolpern kann; trotz Befolgen der Bedienungsanleitungen arbeitet der
ein beschadigtes Netzkabel sofort ersetzt wird; Drucker nicht ordnungsgemal.
vor einer Reinigung des Druckers oder Geh&uses das
Netzkabel aus der Steckdose gezogen wird. Verwenden Bigses Gerat entspricht den Anforderungen und Auflagen der
zur Reinigung lediglich ein trockenes Tuch. Benutzen SkG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG uber die
keine Flussig- oder Aerosolreinigungsmittel; Harmonisierung der Gesetzgebung in Mitgliedstaaten tber die
Sie zur volistandigen Netztrennung den Netzstecker gezogt-‘éﬁktromagnetische Vertraglichkeit und niedrige Spannungen.
haben. Die dafur vorgesehene Steckdose muf} sich in Nahe
des Druckers befinden und leicht zugéanglich sein. Energy Star

Als "Energy Star" Partner hat OKi

Kabelbelegung anhand von Untersuchungen ermittelt,
dalR dieses Gerat den Energy Star
Die drei Adern des Netzkabels sind farblich kodiert. DeM Leitlinien fur die Energieersparnis

Schutzleiter ist gelbgrun, der Nulleiter ist blau und die Pha

entspricht.

liegt auf der braunen Ader.
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Tonerkassette austauschen

1. Die Abdeckung des Druckers 6ffnen und die verbrauch® Die neue Tonerkassette auspacken.
Tonerkassette herausnehmen.

I Durch Offnen der Abdeckung werden heilRe Flachen
zuganglich, die eindeutig markiert sind. Verbrennungen
an den Handen sind mdglich. Warten Sie, bis sich der
Drucker abgekuhlt hat und bertihren Sie AUF KEINEN
FALLS diese Flachen.

4. \orsichtig den Klebstreifen von der Kassettenunterseite

2. Schitteln Sie die neue Tonerkassette, damit sich das abziehen.
Tonerpulver gleichmaRig verteilt.
Fir das Schitteln die Tonerkassette nicht aus ihrer
Verpackung nehmen.
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5. Die Tonerkassette in den Drucker einsetzen. 7.

8.

6. Wenn die Kassette richtig eingesetzt wurde, den grauen
Verriegelungshebel bis zum Anschlag nach hinten driicken.

LED-Zeile reinigen(siehe entsprechender Abschnitt)

Druckerabdeckung wieder schlie3en.

4
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Wann die Tonerkassette ausgetauscht werden muf3 Standzeit der Tonerkassette

Sobald auf lhrem Bildschirm die Meldung TONER LOWDie Standzeit der Tonerkassette hangt vom "Schwéarzungsgrad”
(TONERMANGEL) angezeigt wird, sollte die Tonerkassettgeder Seite ab, d.h. also dem Verhéltnis zwischen schwarzer und
ausgewechselt werden. Sie kbnnen noch weitere Ausdruakeil3er Flache auf der bedruckten Seite.

anfertigen, wozu der Toner im Drucker-Vorratsbehalter

verwendet wird. Zur Aufrechterhaltung der Druckqualitat uner Schwarzungsgrad betragt bei einem durchschnittlichen

um eine mogliche Beschadigung der Bildtrommeleinheit zGeschéftsbrief zwischen 3 und 5%, bei grafischen Darstellungen
vermeiden, sollten Sie die Tonerkassette jedoch so bald @lsder Schwarzungsgrad normalerweise groRer. Je groRer der
moglich auswechseln. Schwarzungsgrad, desto mehr Tonerpulver wird verbraucht.

Hinweis: Um einen einwandfreien Druckbetrieb mitBei einem Schwéarzungsgrad von 5% kénnen mit einer
entsprechender Druckqualitat sicherzustellenTonerkassette in der Regel ungefahr 1000 Seiten gedruckt
empfehlen wir, nur von Oki angebotene Originalwerden. Dies ist nur ein Durchschnittswert, die faktische
Verbrauchsmaterialien zu verwenden. MikrofeineGtandzeit kann unterschiedlich sein.

Toner von Oki erbringt Ihnen optimale Druckqualitét.

Oki haftet nicht fir Schaden, die sich aus demje erste Tonerkassette, die Sie in Ihren neuen Drucker einlegen

Gebrauch von Nicht-Original-Verbrauchsmaterialenyerden, muf3 als erstes das Reservoir der Bildtrommel fiillen

ergeben und bei Verwendung von Originalynd das Druckwerk mit Toner tranken. Die Meldung TONER

Verbrauchsmaterial vermieden worden waren. LOW (TONERMANGEL) wird also friiher als bei spater
benutzten Kassetten angezeigt. Dies heil3t nicht, dall mit der
ersten Kassette weniger Seiten ausgedruckt werden kénnen,
sondern bedeutet nur, daf Toner in das Bildtrommelreservoir
transferiert wurde.
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LED-Zeile reinigen
Die LED-Zeile reinigen:
* Nach jedem Einsetzen einer neuen Tonerkassette.

« Wenn auf einem Blatt vertikale Bereiche unklar oder heller
ausgedruckt werden.

« Wenn das Druckbild verschwommen oder verschmiert ist.

Wischen Sie die LED-Zeile vorsichtig mit dem Reinigungstuch

ab, das zusammen mit der neuen Tonerkassette geliefert wurde.

Sie konnen auch ein sauberes, flusenfreies Tuch verwenden.

Hilfehandbuch
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Bildtrommeleinheit austauschen

1. Abdeckung des Druckers offnen und die verbrauch® Die neue Bildtrommeleinheit in den Drucker einsetzen.
Bildtrommeleinheit aus dem Drucker nehmen. ! Die Bildtrommel kann beschadigt werden. Bertihren Sie
auf keinen Fall die grtine Oberflache der Bildtrommel.

Schiitzen Sie die Bildtrommel vor Kratzern und
Beschadigungen.

2. Neue Bildtrommeleinheit aus ihrer Verpackung nehmen udd Die als Schutz vorgesehene Plastikabdeckung aus der
das Schutzpapier entfernen. Tonermulde in der Bildtrommeleinheit nehmen.

10
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5. Neue Tonerkassette einsetzen (siehe Seite 6).
6. Den Zahler der Bildtrommeleinheit zurlicksetzen:
a. Monitor flr den Druckerstatus aufrufen.

b. Auf das Register Settings (Einstellungen) klicken.

Wann die Bildtrommeleinheit ausgetauscht werden muf3

utsch

Wenn die Bildtrommel sich dem Ende ihrer Standzeit ndhe@®
wird auf dem Bildschirm die Meldung CHANGE DRUMB
(TROMMEL WECHSELN) angefuhrt. Sie sollten zu diesem
Zeitpunkt unbedingt eine neue Bildtrommeleinheit bereithalten.
Alte Einheit austauschen, sobald das Druckbild schwach wird
oder sich zu verschlechtern beginnt oder wenn die Tonerkassette

c. Unter dem Eintrag Reset (Zurlicksetzen) klicken Siast leer istund die Meldung TONER LOW (TONERMANGEL)

auf Drum Count (Bildtrommelzéahler), Reset
(Zurtcksetzen).

angezeigt wird.
Standzeit der Bildtrommel

Die Standzeit der Bildtrommel hangt von zahlreichen Faktoren
ab, zu denen unter anderem die Betriebstemperatur, Feuchtigkeit,
die verwendete Papierqualitat und die Anzahl der Seiten pro
Druckauftrag gehoren.

Die Standzeit der Bildtrommeleinheit sollte bei hauptsachlich
grof3en Druckauftragen bis zu 10 000 Seiten, bis zu 8 000 Seiten
bei durchschnittlich 3 Seiten pro Druckauftrag und ungeféhr 4
500 Seiten bei 1 Seite pro Druckauftrag betragen.

Hilfehandbuch
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Systemeinrichtung “Reinigungsblatt” benutzen Drucker transportieren

Funktion des Reinigungsblatts Falls Sie Ihren Drucker Uber weitere Strecken transportieren
oder fur eine Wartung verschicken mussen, sind folgende

e Entfernt anhaftende Verunreinigungen von den aMorswhtsmaBnahmen zu beachten:

Druckprozel3 beteiligten Druckerteilen.
1. Tonerkassette und Bildtrommeleinheit in dem mitgelieferten

lichtdichten Beutel verpacken und den Beutel mit

e Grenzt Probleme wie Verschmutzungen, Flecken und ] )
Klebstreifen schliel3en.

Schattierungen ein.

Windows 2. Sorgen Sie bitte dafur, da3 der Drucker wahrend des
Transports immer richtig herum (aufrecht) steht, um ein
Auslaufen des noch im Drucker befindlichen Toners zu

Zum Erstellen eines Reinigungsblatts legen Sie ein sauberes verhindern.

Blatt Papier in den manuellen Einzug an der Druckervorderseite
ein. Rufen Sie den Monitor fur den Druckerstatus auf und klicken
Sie auf das Registdaintenance (Wartung) und dann auf die
SchaltflacheCleaning Page (Reinigungsblatt)

Macintosh

Zum Erstellen eines Reinigungsblatts legen Sie ein sauberes

Blatt Papier in den manuellen Einzug an der Druckervorderseite

ein. Aus denMeni File (Datei) wahlen Sie die OptioRrint

(Drucken) aus und klicken dann auf die Schaltflacgtions

(Optionen). Im Dialogfeld Print Options (Druckoptionen)

klicken Sie auf die SchaltflacheCleaning Page

(Reinigungsblatt).

1z OKIPAGE 4m/4w Plus




Problembeseitigung

Probleme mit der Druckqualitat

Um Probleme mit der Druckqualitat zu Uberprifen, sollten SRroblem:
als erstes mehrere Seiten ausdrucken, um zu kontrollieren, daf3

das Problem auch weiterhin besteht.

Problem:

Ldsung:

Problem:

Ldsung:

Ldsung:

Ausgedruckte Seite ist leer.

Die Tonerkassette ist nicht im Drucker eingebaut
oder leer. Neue Tonerkassette einsetzen.

Gesamte Seite wird blafl3 ausgedruckt.

(1) Die Tonerkassette wurde falsch eingebaut.
Tonerkassette erneut einbauen. Sicherstellen,
dafl der Klebstreifen von der Unterseite der
Tonerkassette entfernt wurde, die Kassette
richtig im Drucker sitzt und dal3 der graue
Hebel ganz nach vorne geschoben wurde.

(2) Tonerkassette ist leer. Neue Tonerkassetfyoblem:

einsetzen.

Ldsung:

Deutsch

Ausgedruckte Seite ist verschwommen oder
verschleiert.

(1) Sicherstellen, dafid die obere
Druckerabdeckung fest geschlossen wurde.

(2) Sicherstellen, dal3 die Bildtrommel richtig
eingebaut wurde.

(3) Die Software fur die Druckersteuerung fur die
Einstellung der Schwarzung verwenden.

(4) LED-Zeile ist verschmutzt - LED-Zeile
reinigen.

(5) LED-Zeile ist verrutscht. Ausrichtung
Uberprifen und den Kundendienst
verstandigen.

Ganze Seite wird schwarz ausgedruckt.

Hardware-Problem - den Kundendienst
verstandigen.

Hilfehandbuch
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Problem:

Ldsung:

Problem:

Ldsung:

Problem:

Ldsung:

Seitenhintergrund ist grau.

Normalerweise auf trockene Umgebungs-
bedingungen zurtckzufihrende statische
Elektrizitat fuhrt dazu, dald sich Toner auf dem
Seitenhintergrund festsetzt. Papier flr
Laserdrucker und mit einer glatteren
Oberflachenstruktur verwenden oder einen
Luftbefeuchter einsetzen.

Ldsung:
Auf der ausgedruckten Seite erscheinen schwarze
vertikale Linien.

(1) Die LED-Zeile ist defekt. Kundendienst
verstandigen.

(2) Ist die Tonerkassette fast leer? Neue
Tonerkassette einsetzen.

Auf der ausgedruckten Seite erscheinen WeiBeProblem'

Linien oder Streifen.

(1) Tonerkassette ist fast leer und der Toner Wirlaosung.
nicht gleichmallig verteilt. Bildtrommel
vorsichtig ausbauen, langsam einige Mal von
Seite zu Seite schitteln, um das Tonerpulver
zu verteilen.

Problem:

(2) Bildtrommeleinheit kann das Ende ihrer
Nutzungszeit erreicht haben. Trommel
auswechseln oder Kundendienst
verstandigen.

(3) LED-Zeile reinigen.

Auf der Seite erscheinen sich wiederholende
Verschmutzungen.

(1) Die Verschmutzungen werden durch Scharten
oder Kratzer auf einer beschéadigten
Bildtrommeleinheit verursacht. Die Software
fur die Druckersteuerung fur das Erstellen
eines Reinigungsblatts verwenden;
Unregelmafigkeiten kénnten nur kurzfristig
vorliegen.

(2) Neue Bildtrommeleinheit einsetzen.

Verschmierter oder fleckiger Ausdruck.

(1) Verschmutze Walzen; Tonerpulver im
Drucker verschittet. Die Software fur die
Druckersteuerung fur das Erstellen eines
Reinigungsblatts verwenden.

(2) Problem mit der Bildtrommeleinheit;
Kundendienst verstandigen.

14
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Software-Probleme (Windows)

Es ist absolut unerlafRlich, dal Sie die richtigen Oki-
Druckertreiber installiert haben. Beim Drucken von DOS aLJDsr

sollte Inre Anwendung darauf eingestellt worden sein, mit einem
HP LaserJet Il oder hiermit kompatiblen Druckertreiber zugsung:

Software-Probleme (Macintosh)

oblem:

“Chooser” zeigt nach der Installation nicht
OKIPAGE 4m an.

Deutsch

(1) Macintosh muf3 nach der Installation erneut

drucken. gestartet werden.

_ o e (2) Drucker sollte vor dem Macintosh

Problem:  Ausdruck ist “verwurfelt”. eingeschaltet werden.

Losung: Es wurde der falsche Druckertreiber installiert (3) QuickDrawGX ist nicht mit dem
oder ausgewahlt. Mit dem Drucker mitgelieferte Druckertreiber kompatibel und sollte
Oki-Treiber installieren oder auswéhlen. deinstalliert werden.

Problem:  Die Druck hwindakeit i d (4) Beim MacOS muld es sich um die Version

roblem: ie Druckergeschwindgkeit liegt unter dem 7 1.1 oder aktueller handeln.
angegebenen Leistungswert.

Losung: Ein Grof3teil der Verzégerung wird durch lhreProblem:  Drucken nicht mdglich. Im Meldungsfeld wird
Anwendung verursacht. Komplexe grafische angezeigt: “Cannot identify OKIPAGE 4m”
Darstellungen kénnen langere Zeit fur die (OKIPAGE 4 m nicht vorhanden).
_Il?rutzk\liorber;eltung erfordern als elmcaCheL('jsung: (1) Mitdem “Chooser” sicherstellen, daf’ Sie den

extdokumente. aktuellen Ausgabeanschluf3 (Modem oder
Drucker) gewéhlt haben.
(2) Uberprufen, daR der Drucker vor dem
Macintosh eingeschaltet wurde.
(3) Kontrollieren, dal3 das Druckerkabel fest
eingesteckt ist.
Hilfehandbuch 15



Problem:

Ldsung:

Problem:

Ldsung:

(4) Wenn beim PowerBook Computer derProblem:

Modemanschlul3 verwendet wird, ist, . ]
sicherzustellen, daf3 der Modemanschlul3 allj_fosung.
“External Modem” (Externes Modem)
eingestellt wurde.

(5) Sicherstellen, dal’ AppleTalk deaktiviert wurde.

Drucken nicht méglich. Im Meldungsfeld wird
angezeigt: “ldentifying the printer” (Drucker
wird identifiziert).

Der Drucker wird gegenwartig von einemLosung:

Windows-Anwender benutzt. Warten Sie bitte bis
zum Abschlu3 dieses Druckauftrags und
versuchen Sie es erneut.

Viele Fehler. Lésung:

(1) Beim Drucken von Graustufen versuchen Sie, die
Druckoption auf "Schwarz/\Weil3" einzustellen.

(2) Dem Monitor fur den Druckerstatus wurde
nicht genigend Speicher zugewiesen.

Zusatzlichen Speicher verfugbar machemopiem:

(siehe Macintosh-Dokumentation).
. Losung:
(3) Unzureichende Hardware-Ressourcen.

Sicherstellen, dall dem Macintosh zum
Zeitpunkt des Druckens mindestens 1 MB
freier Speicherplatz und 5 MB
Festplattenkapazitat zur Verfugung stehen.

Problem:

Problem:

Drucken ist extrem langsam.

(1) Beim Ausdrucken mit 600 Zeichen/Zoll, auf
300 Zeichen/Zoll umstellen.

(2) Die auszudruckenden Daten sind moglicherweise
aulRerst komplex. Versuchen Sie, ein einfacheres
Dokument auszudrucken, um das Weiterbestehen
des Problems zu Uberprifen.

Zeichen werden unglatt ausgedruckt.

Schriftarten TrueType oder Adobe Type 1 mit
Adobe Type Manager benutzen.

Encapsulated PostScript (EPS) Grafiken werden
schlecht ausgedruckt.

Drucker bendtigt PostScript-Ausstattung, um EPS-
Dateien bei hoher Auflésung zu drucken, ansonsten
werden Grafiken bei der Bildschirmauflésung
ausgegeben (72 Punkte/Zoll). Versuchen Sie, die
Dateien in Pict- oder TIFF-Format umzuwandeln.

Einige Zeichen fehlen oder sind verzerrt.

Die Datei fur den Schriftarten-Cachespeicher lhres
Macintosh ist verfalscht worden. Loschen Sie die

Datei, und starten Sie erneut den Macintosh (siehe
Macintosh-Dokumentation).

16
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Hardware-Probleme

Problem:

Ldsung:

Problem:

Ldsung:

Problem:

Wenn Sie versuchen, etwas auszudrucken, tut-0sung:
sich Uberhaupt nichts.

(1) Konfigurationsfehler, Kabelanschluf prifen.

(2) Wenn mehr als ein Drucker zur Verfigung steht,

stellen Sie sicher, daR3 lhr Drucker ausgewahRroblem:

wurde.

(3) Uberprufen Sie den Druckerstatus. Wenn die
Anzeigeleuchte des Druckers langsam blinkt, 6sung:
wird der Druckauftrag verarbeitet. Sollte die
Leuchte schnell blinken, Uberprifen Sie den
Druckerstatus tber die OKIPAGE 4w Software.

Ausdruck ist “verwirfelt”.

(1) Falsche Kabelkonfiguration. Kabel-
konfiguration, Typ, Durchgang und Lange
prufen. Maximale Kabellange: 1,8 Meter.

(2) Siehe unter “Software-Probleme”. R ]

Ldsung:

Drucker stellt den Betrieb ein oder beim

Neustarten des Computers wird eine

Fehlermeldung angezeigt.

Problem:

utsch

Starten des Computers kann bei eingeschalteteth
Drucker einen Kommunikationsfehler
verursachen. Drucker vor dem Neustarten des
Computers ausschalten.

Formulare oder selbstklebende Etiketten geben
bei ihrer Passage durch die heil3e Fixiereinheit
Gerliche ab.

Der Geruch ist nicht auf den Drucker zurtickzufiihren.
Sicherstellen, dal3 die von lhnen verwendeten
Materialien einer Erwarmung standhalten kdnnen. Fuir
ausreichende Beluftung sorgen. Vordrucke, Folien und
selbstklebende Etiketten mussen in der Lage sein, 0,1
Sekunden lang einer Warmebelastung von 200 °C zu
widerstehen.

Drucker ist eingeschaltet, muf3 vor Ausfuhren
eines Druckauftrags aber “aufwarmen”.

Zur Stromersparnis wurde der Energiesparmodus
eingestellt und die Fixiereinheit muf3 vor dem
nédchsten Druckauftrag aufheizen. Um diese
Verzdgerung auszuschalten, verwenden Sie die
Drucker-Software zum Andern der Einstellung
Power Save (Energiesparmodus)

Hilfehandbuch
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Problem:

Ldsung:

Problem:

Ldsung:

Bedrucktes Papier rollt sich UbermaRig stark.

Durch den Prozel3 der Tonerfixierung generierte
Warme entzieht dem Papier Feuchtigkeit, so daf3

es sich aufrollen kann. Bei starkem Aufrollen: Problem:

(a) Papier im Einzug umdrehen. Papier in dehdsung:
Einzug so einlegen, dal} die bedruckte Seite
auf die hintere Druckerseite weist. Auf der
Packung nachsehen, ob ein Pfeil oder eine
andere Markierung auf die zu bedruckende
Seite hinweist.

(b) Falsche Lagerung ist in erheblichem Umfang
fur das Aufrollen verantwortlich. Papier
trocken und flach liegend aufbewahren. Die
AuBBenverpackung erst 6ffnen, wenn das
Papier benutzt werden soll.

(c) Versuchen Sie, lhr Papier vor Uberméafig
hohen Temperaturen und schnellen
Temperaturdnderungen zu schitzen.

Drucker scheint zu heil zu sein.

Durch den Prozel3 der Tonerfixierung wird in
Ihrem Drucker erhebliche Wéarme generiert und
die obere Abdeckung fuhlt sich recht warm an.
Dies ist vollig normal. Sollte die obere Abdeckung

so heil3 werden, dafd sie nicht mehr beriihrt werden
kann, schalten Sie bitte den Drucker aus und lassen
Sie sich von lhrem Handler beraten.

Bedrucktes Papier wird verknittert ausgelegt.

Mit der Drucker-Software die Einstellung der
Paper Thickness (Papierstarkeuf “Light”
(DUnn) einstellen.
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Stichwortverzeichnis

B
Bildtrommeleinheit Drucker arbeitet nicht (Windows) ....... 17
Meldung fur Bildtrommelaustausch .... 11 Drucker ist heil’ ...........cccocciieiiiiinnnen. 18
Standzeit.......ccccvvvieiieieieieeeeeee 11 Drucker nicht in “Chooser”.................. 15
Wann ersetzen .........cccccoeeeeeeecccivvvnnnnnnns 11 Wiederholte Verschmutzungen ............ 14
Unglatte Zeichen .........ccccoooiiiiiinnn. 16
P Unglatte EPS-Grafiken.........c.c..c.......... 16
Problembeseitigung Langsames Drucken ...................... 15, 16
NATAWATE ... 17 Verschmierter Druck ... 14
MACINTOSN. oo 15 Vertikale Streifen...............c.ccceeeieienne 14
DrUCKQUAITtAL........cvveeeeceeeeeee e, 13  Verzogerung beim Aufwarmen ............ 17
WINAOWS ... 15
Probleme S
Schwarze Seiten .........ocoeeeeeiciiiiiinnnnnns 1Bicherheit.......ccoooiiiiii 4
Unbedruckte Seiten .............ccceeeeeennnee 13
Drucken nicht moglich ............ccoveeeee. 17T
Drucken nicht méglich (Mac)....... 15, 16 Toner
Verzerrte Zeichen (Mac) ........ccceeeueeee. 16  Meldung TONER LOW
Blasser Ausdruck ..........cccvvvvvevevevenenenen. 13 (TONERMANGEL) ......cocoovevevrnnnn, 11
Verschwommener Ausdruck................. 13
“Verwirfelter” Ausdruck............... 15, 17
Grauer Hintergrund ..........ccccoovieeeenn. 14
Speicherfehler (Mac) ......cccccoeevuvvieneennn. 16
Gerlche
Papier rollt sich........ccccceiiiiiiiii 18
Papier ist verknittert .............cccoceeeeiis 18
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