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Diese Seite bleibt aus technischen Griinden frei.



Rechtliche Hinweise

Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen sind so voll-
standig, genau und aktuell wie moglich. Soweit gesetzlich zulds-
sig, schlieflen wir jegliche Haftung fiir Folgeschédden aus, die sich
aus der Verwendung dieses Handbuches ergeben. Im iibrigen haf-
ten wir nur fiir Vorsatz und grobe Fahrldssigkeit. Wir gewahrlei-
sten nicht, da8 Anderungen an Softwareprogrammen und Geriten
anderer Hersteller, auf die in diesem Handbuch Bezug genommen
wird, ohne Auswirkungen auf die Anwendbarkeit der in diesem
Handbuch enthaltenen Informationen bleiben.

Der Urheber behélt sich alle Rechte vor, einschliefSlich des Rechts,
dieses Handbuch vollstdndig oder teilweise in irgendeiner Form
zu vervielfiltigen.

Anderungen des Inhaltes ohne vorherige Ankiindigungen bleiben
vorbehalten.

Technische Anderungen des Produktes ohne vorherige Ankiindi-
gung bleiben vorbehalten.

Beachten Sie auch die Hinweise im Anschluf§ an das Inhaltsver-
zeichnis.

Voraussetzungen fir den Druckereinsatz

Der Drucker kann nur unter Windows 3.1 bzw. 3.11 und Windows
95 mit der dem Drucker beiliegenden Software eingesetzt werden.

Minimale PC-Anforderungen: 3865X 33 MHz (Windows 3.xx),
486DX 50 MHz (Windows 95), 8 MByte Arbeitsspeicher (RAM),
mindestens 30 MByte freier Festplattenspeicher. Wir empfehlen ei-
nen schnelleren Rechner und mehr Arbeitsspeicher.

Der Drucker kann nur direkt an einer parallelen lokalen Drucker-
schnittstelle (z. B. LPT1:) des Windows-Rechners betrieben wer-
den. Ein Einsatz als Netzwerkdrucker ist nicht méglich.

Die Druckfunktionen (Zeichensédtze, Schriftarten, Grafiken) sind
durch Windows und das Anwendungsprogramm vorgegeben.
Der beiliegende Treiber unterstiitzt keine ATM-Schriften.

In der MS-DOS-Eingabeaufforderung unter Windows sind nur die
Zeichensitze der »DOS-Emulation« (Kapitel 4) verfiigbar.

Beachten Sie Hinweise zu
Installationsproblemen am
Ende von Kapitel 7.




Wegweiser durch das Handbuch

Dieses Handbuch richtet sich vorrangig an Anwender, die keine
oder nur geringe technische Kenntnisse besitzen. Erfahrene An-
wender, Lieferanten und Techniker finden in den Anhdngen weite-
re technische Informationen.

Die Informationen des Handbuchs stehen Ihnen iiber drei Zu-
griffsmoglichkeiten zur Verfiigung.
e Sie lesen den Text in der Reihenfolge des Handbuches.

¢ Uber die nebenstehende Ubersicht oder das Inhaltsverzeichnis
finden Sie die gesuchten Textstellen im Zusammenhang.

e Das Stichwortverzeichnis im Anhang F fiihrt Sie iiber die ein-
zelnen Begriffe und Meldungen des Druckers zu den passen-
den Stellen im Handbuch.

-
Technik Aufstellen
Anhang A, B, C Kapitel 1
Transport Einstellen, Betrieb
Kapitel 8 Kapitel 2 bis 6
Fehlerbehebung
Kapitel 7
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Sicherheitshinweise

Wie bei allen elektrischen Gerdten gibt es einige grundlegende
Vorsichtsmafinahmen, die Sie beachten sollten. Diese Vorsichts-
mafinahmen dienen in erster Linie Ihrer eigenen Sicherheit, schiit-
zen aber auch den Drucker vor moglichen Beschddigungen. Nicht
im Handbuch beschriebene Eingriffe in das Gerét diirfen nur vom
autorisierten Lieferanten vorgenommen werden.

Lesen Sie das Handbuch sorgfiltig durch und bewahren Sie es auf.

Der Drucker muf auf einer stabilen, geraden Oberflidche stehen.
Um einer Uberhitzung vorzubeugen, sollte der Drucker rund-
um frei stehen, die Offnungen diirfen nicht verdeckt sein.

Elektrische Gerate strahlen Warme zu allen Seiten ab. Beachten
Sie dies beim Aufstellen auf Holz und anderen empfindlichen
Oberflachen.

Stellen Sie den Drucker nicht in die direkte Ndhe eines Heiz-
korpers, an den Luftauslafs einer Klimaanlage oder in staubige
Umgebung.

Setzen Sie den Drucker nicht dem direkten Sonnenlicht aus.

Der Drucker darf nicht mit Fliissigkeiten in Beriihrung kom-
men. Verwenden Sie keine Fliissigkeiten in der Ndhe des Druk-
kers.

Es diirfen keine Gegenstdnde in den Drucker gesteckt werden,
dies kann zu einem elektrischen Schlag oder zu einen Brand
fiihren.

Wie alle elektronischen Gerate kann Ihr Drucker durch elektro-
statische Ladungen beschddigt werden. Statische Ladungen
konnen sich beispielsweise beim Laufen auf ungeeigneten Bo-
denbelédgen bilden und beim Beriihren des geschlossenen Ge-
héuses auf das Gerit {ibertragen werden. Beachten Sie dies bei
der Wahl des Standortes.

Die Werte des Netzanschlusses und die Bezeichnung auf der
Riickseite des Druckers miissen einander entsprechen. Eine er-
forderliche Anderung der Eingangsspannung darf nur durch
einen autorisierten Lieferanten vorgenommen werden.

Drucker aufstellen

Netzanschluf}
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Transport

Kabelbelegung

e Der Drucker muf} iiber das beiliegende Netzkabel an eine geer-
dete Steckdose angeschlossen werden. Das Stromnetz sollte frei
von Spitzen und sonstigen Stérungen sein.

o Die Netzsteckdose mufs sich in der Nahe des Druckers befinden
und leicht zugénglich sein.

e Die Sicherheitsanforderungen sind nicht eingehalten, wenn die
Einrichtung nicht an einer Steckdose mit Schutzkontakt ange-
schlossen ist.

e Ziehen Sie zur vollstindigen Netztrennung den Netzstecker
aus der Steckdose.

e Bei Verwendung eines Verldngerungskabels oder einer Mehr-
fachsteckdose darf deren maximale elektrische Belastbarkeit
nicht tiberschritten werden.

e Das Netzkabel darf nicht beschddigt werden. Stellen Sie keine
Gegenstdnde auf dem Netzkabel ab und verlegen Sie es so, dafs
niemand darauf treten oder dartiber stolpern kann.

e Ersetzen Sie ein beschéddigtes Netzkabel sofort.

e Ziehen Sie vor einer Reinigung des Druckers das Netzkabel aus
der Steckdose. Verwenden Sie zur Reinigung lediglich ein trok-
kenes Tuch. Benutzen Sie keine Fliissig- oder Aerosolreiniger.

Wenn Sie den Drucker verschicken, werden Schiaden, die auf-
grund ungeeigneter Verpackung auftreten, nicht durch den
Frachtfiihrer / Versicherer iibernommen.

Beachten Sie die Verpackungshinweise in Kapitel 8.

Die drei Adern des Netzkabels sind farblich kodiert. Der Schutz-
leiter ist gelbgriin, der Nulleiter ist blau und die Phase liegt auf der
braunen Ader.
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Hinweis- und Warnsymbole

Beachten Sie alle auf dem Produkt selbst angegebenen und beilie-
genden Warnungen und Anweisungen. An besonders wichtigen
Stellen werden im Handbuch Warnungen durch die entsprechen-
den Symbole gekennzeichnet.

HINWEIS: Die so gekennzeichneten Textabschnitte enthalten er-
gianzende Informationen oder Hinweise.

ACHTUNG - Sachschaden: Dieses Zeichen deutet auf eine mogli-
che Schadensquelle hin. Befolgen Sie alle Hinweise, um eine Sach-
beschdadigung zu vermeiden.

VORSICHT - Verletzungsgefahr: Dieses Zeichen zeigt eine mog-
liche Gefahrenquelle. Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, um
eine Verletzung zu vermeiden.

VORSICHT - Strom: Dieses Zeichen deutet auf eine mdgliche Ge-
fahrenquelle hin. Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, um eine
Verletzung durch Stromschlag zu vermeiden.

VORSICHT - Heif8: Dieses Zeichen weist auf eine mogliche Gefah-
renquelle hin. Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, um eine Ver-
letzung durch Hitze zu vermeiden.

In diesem Drucker wird der To-
ner in der Heizungseinheit auf
dem Papier durch Hitze fixiert.
Die Heizungseinheit ist im Be-
trieb entsprechend heif3!

Die Heizungseinheit ist HEISS!

> D> P D
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Servicearbeiten / Wartung

Sollte das Gerit beschddigt sein, schalten Sie es aus und ziehen
den Netzstecker. Veranlassen Sie unmittelbar eine Reparatur.

Die an diesem Gerdt anfallenden Servicearbeiten, die tiber die
routinemdfige, im Handbuch beschriebene Wartung hinausge-
hen, sollten Sie von einem autorisierten Lieferanten durchfiih-
ren lassen. Wir haften nicht fiir Schaden, die durch einen unbe-
fugten Service bzw. durch eine unsachgemaéfie Wartung seitens
unbefugter Personen entstanden sind.

Warten Sie den Drucker nur wie im Handbuch beschrieben.
Das Offnen des Gehéuses kann zu einem elektrischen Schlag
und anderen Schiden fiihren. Ziehen Sie vor dem Offnen des
Gehiuses unbedingt den Netzstecker. Anderungen am Druk-
ker, die nicht im Handbuch beschrieben sind, konnen ihn be-
schdadigen und kostenpflichtige Reparaturen zur Folge haben.

Bevor Sie sich an den Kundendienst Thres Lieferanten wenden,
sollten Sie die Hinweise in »Kapitel 7: Probleme und Lésungen«
zu Rate ziehen. Auch innerhalb der Gewéhrleistungsfrist kon-
nen bei Inanspruchnahme des Kundendienstes Kosten entste-
hen, wenn der Fehler oder Mangel vom Kunden selbst und wie
in Kapitel 7 beschrieben zu beheben ist.

Maschinenlesbare Schriften

Die tatsidchliche maschinelle und fehlerfreie Lesbarkeit von Schrif-
ten wie OCR-A, OCR-B oder Barcodes (EAN, UPC, Zip) wird un-
ter anderem beeinflufst durch ...

das Druckverfahren (Auflosung, Kantenschérfe);
den technischen Zustand des Druckers;
die Beschaffenheit des Druckmediums (Toner, Farbband);

den Zustand des Druckmaterials (Glanz, Glitte, Beschichtung,
Alter, Reflexion, Gleichméfigkeit der Oberflache);

den technischen Zustand des Lesegerétes.




Verbrauchsmaterial / Zubehor

Um einen einwandfreien Druckbetrieb mit entsprechender Druck-
qualitdt sicherzustellen, empfehlen wir, nur das von uns angebote-
nen Original-Verbrauchsmaterial (Tonerkassetten, Bildtrommel-
einheiten) bzw. nur das von uns angebotene Zubehor (wie Spei-
chererweiterungen) zu verwenden. Wir haften nicht fiir Schaden,
die sich aus dem Gebrauch von Nicht-Original-Verbrauchsmateri-
al bzw. Nicht-Original-Zubehor ergeben und beim Gebrauch von
Original-Verbrauchsmaterial bzw. Original-Zubehoér vermieden
worden wiren.

Original-Verbrauchsmaterial und Original-Zubehor ist bei Threm
Lieferanten erhaltlich.

Um gute Druckergebnisse zu gewdahrleisten, sollten Sie die Lager-
zeiten flir Verbrauchsmaterial (Tonerkassette, Bildtrommelein-
heit) und Druckmaterial (Papier, Folien usw.) geringhalten. Die
Lagerzeit sollte ein Jahr nicht tiberschreiten.
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Kapitel 1: Aufstellen und Einrichten

Kapitel 1: Aufstellen und Einrichten

Drucker auspacken und aufstellen

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise im Anschluff an
das Inhaltsverzeichnis.

Stellen Sie Ihren Drucker auf und richten Sie ihn ein:
1. Nehmen Sie alle Teile aus dem Transportkarton und priifen Sie
die Vollstandigkeit:
e Drucker mit eingebauter Bildtrommeleinheit
e Papierschacht
e Verpackte Tonerkassette (noch nicht auspacken!)
e Netzkabel
o Kunststofftiite fiir lichtdichtes Verpacken der Bildtrommel

W

Papierschacht

-

Tonerkassette
Netzkabel (mit Verpackung)

o Druckersoftware auf 3 Disketten

LED-Seitendrucker

2. Zusitzlich benotigen Sie fotokopierergeeignetes Papier und ein
Centronics-Schnittstellenkabel fiir den Anschlufs des Druckers
an Ihren Rechner. Das Schnittstellenkabel muf3 fiir bidirektiona-
le Dateniibertragung geeignet und abgeschirmt sein (Anhang
B). Fragen Sie Ihren Lieferanten.
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Kapitel 1: Aufstellen und Einrichten

- 3. Stellen Sie den Drucker auf eine ebene und stabile Flache.

4. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial auf, damit Sie den
Drucker im Bedarfsfall sicher transportieren kénnen.

Drucker einrichten

Setzen Sie die Tonerkassette wie folgt ein:
Tonerkassette

Achtung !

Die Bildtrommel kann beschadigt werden.

e Berilhren Sie nicht die griine Oberflache der Bildtrommel.

e Setzen Sie die Bildtrommel nicht langer als finf Minuten
dem Licht aus.

e Schitzen Sie die Bildtrommel vor Kratzern.

1. Offnen Sie den Gehiusedeckel, indem Sie ihn am seitlichen
Griff von unten entriegeln und dann ganz hochklappen.

Gehausedeckel entriegeln ... und hochklappen
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Kapitel 1: Aufstellen und Einrichten

2. Fassen Sie die Bildtrommel-
einheit an der Vorderseite
an und heben Sie die Einheit
aus dem Drucker.

3. Ziehen Sie das weifie
Schutzpapier langsam und
vorsichtig nach unten voll-
stindig aus der Bildtrom-
meleinheit heraus.

4. Setzen Sie die Bildtrommel-
einheit zum Drucker geneigt
unter die beiden hinteren
Halterungen (kleine Pfeile)
ein. Driicken Sie die Bild-
trommeleinheit in waage-
rechte Position, bis sie beid-
seitig einrastet. Falls sie sich
nicht problemlos einsetzen
laflt, nehmen Sie die Bild-
trommel heraus und setzen
Sie sie erneut ein.

Produktionsbedingt bzw. durch die Endkontrolle befindet sich To-
ner in der Bildtrommeleinheit. Als Transportsicherung ist eine
Kunststoffabdeckung eingesetzt.

Achtung !

Die Umgebung des Druckers bzw. die Haut oder Kleidung des
Anwenders kdnnen verunreinigt werden.

5. Entriegeln Sie die Kunststoffabdeckung am linken Griff mit
dem kleinen Pfeil. Nehmen Sie die Abdeckung langsam und
vorsichtig aus der Bildtrommeleinheit.
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Kapitel 1: Aufstellen und Einrichten

Achtung !

Nicht-Original-Toner kann das Druckwerk beschadigen.
Verwenden Sie nur den Original-Toner des Herstellers.

6. Packen Sie die Tonerkasset-
te aus. Eine Klebefolie auf
der Unterseite verhindert
ein Herausrinnen von To-
ner.

7. Halten Sie die Kassette waa-
gerecht mit der Klebefolie
nach oben und ziehen Sie
die Folie vollstandig ab.

8. Drehen Sie die Toner-
kassette vorsichtig herum,
so daf3 die Offnung nach un-
ten zeigt.

9. Halten Sie die Tonerkassette
waagerecht tiber die Mulde
der Bildtrommeleinheit. Der
blaue Griff mufs sich rechts

—

befinden. Setzen Sie die Kassette zunachst in die linke Seite der
Mulde ein. Driicken Sie dann die Tonerkassette in die Mulde,

so daf3 sie waagerecht liegt.

10.Schieben Sie mit etwas
Druck den Hebel an der
rechten Seite der Tonerkas-
sette bis zum Anschlag nach
hinten. Dadurch wird die
Tonerkassette im Drucker
verriegelt.

11.Schliefsen Sie den Gehause-
deckel des Druckers, so dafs
er beidseitig einrastet.

—
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Kapitel 1: Aufstellen und Einrichten

Der Papierschacht fafit etwa 100 Blatt a 75 g/m? Installieren Sie =~ Papierschacht
den Papierschacht an der Riickseite des Druckers: installieren

1. Setzen Sie die beiden unteren Haken der Auflage in die Ausspa-
rungen an der Druckerriickseite.

Papierschacht einhangen ... und hochklappen

2. Kippen Sie den Papier-
schacht hoch, so dafs die bei-
den seitlichen Haken im
Druckergehduse einrasten.

3. Ziehen Sie die Verldngerung
des Papierschachts heraus.

Die zu bedruckenden Seiten
werden in den Papierschacht
eingelegt.

1. Fachern Sie den Papierstapel gut durch, damit die einzelnen  Papier einlegen
Blétter nicht aneinander haften. Verwenden Sie fotokopiererge-
eignetes Papier. Beachten Sie dazu auch die Papierspezifikatio-
nen in Kapitel 5.

2. Der Papierschacht fafit bis zu 100 Blatt & 75 g/m? Richten Sie
die Blétter des Papierstapels kantengleich aus. Die zu bedruk-
kende Seite muf$ nach hinten zeigen, die Oberkante des Blattes
muf$ in den Drucker weisen.
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Kapitel 1: Aufstellen und Einrichten

3. Setzen Sie den Stapel in den
Papierschacht (hinter die
schwarzen Klammern), bis
Sie einen leichten Wider-
stand spiiren.

4. Stellen Sie die linke Papier-
fiihrung auf das verwendete
Papierformat, sie rastet dort
ein. Verschieben Sie die
rechte Papierfithrung leicht
bis an die Blattkante.

Papierfihrungen

5. Wenn Sie ein anderes Pa-
pierformat als DIN A4 ver-
wenden, miissen Sie die seit- .
liche Papierfithrung im Ein-
zugsschacht neu einstellen.
Zusétzlich mufl das Format
im Anwendungsprogramm
bzw. im Treiber gedndert
werden. Dies wird in Kapi-
tel 4 beschrieben.

Drucker anschliel3en

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise im Anschlufy an
das Inhaltsverzeichnis. Bevor Sie Ihren Drucker benutzen konnen,
miissen Sie ihn an das Stromnetz und an Ihren Rechner anschlie-
Bien. Weitere Daten zur Schnittstelle finden Sie in Anhang B.

1. Vergewissern Sie sich, dafy der Drucker und der Rechner ausge-
schaltet sind.

2. Verbinden Sie das eine Ende des Schnittstellenkabels mit dem
zugehorigen Centronics-Anschlufs Ihres Rechners. Beachten Sie
die entsprechenden Hinweise im Handbuch Ihres Rechners.
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Kapitel 1: Aufstellen und Einrichten

3. Stecken Sie das druckerseiti-
ge Ende des Schnittstellen-
kabels in den Anschluf$ auf
der Riickseite des Druckers.

4. SchliefSen Sie das Netzkabel
an die Buchse auf der Rick-
seite des Druckers an und
stecken Sie das andere Ende
in eine geerdete Steckdose.

5. Schalten Sie Thren Rechner NetzanschluR
ein. Netzschalter
Centronics-Schnittstelle

Drucker einschalten

Schalten Sie den Netzschalter (POWER) auf ON bzw. I, die Anzei-
gelampe leuchtet. Die Heizungseinheit beginnt zu arbeiten und
heizt sich bis zur Betriebstemperatur auf. Nach etwa 40 Sekunden
ist der Drucker betriebsbereit.

Nun miissen Sie die beiliegende Druckersoftware installieren.

Druckersoftware installieren
(Windows 3.xx)

Hinwels !

Falls auf Ihrem Rechner bereits eine altere Version der Druk-
kersoftware installiert ist, miissen Sie diese zuerst entfernen
(deinstallieren) wie am Ende des Kapitels beschrieben. Dazu
bendtigen Sie die Disketten der alten Druckersoftware.

Auf der Festplatte miissen mindestens 30 MByte frei sein.

Sollten dem Drucker verschiedene Versionen der Druckersoftware
beiliegen, verwenden Sie den neuesten Diskettensatz mit der hoch-
sten Versionsnummer.
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Kapitel 1: Aufstellen und Einrichten

In diesem Handbuch werden
deutsche Meldungen und
Dialoge beschrieben.

Wollen Sie die Installation
abbrechen, klicken Sie auf
Abbrechen, um anschlieflend
mit Beenden das Installati-
onsprogramm zu verlassen.

Achten Sie darauf, dafs der
Drucker eingeschaltet ist.

Die Installation der Druckersoftware unter Windows 95 wird wei-
ter hinten in diesem Kapitel beschrieben. Falls Sie Windows 3.xx
verwenden, installieren Sie die Druckersoftware wie folgt:

1.
2.

Starten Sie Windows 3.xx.

Legen Sie die mitgelieferte Diskette 1 in das Laufwerk Ihres
Rechners. Je nach Rechner kann dies Laufwerk A oder B sein.

Offnen Sie im Programm-Manager das Menii Datei und wihlen
Sie Ausfiihren.

Geben Sie je nach Bezeichnung IThres Diskettenlaufwerkes die
Befehlszeile A:\SETUP oder B:\SETUP ein.

Klicken Sie auf OK.

Im nun folgenden Dialogfeld konnen Sie die Sprache wéhlen, in
der das Druckerprogramm Meldungen und Befehle anzeigen
soll. Klicken Sie nach der Wahl der Sprache auf Weiter, um mit
der Installation fortzufahren.

. Wihlen Sie Installation. Das Programm schlédgt ein Verzeichnis

vor, in dem die Software installiert werden soll. Sie konnen die-
sen Vorschlag mit Weiter {ibernehmen oder vorher in der Dia-
logzeile ein anderes Verzeichnis bzw. Laufwerk eingeben.

Reicht der Speicherplatz auf dem angegebenen Laufwerk nicht,
erscheint eine entsprechende Meldung. Wihlen Sie eine ande-
res Laufwerk (falls vorhanden) oder brechen Sie die Installation
ab. Deinstallieren Sie nicht benétigte Programme und installie-
ren Sie die Druckersoftware erneut.

Ubernehmen Sie den im nichsten Dialogfeld vorgeschlagenen
Druckeranschlufs oder wihlen Sie einen anderen (LPT2: oder
LPT3:), falls Sie diesen verwenden. In der Regel sind Drucker
an LPT1: angeschlossen. Bestdtigen Sie die Wahl mit Weiter.

10. Die Installation beginnt, wenn Sie nochmals auf Weiter klicken.

Je nach Version werden Sie aufgefordert, weitere Disketten ein-
zulegen. Bestétigen Sie diese jeweils mit OK.

11.Nehmen Sie die Diskette aus dem Laufwerk und wéahlen Sie

Neustart. Erst dann wird die Druckersoftware aktiv. Ihr Druk-
ker wird zum Standarddrucker unter Windows.
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12.Je nach Version wird die Datei READ4W.TXT auf dem Bild-
schirm angezeigt. Lesen Sie diese Hinweise zu mdglichen
Hardwareproblemen und schlieffen Sie die Datei.

13.Nun erscheint der Statusmonitor. Er gibt Ihnen Informationen
iiber den Zustand des Druckers. Die Auswahl OK verkleinert
den Statusmonitor. Der Statusmonitor wird in Kapitel 4 be-
schrieben.

14.Klicken Sie neben den Statusmonitor auf den Programm-Mana-
ger und starten Sie Ihre Windows-Anwendung. Ihr Drucker ist
dort nun als Standarddrucker eingestellt.

Druckersoftware installieren
(Windows 95)

Hinweis !

Falls auf Ihrem Rechner bereits eine altere Version der Druk-
kersoftware installiert ist, missen Sie diese zuerst entfernen
(deinstallieren) wie am Ende des Kapitels beschrieben. Dazu
bendtigen Sie die Disketten der alten Druckersoftware

Auf der Festplatte miissen mindestens 30 MByte frei sein.

Die beiliegenden Disketten beinhalten auch eine spezielle Druk-
kersoftware fiir Windows 95. Sollten dem Drucker verschiedene
Versionen der Druckersoftware beiliegen, verwenden Sie den
neuesten Diskettensatz mit der hochsten Versionsnummer.

Installieren Sie die Software wie folgt:
1. Schalten Sie den Drucker ein. Achten Sie darauf, dafs der Druk-

ker iiber die parallele Schnittstelle an den Rechner angeschlos-
sen ist.
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Standarddrucker
festlegen

Starten Sie Windows 95.

Falls Windows 95 bereits lauft, wahlen Sie aus dem Start-Ment
den Punkt Beenden. Klicken Sie dann auf die Optionsschaltfla-
che Windows neu starten und bestétigen Sie mit OK. Nach
dem Beenden (und Speichern) moglicherweise noch laufender
Anwendungen wird der Rechner neu gestartet.

Windows 95 erkennt nun den Drucker als neue Hardwarekom-
ponente. Wahlen Sie den zweiten Punkt Treiber auf Diskette
des Herstellers und bestitigen Sie mit OK.

Legen Sie die Installationsdiskette 1 in das angezeigte Disket-
tenlaufwerk. Je nach Rechner kann dies Laufwerk A oder B
sein. Klicken Sie auf OK.

Ubernehmen (oder &ndern) Sie den vorgeschlagenen Drucker-
namen und klicken Sie auf Weiter. Die Software wird instal-
liert.

Falls ein »Versionskonflikt« gemeldet wird, sollten Sie die
neuere Dateiversion wie vorgeschlagen beibehalten.

Sie werden aufgefordert, weitere Disketten einzulegen und mit
OK zu bestétigen.

Nehmen Sie nach der Installation die Diskette aus dem Lauf-
werk.

Klicken Sie auf OK, um Windows neu zu starten.

Je nach Version wird die Datei READ4AW.TXT auf dem Bild-
schirm angezeigt. Lesen Sie diese Hinweise zu mdglichen
Hardwareproblemen und schlieflen Sie die Datei.

Nun ist Ihr Drucker im System verfiigbar. Wir empfehlen, den
Drucker als Standarddrucker festzulegen:

1.
2.
3.

Wahlen Sie aus dem Start-Menii Einstellungen > Drucker.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den OKIPAGE 4w.

Wahlen Sie aus dem angezeigten Menii den Punkt Als Stan-
dard definieren.

Nun ist Ihr Drucker als Standarddrucker unter Windows 95 festge-
legt und in ihren Anwendungsprogrammen verfiigbar.
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Drucker testen

Mit einer Testseite konnen Sie feststellen, ob die Installation erfolg-
reich war und Ihr Drucker richtig arbeitet. Der Drucker muf§ ein-
geschaltet und die Software wie beschrieben installiert sein.

1.

Aktivieren Sie den Statusmonitor: Halten Sie dazu die ALT-Ta-
ste gedriickt und betétigen Sie so oft die Tabulator-Taste, bis
der Statusmonitor angezeigt wird. Lassen Sie dann beide Ta-
sten los.

Vergroflern Sie den Statusmonitor, indem Sie auf »Maximie-
ren« (rechts oben im Statusmonitor-Fenster) klicken.

Klicken Sie auf die Schaltfliche Druckereinstellung. Das Be-
dienfeld wird angezeigt.

Klicken Sie auf Optionen (oben rechts), um das entsprechende
Dialogfeld aufzurufen.

Klicken Sie die Schaltflache Testseite: Drucken an. Eine Demo-
seite wird gedruckt.

Schliefien Sie das Bedienfeld, indem Sie auf OK klicken.

Wahlen Sie aus dem Start-Menii Programme > OKIPAGE 4w >
OKIPAGE 4w Bedienfeld.

Klicken Sie auf Optionen (oben rechts), um das entsprechende
Dialogfeld aufzurufen.

Klicken Sie die Schaltflache Testseite: Drucken an. Eine Demo-
seite wird gedruckt.

Schliefien Sie das Bedienfeld, indem Sie auf OK klicken.

Falls die Testseite nicht gedruckt wird, priifen Sie die folgenden
Punkte:

Ist der Drucker eingeschaltet (Netzschalter auf ON bzw. I)?

Ist der Drucker eingerichtet (Bildtrommeleinheit und Toner-
kassette eingesetzt)?

Liegt Papier im Papierschacht?

Windows 3.xx

Windows 95

Probleme?
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e Leuchtet die Anzeigelampe stetig? Sie zeigt, dal der Drucker
betriebsbereit ist.

e Ist der Drucker richtig angeschlossen? Priifen Sie die Verbin-
dungen. Das Druckerkabel mufs fiir bidirektionale Dateniiber-
tragung geeignet sein.

e Zeigt das Statusfeld eine Fehlermeldung an? Eine mogliche
Fehlermeldung ist Initialisierungsfehler. Diese erscheint ge-
wohnlich bei fehlerhaftem Anschlufs. Beachten Sie die Schnitt-
stellenhinweise in Anhang B.

In Kapitel 7 finden Sie weitere Hinweise zu Installations- und
Druckerproblemen.

Zusitzliche Hinweise finden Sie in der Datei READ4W.TXT (unter
Start > Programme > OKIPAGE 4w > OKIPAGE 4w Datei).

Druckersoftware deinstallieren
(Windows 3.xx)

Falls Sie die Druckersoftware deinstallieren wollen, um zum Bei-
spiel eine neuere Version zu installieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie Windows 3.xx.

2. Legen Sie die Diskette 1 des alten Treibers in das Diskettenlauf-
werk ein. Je nach Rechner kann dies Laufwerk A oder B sein.

3. Offnen Sie im Programm-Manager das Menii Datei und wéhlen
Sie Ausfiihren.

4. Geben Sie je nach Bezeichnung Ihres Diskettenlaufwerkes die
Befehlszeile A:\SETUP oder B:\SETUP ein.

5. Klicken Sie auf OK.

6. Im nun folgenden Dialogfeld konnen Sie die Sprache wahlen, in
der das Druckerprogramm Meldungen und Befehle anzeigen
soll. Klicken Sie nach der Wahl der Sprache auf Weiter, um mit
der Installation fortzufahren.

7. Klicken Sie auf Deinstallieren. Dann wird die Software aus
dem System entfernt und von der Festplatte geloscht.
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8. Nehmen Sie die Diskette zundchst aus dem Laufwerk.
9. Nach dem Deinstallieren fordert Sie ein Dialogfeld auf, Win-

dows neu zu starten. Klicken Sie dazu auf Neustart.

Falls Sie die neue Software nun installieren wollen, fithren Sie die
Schritte im Abschnitt »Druckersoftware installieren« (weiter vor-
ne) erneut aus.

Druckersoftware deinstallieren
(Windows 95)

Falls Sie eine bereits installierte dltere Version des Programms ent-
fernen wollen, hdngt die Vorgehensweise von der Version der in-
stallierten Version ab. Die Versionsnummer finden Sie auf den Dis-
ketten, von denen die alte Version installiert wurde:

1. Wihlen Sie aus dem Start-Menii Einstellungen > Drucker.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste den OKIPAGE 4w an.

3. Wihlen Sie aus dem angezeigten Menii den Punkt Loschen.

4. Bestidtigen Sie das Loschen, indem Sie auf Ja klicken.

Falls Sie die neue Software nun installieren wollen, fithren Sie die

Schritte im Abschnitt »Druckersoftware installieren« (weiter vor-
ne) erneut aus.

1. Starten Sie Windows 95.

2. Legen Sie die Diskette 1 des alten Treibers in das Diskettenlauf-
werk ein. Je nach Rechner kann dies Laufwerk A oder B sein.

3. Waihlen Sie aus dem Start-Menii den PunktAusfiihren.

4. Geben Sie je nach Bezeichnung Ihres Diskettenlaufwerkes die
Befehlszeile A:\SETUP oder B:\SETUP ein.

5. Klicken Sie auf OK.

Version 2.01 oder
hdher

Version 01.24

1-13




Kapitel 1: Aufstellen und Einrichten

6. Im nun folgenden Dialogfeld konnen Sie die Sprache wahlen, in
der das Druckerprogramm Meldungen und Befehle anzeigen
soll. Klicken Sie nach der Wahl der Sprache auf Weiter, um mit
der Installation fortzufahren.

7. Klicken Sie auf Deinstallieren. Dann wird die Software aus
dem System entfernt und von der Festplatte geloscht.

8. Nehmen Sie die Diskette zunédchst aus dem Laufwerk.
9. Nach dem Deinstallieren fordert Sie ein Dialogfeld auf, Win-

dows neu zu starten. Klicken Sie dazu auf Neustart.

Falls Sie die neue Software nun installieren wollen, fithren Sie die
Schritte im Abschnitt »Druckersoftware installieren« (weiter vor-
ne) erneut aus.
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Kapitel 2: Vorstellen des Druckers

Der Drucker und seine Teile

Auflageverlangerung

Papierschacht
Gehausedeckel

Papierfiihrung
Manueller Einzug
Anzeigelampe

Griff des Gehausedeckels

Der Papierschacht fafit bis zu 100 Blatt Normalpapier.

Uber den manuellen Einzug kénnen Sie einzelne Blitter, Briefum-
schldge oder andere Druckmaterialien zufiihren.

Bedruckte Seiten werden hinten vor dem Papierschacht abgelegt.

Leuchtet die Anzeigelampe stetig, ist der Drucker betriebsbereit.

Vorderansicht

Die erste Inbetriebnahme des
Druckers wird in Kapitel 1
beschrieben.
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Ruckansicht

Innenansicht

Die Verbindung zum Rechner
erfolgt {iber den Schnittstellen-
anschlufs. Es steht eine parallele
Centronics-Schnittstelle  zur
Verfligung.

Uber die Netzbuchse und das
beiliegende Netzkabel erfolgt
die Stromversorgung des Druk-
kers. Mit Hilfe des Netzschal-
ters konnen Sie den Drucker
ein- und ausschalten.

In der Innenansicht, mit hoch-
geklapptem Gehédusedeckel, se-
hen Sie das Druckwerk, das
sich aus den drei Hauptbe-
standteilen Bildtrommelein-
heit, Tonerkassette und LED-
Belichtungszeile zZusammen-
setzt. Die einzelnen Teile und
deren Funktion werden in »Ka-
pitel 6: Verbrauchsmaterialien
und Reinigung« beschrieben.

Netzanschluf

Netzschalter
Centronics-Schnittstelle

Tonerkassette
Bildtrommeleinheit
LED-Belichtungszeile
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Kapitel 3: Normalbetrieb

Einstellung

Die Einstellung des Druckers erfolgt {iber Software:

o Uber Thr Windows-Anwendungsprogramm kénnen Sie Thren
Drucker einstellen und steuern. Dies geschieht iiber die Funkti-
on »Druckereinstellung« (oder dhnlich) im Datei-Menii oder in-
nerhalb des Dialogfeldes »Drucken«. Die Funktion heifst dann,
je nach Programm, »Einstellung«, »Drucker-Optionen« oder
»Einrichten«. Beachten Sie die Beschreibung lhres Anwen-
dungsprogramms und die Windows-Dokumentation.

Uber die Druckereinstellung gelangen Sie zu den Dialogfeldern
Papiereinstellungen und Druckqualitit, die in Kapitel 4 be-
schrieben werden.

o Weitere Einstellmoglichkeiten und Funktionen kénnen Sie iiber
den Statusmonitor erreichen.

e Der Statusmonitor wird immer dann aktiviert, wenn eine Mel-
dung auftritt.

e Innerhalb der MS-DOS-Eingabeaufforderung unter Windows
verhalt sich Thr Drucker wie ein HP-Laser]Jet IIP. So konnen Sie
auch DOS-Anwendungen einsetzen, die diesen Druckertreiber
verwenden. Die Anwendung ist im Kapitel 4 im Abschnitt
DOS-Emulation beschrieben.

Die Einstellungen innerhalb eines Anwendungsprogramms haben
Vorrang vor den Einstellungen des Bedienfeldes.

Meldungen

Bei einer Meldung des Druk- Sabwympnites [«
kers erscheint der Statusmoni- E Eraps pmrcdc ba

tor. Sie kdnnen ihn vergrofiern,

indem Sie auf »Maximieren«

(rechts oben) klicken. Der Statusmonitor wird in Kapitel 4 be-
schrieben.

[ 1440
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Die Anzeigelampe

Meldungen des
Statusmonitors

Beim Statusmonitor fiir
Windows 95 wird die
Schaltfliiche »Systemsteue-
rung« nicht angezeigt.

Betriebsmeldungen

Ergdnzend zu den Meldungen gibt die Anzeigelampe den Grund-
zustand des Druckers an:

Anzeigelampe Bedeutung
AUS Drucker aus, schwerwiegender Fehler.
AN Betriebsbereitschaft, Aufwarmphase,

Warten auf Daten

Langsames Blinken Datenempfang, Aufbereitung einer
Seite, Druck

Schnelles Blinken Papierende, Papierstau, Gehdusedeckel
offen, Fehler

Die Meldungen, die auf Ihrem Rechner erscheinen, hdngen auch
vom Programm bzw. von Windows ab. Lesen Sie dazu die ent-
sprechenden Handbiicher. Kapitel 7 gibt weitere Hinweise zu Feh-
lermeldungen.

Wenn Sie den Statusmonitor vergrofiern, indem Sie auf »Maximie-
ren« (rechts oben) klicken, werden weitere Informationen zu den
Meldungen angezeigt. Die unterschiedliche Darstellung des Sta-
tusmonitors in Windows 3.xx bzw. Windows 95 zeigt Kapitel 4.

Druckerstatus I Einztellungen I

Energiezparmodus bereit

= B

Auftragssteuerung  Druckereinstellung Systemsteuerung

Bereit

Der Drucker ist betriebsbereit.
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Energiesparmodus bereit

Der Drucker ist betriebsbereit, der Energiesparmodus ist aktiviert.

Gerit ist in der Vorwdarmphase

Nach dem Einschalten oder im Energiesparmodus braucht die
Heizungseinheit etwa 20 Sekunden bis zur Betriebsbereitschaft.

Papiereinzugsstau oder Papierende / Stau Papiereinzug

Im Papierschacht ist kein Papier mehr vorhanden. Legen Sie neues
Papier ein. Vergroflern Sie dann den Statusmonitor, indem Sie auf
»Maximieren« (rechts oben) klicken. Wahlen Sie Fortsetzen und
anschliefend OK. In Windows 3.xx klicken Sie dann neben dem
Statusmonitor zuriick ins Anwendungsprogramm.

Diese Meldung kann auch auftreten, wenn im Einzugsschacht ein
Papierstau auftritt. Nehmen Sie das gestaute Blatt und den Papier-
stapel heraus. Richten Sie den Stapel aus. Legen Sie den Papiersta-
pel wieder ein. Vergroflern Sie dann den Statusmonitor, indem Sie
auf »Maximieren« (rechts oben) klicken. Wahlen Sie Fortsetzen
und anschliefend OK. In Windows 3.xx klicken Sie dann neben
dem Statusmonitor zuriick ins Anwendungsprogramm.

Blatt fiir manuelle Zufuhr einlegen

Uber das Anwendungsprogramm oder im Statusmonitor wurde
der manuelle Papiereinzug gewahlt, damit das nédchste Blatt ma-
nuell zugefiihrt wird. Legen Sie ein Blatt (Folie, Umschlag) in den
manuellen Einzug, es wird eingezogen und bedruckt.

Toner nachfiillen

Der Tonervorrat in der Kassette ist erschopft, die Druckqualitat
wird bei den nachfolgenden Ausdrucken merklich nachlassen.
Wechseln Sie die Tonerkassette wie in Kapitel 6 beschrieben.

Trommel wechseln

Die Bildtrommeleinheit sollte nach Erscheinen dieser Meldung bei
néchster Gelegenheit gewechselt werden, um die Druckqualitit zu
gewahrleisten. Dies wird in Kapitel 6 beschrieben.

Papierverarbeitung

Die Papierverarbeitung wird
in Kapitel 5 beschrieben.

Verbrauchsmaterial
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Sonstige

- Meldungen

Sonstige
Fehlermeldungen

Tonersensor

Die Bildtrommeleinheit ist nicht oder nicht richtig eingesetzt.

Abdeckung offen

Der Gehdusedeckel wurde nicht richtig geschlossen. Schliefen Sie
ihn, so dafs er beidseitig einrastet.

Fehlermeldungen

Uber den vergréferten Statusmonitor kénnen Sie den Druck wie-
derholen oder abbrechen. Kapitel 7 gibt weitere Hinweise zur Feh-
lerbehebung.

Treiber abgeschaltet

Der Druckertreiber ist inaktiv. Stellen Sie den OKIPAGE 4w als
Standarddrucker ein. (Windows 3.xx: Windows-Systemsteue-
rung > Drucker), (Windows 95: Start > Einstellungen > Drucker)

Stau Papiertransport

Innerhalb des Druckers ist ein Papierstau aufgetreten. Offnen Sie
den Drucker und entfernen Sie das gestaute Blatt wie in »Kapitel 7:
Probleme und Losungen« beschrieben.

Stau Papierausgabe

Bei der Ausgabe ist ein Papierstau aufgetreten. Offnen Sie den
Drucker und entfernen Sie das gestaute Blatt wie in »Kapitel 7:
Probleme und Losungen« beschrieben.

Initialisierungsfehler

Diese Meldung kann bei ausgeschaltetem Drucker oder bei einem
Schnittstellenfehler auftreten. Bleibt die Meldung nach dem Behe-
ben der Ursache, vergroflern Sie den Statusmonitor, indem Sie auf
den Pfeil nach oben klicken und wéhlen Sie Fortsetzen.

Deuten die Meldungen des Programms oder das schnelle Blinken
der Anzeigelampe auf einen anderen Fehler hin, beachten Sie die
Hinweise des jeweiligen Programmes bzw. Kapitel 7.
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Kapitel 4: Drucker einstellen

Der Statusmonitor steuert den Drucker. Er zeigt seinen Zustand an
und ermoglicht verschiedene Einstellungen.

Unter Windows 3.xx ist der Statusmonitor stdndig aktiv und wird
bei Meldungen in den Vordergrund geschaltet.

Unter Windows 95 wird der Statusmonitor erst durch eine Mel-
dung aktiviert. Nach dem Beheben der Ursache und dem Bestati-
gen der Meldung wird er beendet. Der Statusmonitor fiir Win-
dows 95 wird weiter hinten beschrieben.

Rsfwympmatan |=
E Enepmmparcde bawst

Sie vergrofiern den Statusmoni-
tor, indem Sie auf »Maximie-
ren« (rechts oben) klicken.

[ 1440

Der Statusmonitor fir Windows 3.xx

So rufen Sie den Statusmonitor unter Windows 3.xx auf: Halten Sie
die Alt-Taste gedriickt und betdtigen dann die Tabulatortaste so
oft, bis der Statusmonitor erscheint. Lassen Sie dann beide Tasten
los. Dann wird der kleine Statusmonitor (Statusfeld) aktiv. Der
grofie Statusmonitor zeigt folgendes Dialogfeld:

Druckerstatus I Einztellungen I

Energiesparmodus bereit

11:15

r} ot
e

Druckereinztellung

Awuftragssteuerung Systemsteuerung

Statusmonitor fr Windows 3.xx — Druckerstatus

Statusmonitor
vergrofliern

Statusmonitor fir
Windows 3.xx
aufrufen

Bei Papierende oder im Feh-
lerfall werden zusitzlich die
Schaltflichen Wiederholen
bzw. Fortsetzen angeboten,
um den aktuellen Druckauf-
trag nochmals zu starten.
Schliefien bzw. Beenden
bricht den aktuellen Vorgang
ab. Auftrag verlassen loscht
den aktuellen Druckauftrag.
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Sie sollten die Einstellungen
fiir »Papiereinstellung« und
»Druckqualitit« vom Anwen-
dungsprogramm aus dndern
wie im Abschnitt »Drucker-
einstellung« beschrieben.

Der Statusmonitor zeigt den aktuellen Druckerzustand. Uber die
grofien Schaltflichen konnen Sie weitere Dialogfelder aufgerufen:
e Auftragssteuerung (Druckauftrdge verwalten)

e Druckereinstellung (Papierformat, Druckqualitit, DOS-
Emulation, Optionen)

e Systemsteuerung  (z. B. Standarddrucker festlegen)
Zusétzlich bietet der Druckerstatus folgende Schaltflichen:

OK Der Monitor wird zum Statusfeld verkleinert.

Info Zeigt die Version des Statusmonitors und der
anderen Programmteile.

Die beiden folgenden Schaltflichen werden nur im Fehlerfall oder

bei Papierende angezeigt:

Auftrag verlassen Der aktuelle Druckauftrag wird geloscht.

Fortsetzen Nach der Fehlerbehebung oder dem Nachlegen
von Papier wird der Druck fortgesetzt.

Einstellungen

Dieses Dialogfeld legt fiir Windows 3.xx die Statusanzeige fest.

Druckerstatus | Einstellungen I
0K I
Status des OKIPAGE 4w
Ernergiesparmadus bereit ; Abbrechen:
1254
Statusanzeige Prioritat der Anzeige
(8 Statusfeld ® Im Yordergrund bei Warnmeldung
1 Spymbol ' Immer im Yordergrund % Uhr anzeigen

Yaorherige Einstellungen wiederherstellen

Statusmonitor fur Windows 3.xx — Einstellungen
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Bei der Einstellung Statusfeld werden im Statusfeld ein- oder
zweizeilige Meldungen des Druckers angezeigt. Bei einer Fehler-
meldung kénnen Sie auf »Maximieren« (rechts oben) klicken, um
den Statusmonitor in voller Grofie anzuzeigen und den Fehler zu
beheben.

Die Wahl Symbol verkleinert das Statusfeld auf Symbolgrofie. Bei
einem Fehler erscheint automatisch der »grofie« Statusmonitor.

Sie konnen eine der Optionsschaltflichen wahlen, um das Status-
feld stdndig als oberstes Fenster anzuzeigen (Immer im Vorder-
grund) oder es nur bei einer Fehlermeldung erscheinen zu lassen
(Im Vordergrund bei Warnmeldung).

Durch Klicken auf dieses Kontrollkdstchen konnen Sie wahlen, ob
die Uhrzeit im Statusfeld angezeigt werden soll.

Klicken Sie auf die gewdiinschte Schaltfliche, um eine der nachfol-
gend beschriebenen Aktionen durchzufiihren.

OK Die Anderungen werden gespeichert. Der Sta-
tusmonitor wird verkleinert.

Abbrechen Alle Anderungen werden ignoriert. Das Dia-
logfeld wird geschlossen.

Standard Die Funktionen der »Einstellungen« werden
auf die Standardwerte zuriickgesetzt.

Statusmonitor fur Windows 95

Unter Windows 95 wird der Statusmonitor nur dann aktiviert,
wenn einen Meldung angezeigt wird. Je nach Zustand wechselt die
Hintergrundfarbe des Druckersymbols. Ein blinkender Hinter-
grund beispielweise zeigt, daf3 ein Fehler vorliegt. Beachten Sie
auch die Hinweise in Kapitel 7.

Vergroflern Sie den Statusmonitor, indem Sie auf Maximieren
(oben rechts) klicken. Nach dem Beheben der Ursache und dem
Bestdtigen der Meldung wird er beendet.

Statusanzeige

Prioritat der
Anzeige

Uhr anzeigen

Sonstige
Schaltflachen
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— Druckerstatus
Status des DKIPAGE 4w e T
Diruckt
Info
— Kontrollen

e
L] = s
e
o

-,

Druckereinstellung  Auftragssteuerung

— Einstellungen

¥ Immer im Yordergrund

Statusmonitor — Windows 95

Der aktuelle Zustand des Druckers wird angezeigt. Uber die gro-
Ben Schaltflachen konnen Sie weitere Dialogfelder aufgerufen.

e Druckereinstellung (Papierformat, Druckqualitit, DOS-
Emulation, Optionen)

e Auftragssteuerung (Druckauftrige verwalten)

Zusétzlich bietet der Statusmonitor unter Windows 95 folgende

Schaltflachen:

Sie konnen tiber das Kontrollkdstchen Immer im Vordergrund
festlegen, ob das Statusfeld stdndig als oberstes Fenster angezeigt
wird oder nur bei einer Meldung erscheint.

Klicken Sie auf die gewiinschte Schaltflache, um eine der nachfol-
gend beschriebenen Aktionen durchzufiihren.
OK Die Anderungen werden gespeichert. Der Sta-

tusmonitor wird verkleinert.

Info Zeigt die Version des Statusmonitors und der
anderen Programmteile.
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Die beiden folgenden Schaltflichen werden nur im Fehlerfall oder
bei Papierende angezeigt:

Auftrag verlassen Der aktuelle Druckauftrag wird geldscht.

Fortsetzen Nach der Fehlerbehebung oder dem Nachlegen
von Papier wird der Druck fortgesetzt.

Auftragssteuerung

Wenn Sie im Statusmonitor auf das Feld Auftragssteuerung klik-
ken, werden laufende Druckauftridge angezeigt. Unter Windows
95 rufen Sie den aktiven Statusmonitor in der Task-Leiste auf.

Neben den Namen der laufenden Druckauftrdge wird der Zustand
angezeigt: (wird gedruckt, wartet oder unterbrochen). Zusatzlich
erscheint die Nummer der aktuell gedruckten Seite.

=-| Auftragssteuerung -
2 0 Al = S SchlieBen
%’ 4 ST S @g’
R S s
Info I
Dokument: | Status: | Seiten:
BEHRENS %LS ‘wird gedruckt 1 af 1 ]
HASHa.DOC W artet Dof 4
LAYOUT.PME aartet Dof2

2

e Die Schaltflache, die den Drucker mit griiner bzw. roter Lampe
zeigt, hélt den laufenden Druckauftrag an. Dies wird durch den
Wechsel von griiner zu roter Lampe angezeigt. Nochmaliges
Klicken auf diese Schaltflache setzt den Druck fort.

e Mit beiden nachfolgenden Schaltflichen (Pfeil nach oben, Pfeil
nach unten) kdnnen Sie einen Druckauftrag aus der angezeigten
Liste vorziehen oder zuriickstellen. Klicken Sie auf einen war-
tenden Druckauftrag und benutzen Sie die gewiinschte Schalt-
fliche, um ihn nach oben oder unten zu verschieben.

Druckauftrige werden nicht
iiber die Windows-Drucker-
warteschlange verwaltet, son-
dern iiber die eigene Auf-
tragssteuerung der Drucker-
software.
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e Um einen Druckauftrag aus der Liste zu 16schen, wéhlen Sie
ihn aus und klicken Sie auf das Feld mit dem durchgestrichenen
(X) Blatt.

e Ein Klick auf das Symbol »Blatt ausgeben« schickt einen Seiten-
vorschub zum Drucker: Eine nicht beendete oder eine leere Sei-
te wird ausgegeben.

Die Meldungszeile unten zeigt die jeweilige Funktion der Schalt-
flache, wenn der Zeiger darauf deutet.
Schlieien Beendet das Dialogfeld Auftragssteuerung

Info Zeigt Informationen zur Auftragssteuerung

Druckereinstellung

Uber das Bedienfeld kénnen Sie den Drucker vom Rechner aus
steuern. Klicken Sie auf Einstellung im Statusmonitor oder dop-
pelklicken Sie auf das Symbol Ihres Druckers im Programm-Mana-
ger. Je nach Anwendungsprogramm erscheint das Bedienfeld bei
der Druckereinrichtung innerhalb des Programms.

Das Bedienfeld bietet vier Dialogfelder:

e Papiereinstellungen

Druckqualitat
e DOS-Emulation

e Optionen

Sie sollten Anderungen der Papiereinstellung und der Druckqua-
litit vom Anwendungsprogramm aus vornehmen, da diese Ein-
stellungen vorrangig behandelt werden. Dies geschieht iiber die
Funktion »Druckereinstellung« (oder dhnlich) im Datei-Menti oder
innerhalb des Dialogfeldes »Drucken«. Dort heifit die Funktion
dann, je nach Programm, »Einstellung«, »Drucker-Optionen« oder
»Einrichten«. Lesen Sie dazu das Handbuch lhres Anwendungs-
programmes.

Klicken Sie oben im Bedienfeld auf den Namen eines Dialogfeldes,
um es aufzurufen.
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Papiereinstellungen

Drruckqualitat D0S-Emulation I Optiohen

Papierkaszzette

% Standard-Cassette

Abbrechen |
A Standard |

JIS-BS

" Manuelle Zufuhr Info
Druckaufl.
A4 [1
Papierformat Formatlage

D000 a = ]

Letter  Legalld  Legalld  Ewec. Com-10 Umsch. Monarch Hochformnat

QDD [J

AR BB C5 DL Cuerformat

In diesem Dialogfeld kénnen Sie die Papierverarbeitung festlegen:

Papierkassette

Papierformat

OK

Abbrechen

Standard

Info

Wihlen Sie die Standard Cassette (Papier-
schacht) oder die manuelle Papierzufuhr.

Die moglichen Papierformate der gewdhlten
Zufuhr werden hell angezeigt. Klicken Sie das
Papierformat an, das Sie in der aktivierten Pa-
pierzufuhr verwenden. Umschldge diirfen nur
in der manuellen Zufuhr verwendet werden.

Die Anderungen werden gespeichert. Das Dia-
logfeld wird geschlossen.

Alle Anderungen werden ignoriert. Das Dia-
logfeld wird geschlossen.

Die Funktionen der »Papiereinstellungen« wer-
den auf die Standardwerte zuriickgesetzt.

Zeigt die Versionsnummer des Programmes.

Papiereinstellungen

Es wird empfohlen, Ande-
rungen der Papiereinstel-
lung vom Anwendungspro-
gramm aus vorzunehmen wie
im vorherigen Abschnitt
»Druckereinstellung« be-
schrieben.
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Druckqualitat

Sie sollten Anderungen der
Druckqualititvom Anwen-
dungsprogramm aus vorneh-
men wie im vorherigen Ab-
schnitt » Druckereinstellung«
beschrieben.

Druckaufl.

Formatlage

Bis zu 99 Kopien jeder Seite kénnen gedruckt
werden. Klicken Sie in das Zahlenfeld und ge-
ben Sie die gewtinschte Anzahl ein.

Ihr Dokument kann im Hochformat oder im
Querformat gedruckt werden. Wéhlen Sie die
gewlinschte Ausrichtung durch Anklicken.

Papiereinstellungen | Druckqualitat | DOS-Emulation I Optioren
Auflosung:
r‘- 300 dpi Abbrechen |
Standard
& 600 dpi A —l
Papierdicke:
0 Diinn
(O | P
" 2 Normal
13 Belichtung:
" 4 Schwer 0 Hell
- (ol |
Qualitatsyerbesserung:
" 2 Standard
v Fein =3
" 4 Dunkel

Stellen Sie die gewiinschte Druckqualitét ein:

Auflésung

Papierstirke

Diese Wahl beeinflufsit die Feinheit der Darstel-
lung. Eine geringere Auflosung (300 Punkte
pro Zoll) ergibt durch kleinere Datenmengen
eine hohere Verarbeitungsgeschwindigkeit.

Bei diinnerem Papier kann eine zu hohe Hei-
zungstemperatur die Druckqualitdt beeinflus-
sen. Bei der Einstellung diinn wird die Tempe-
ratur verringert. Ermitteln Sie gegebenenfalls
die beste Einstellung durch einen Probedruck.
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Qualitits-
verbesserung

Belichtung
OK
Abbrechen

Standard

Papiereinzstellungen I

Bei der Auflésung 600 dpi kann zuséatzlich eine
Qualitdtsverbesserung gewahlt werden. Fein
(Kéastchen angekreuzt) ist geeignet fiir den Aus-
druck von Grafiken und Graustufenbildern.
Graustufenbilder werden dann heller gedruckt.
Nicht Fein (Kédstchen nicht angekreuzt) gibt
Schriftzeichen satter mit besserer Rundung
wieder. Graustufenbilder werden dann dunk-
ler gedruckt.

Die Schwérzung kann erhoht (Dunkel) oder
verringert (Hell) werden.

Die Anderungen werden gespeichert. Das Dia-
logfeld wird geschlossen.

Alle Anderungen werden ignoriert. Das Dia-
logfeld wird geschlossen.

Die Einstellungen der »Druckqualitat« werden
auf die Standardwerte zuriickgesetzt.

Druckqualitat | DOS-E mulation | Optioren

DOS-Schriften:

Emulation entladen:

| Courier 10 (CPI)

Abbrechen |

|

& Sofort

Zeichensatz:

Standard |

" Nach 8 Minuten

| Pc-850

=]

" Deaktiviert

+ Keine
" Kassette F

" Kassette B

Aktive Kassettenschrift:

Breite Ad:
" 80 Spalten

+ 78 Spalten

[~ Leere Seiten uberspringen

Zeilen pro Seite:
|B4

Weitere Informationen zur
Auflosung finden Sie in An-
hang C.

DOS-Emulation

Dieses Dialogfeld ist nur iiber
den Statusmonitor und nicht
iiber die Druckereinstellung
des Anwendungsprogramms

verfiigbar.

4-9




Kapitel 4: Drucker einstellen

Je nach Grofe des Dokumen-
tes kann die Druckaufberei-
tung einige Zeit in Anspruch
nehmen.

Obwohl Ihr Drucker fiir den Einsatz unter Windows entwickelt
wurde, kann er unter Windows auch in der MS-DOS-Eingabeauf-
forderung genutzt werden. Dann kann er mit den Befehlen des
HP-LaserJet IIP gesteuert werden. So kénnen Sie auch DOS-Pro-
gramme nutzen, die iiber diesen Druckertreiber verfiigen.

Stellen Sie zunéchst die Funktionen im Dialogfeld »DOS-Emulati-
on« entsprechend ein. Aktivieren Sie dann die MS-DOS-Eingabe-
aufforderung im Programm-Manager durch einen Doppelklick
(Windows 3.xx) bzw wihlen Sie aus dem Start-Menii Programm >
Drucker > OKIPAGE 4w > Drucken unter DOS (Windows 95).
Starten Sie Ihre DOS-Anwendung. Wahlen Sie in der DOS-Anwen-
dung den »HP-Laser]et IIP« als Ausgabedrucker.

Nach etwa einer Minute wird eine unvollstindige Seite automa-
tisch ausgegeben.

DOS-Schriften  Die gewdhlte Schrift wird in der DOS-Anwen-
dung als Standardschrift verwendet, sofern die
Anwendung keine andere Schriftart auswahlt.
Offnen Sie das Listenfeld, indem Sie auf den
»Pfeil nach unten« klicken. Diese Liste kdnnen
Sie durchblédttern. Wahlen Sie die gewiinschte
Schriftart durch Anklicken.

Zeichensatz Die Wahl der Schrift gibt die verfiigbaren Zei-
chensitze vor. Wahlen Sie einen Zeichensatz
aus dem Listenfeld und aktivieren Sie diesen
durch Anklicken. Als Zeichensatz wird PC-8
empfohlen, der dem IBM Set II entspricht.

Aktive Die Schriftarten der aufgefiihrten Kassetten

Kassettenschrift sind in der Druckeremulation vorhanden. Sie
sollten die Standardeinstellung F beibehalten,
da die HP-Kassette B keine Umlaute enthalt.

Leere Seiten Wenn dieses Kontrollkédstchen angewdhlt ist,
iiberspringen werden leere Seiten nicht gedruckt.

Emulation Die DOS-Emulation kann nach einem Druck-
entladen auftrag beendet werden, wenn keine weiteren

Daten folgen. Klicken Sie dazu die Options-
schaltfliche Sofort oder Nach 8 Minuten an.
Bei der Einstellung Aus bleibt die DOS-Emula-
tion im Speicher.
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Breite A4

Zeilen pro Seite

OK

Abbrechen

Standard

Sollten beim Drucken von Listen am rechten
Rand Zeichen fehlen, konnen Sie die HP-Stan-
dardeinstellung von 78 Spalten (bei 10 cpi) auf
80 Spalten dndern.

Falls Sie im Anwendungsprogramm die Seiten-
lange nicht d&ndern konnen oder unformatierte
Listen ausgegeben werden sollen, konnen Sie
die Seitenldnge in Zeilen festlegen. Standard-
einstellung sind 64 Zeilen.

Die Anderungen werden gespeichert. Das Dia-
logfeld wird geschlossen.

Alle Anderungen werden ignoriert. Das Dia-
logfeld wird geschlossen.

Die Funktionen der »DOS-Emulation« werden
auf die Standardwerte zuriickgesetzt.

Papiereinzstellungen I Drruckqualitat I D OS-Enulation | Optionen
Energiesparmodus: Testseite:
Abbrechen |
~ Sofort
Drucken | Standard I
" Mach 8 Minuten
" Deaktiviert
Formulareinstellung: W artung:
Einztellung X-Pozition
0.00 =] Millimeter Reinigungsseite |
Einztellung Y-Position
0.00 LI Millimeter Zahlwerk Riickzetzen |

In diesem Dialogfeld konnen Sie einige grundlegende Druckerein-
stellungen festlegen und Servicefunktionen aufrufen.

Optionen

Dieses Dialogfeld ist nur iiber
den Statusmonitor und nicht
iiber die Druckereinstellung
des Anwendungsprogramms

verfiigbar.
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Energiespar-
modus

Formular-
einstellung

Testseite

Wartung

Wiéhrend langerer Druckpausen kann die Hei-
zungseinheit ausgeschaltet werden, um Energie
zu sparen. Dies geschieht iiber die Einstellun-
gen Sofort nach Beendigung eines Druckauf-
trags oder Nach 8 Minuten. Treffen neue Daten
ein, wird die Heizung automatisch wieder ein-
geschaltet.

Sie kénnen den Energiesparmodus ausschalten
(Deaktiviert), um die jeweils erforderliche Auf-
warmzeit fiir die Heizungseinheit zu vermei-
den.

Sie konnen den Nullpunkt von Formularen
(erste Zeile, erstes Zeichen) verschieben. Positi-
ve Werte verschieben den Nullpunkt nach
rechts (1. Zeichen, X-Position) bzw. nach unten
(1. Zeile, Y-Position). Negative Werte verschie-
ben ihn nach links bzw. unten. Klicken Sie den
»Pfeil nach unten«, um anschlieffend einen
Wert aus dem Listenfeld auszuwahlen. Ermit-
teln Sie die beste Nullpunkteinstellung fiir Ihr
Formular durch einen Probedruck.

Sie konnen diese Seite verwenden, um die
Funktionsfahigkeit Ihres Druckers zu testen.
Klicken Sieauf Drucken.

Reinigungsseite: Treten Druckqualitdtsproble-
me auf (wiederkehrende Markierungen auf den
Seiten, Flecken oder graue Schatten), kann der
Druck einer Reinigungsseite helfen. Klicken Sie
Reinigungsseite an. Sie werden aufgefordert,
ein leeres Blatt in den manuellen Einzug zu le-
gen. Die Bildtrommel wird gereinigt.

Je nach Verschmutzung der Bildtrommel kann
es erforderlich sein, die Bildtrommel mehrmals
hintereinander zu reinigen. Siehe auch »Kapitel
6: Wartung und Reinigungx«.
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Achtung !

Setzten Sie den Bildtrommelzéahler niemals zurlick, ohne die
Bildtrommeleinheit zu wechseln.

Zihlwerk Riicksetzen: Nach dem Wechsel der
Bildtrommeleinheit mufd das zugehorige Zahl-
werk zuriickgesetzt werden. Klicken Sie nach
dem Austausch auf die Schaltflache, damit der
néchste erforderliche Wechsel richtig angezeigt
wird.

OK Die Anderungen werden gespeichert. Das Dia-
logfeld wird geschlossen.

Abbrechen Alle Anderungen werden ignoriert. Das Dia-
logfeld wird geschlossen.

Standard Die Funktionen des Dialogfelds »Optionen«
werden auf die Standardwerte zuriickgesetzt.
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Diese Seite bleibt aus technischen Griinden frei.
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Kapitel 5: Papierverarbeitung

Hinweis !

Verwenden Sie nur laserdruckergeeignetes Papier und ent-
sprechendes Druckmaterial wie Umschlage, Etiketten, Folien
und Formulare. Erstellen Sie einige Probedrucke.

Ihr Drucker bietet zwei Papierzufiihrungen:

e Standardpapierschacht fiir bis zu 100 Blatter a 75 g/m?

e Manueller Papiereinzug fiir einzelne Blitter, starkes Papier,
Umschldage und Folien

Der Papierschacht

In den Papierschacht konnen Sie Papier der Formate DIN A4, DIN
A5, DIN A6, B5, Letter und Executive sowie Legal-Papier der Lan-
ge 13 und 14 Zoll einlegen. Das Papierformat muff im Anwen-
dungsprogramm bzw. im Statusmonitor eingestellt werden.

Nehmen Sie noch im Schacht befindliches Papier heraus, richten Papier nachlegen
Sie den Stapel mit dem neuen Papier zusammen biindig aus und
legen den Stapel wieder ein.

Bei Papierende blinkt die Anzeigelampe schnell. Der Statusmoni- Papierende
tor meldet Papiereinzugsstau oder Papierende bzw. Stau
Papiereinzug.

1. Verwenden Sie einen Stapel Einzelblétter (hochstens 100 Blatt a
75 g/m?). Fachern Sie ihn auf und richten ihn wieder kanten-
gleich aus.
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Hinweis !

Legen Sie vorgedruckte Briefbégen mit der bedruckten Seite
nach hinten in den Papierschacht. Die Oberkante des Papiers
muf in den Drucker weisen. Bei numeriertem Papier muf3 die
erste Seite hinten liegen.

Papierfihrungen

2. Stellen Sie die beiden seitlichen Papierfithrungen den Markie-
rungen entsprechend auf das verwendete Papierformat ein.

3. Legen Sie das Papier in den Schacht (hinter die schwarzen
Klammern). Die Druckseite des Papiers wird auf der Verpak-
kung meistens mit einem Pfeil angezeigt. Diese Seite muf} beim
Einlegen nach hinten weisen, da das Papier beim Transport in-
nerhalb des Druckers gedreht wird.

4. Stellen Sie gegebenenfalls die rechte Papierfithrung so nach,
dafs beide Fiihrungen die Blattkanten leicht beriihren.

5. Falls das Programm Papiereinzugsstau oder Papierende bzw.
Stau Papiereinzug gemeldet hat und die Anzeigelampe schnell
blinkt, vergroflern Sie den Statusmonitor, indem Sie auf die
Schaltfliche »Maximieren« klicken. Wahlen Sie anschlieflend
Fortsetzen, damit der Drucker auf das nachgelegte Papier zu-
greift. Verkleinern Sie den Statusmonitor mit OK und klicken
Sie neben den Statusmonitor zuriick in Ihre Anwendung.
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In der Standardeinstellung wird das Papier aus dem Papierschacht Papierschacht
eingezogen. Diese Wahl bleibt nur giiltig, wenn sie nicht durch \w&hlen
Softwarebefehle Ihres Anwendungsprogramms {iberschrieben

wird. Die Auswahl der Papierzufuhr (Papierschacht oder manuel-

ler Einzug) geschieht iiber die Funktion Drucker einrichten oder

das Dialogfeld Drucken und ist von Programm zu Programm un-

terschiedlich. Lesen Sie das Handbuch Ihres Anwendungspro-

gramms.

Manueller Einzug

Aufler dem automatischen Pa-
piereinzug aus dem Papier-
schacht ist ein manueller Pa-
piereinzug moglich. Der manu-
elle Papiereinzug kann fiir ein- S

zelne Blitter, Briefumschldge, L ——n
Folien, Etiketten oder Papier
stairker 90 g/m? verwendet
werden.

Der manuelle Einzug kann auf
zwei Arten genutzt werden:

e Vorrangiger Einzug

e Softwaresteuerung

Ein Einzelblatt wird vor dem Druckauftrag in den manuellen Ein-  Vorrangiger Einzug
zug gelegt. Dieses Blatt wird als nichstes bedruckt, die folgenden

werden wieder aus dem Papierschacht genommen. Das vorgelegte

Blatt muf$ das gleiche Format wie das Papier im Papierschacht ha-

ben.

1. Stellen Sie sicher, dafy der vorhergehende Druckauftrag been-
det und der neue noch nicht gestartet wurde. Dies zeigt die ste-
tig leuchtende Anzeigelampe.
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Softwaresteuerung

Hinweis !

Die zu bedruckende Seite des Blatts muf3 nach oben zeigen.
Bei vorgedruckten Briefbdgen und Formularen mul die Blatt-
oberkante in den Drucker weisen.

2. Legen Sie das Blatt an den manuellen Einzug und richten Sie
die seitlichen Fithrungen so aus, daf$ sie die Blattrander leicht
beriihren.

3. Schieben Sie das Blatt vor, bis es ein Stiick eingezogen wird.

4. Starten Sie den Druckvorgang. Das vorgelegte Blatt wird be-
druckt, das nédchste Blatt wird wieder aus dem Papierschacht
eingezogen.

Auch iiber eine entsprechende Funktion Ihres Anwendungspro-
gramms (»Drucker einrichten« oder »Druckoptionen«) kénnen Sie
die manuelle Papierzufuhr wéhlen. Dann erscheint eine Papieran-
forderung als Meldung Blatt fiir manuelle Zufuhr einlegen.

Hinweis !

Die zu bedruckende Seite des Blattes muf3 nach oben zeigen.
Bei vorgedruckten Briefbdgen und Formularen mul die Blatt-
oberkante in den Drucker weisen.

1. Legen Sie das Blatt in den manuellen Einzug und richten Sie die
seitlichen Fithrungen so aus, daf$ sie das Blatt leicht beriihren.

2. Schieben Sie das Blatt vorsichtig vor, bis es ein Stiick eingezo-
gen wird. Dann wird das Blatt ganz eingezogen und bedruckt.

Die Auswahl der manuellen Papierzufuhr ist von Programm zu
Programm unterschiedlich. Weitere Informationen finden Sie im
Handbuch Ihres Anwendungsprogrammes.
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Auch tiiber den Statusmonitor bzw. iiber das Bedienfeld (Kapitel 4)
konnen Sie den manuellen Schacht wahlen, die Wahl im Anwen-
dungsprogramm wird jedoch vorrangig behandelt.

Briefumschlage bedrucken

Briefumschlédge diirfen nur iiber den manuellen Einzug eingezo-
gen werden. Das Bedrucken erfolgt iiblicherweise im Querformat.
Beachten Sie die Anforderungen fiir Briefumschlédge weiter hinten
in diesem Kapitel.

Ihr Drucker unterstiitzt vier Standardformate fiir Briefumschlage:
COM 10, Monarch, DL, C5. Die Formatmafie finden Sie weiter hin-
ten in diesem Kapitel unter dem Abschnitt »Papierhinweise«.

1. Legen Sie den Umschlag an
den manuellen Papierein-
zug. Richten Sie die seitli-
chen Fithrungsschienen aus.
Die zu bedruckende Seite
des Umschlags mufs nach
oben, die linke obere Ecke
(Absender) aus dem Druk-
ker herausweisen.

2. Stellen Sie im Anwendungs-
programm die Papierzufuhr
auf manuellen Einzug und
das Umschlagsformat entsprechend ein. Achten Sie darauf, dafs
die erforderliche Ausrichtung »Querformat« ist.

3. Ubertragen Sie die Daten an den Drucker.
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Papierausgabe

Ein bedrucktes Blatt wird in
der Papierablage mit der
Druckseite nach oben (face up)
ausgegeben. Die Papierablage
fafst bis zu 30 Blatt a 75 g/m?.

Ziehen Sie zusitzlich die Aufla-
geverldngerung heraus, um die A |

Ablagefldache zu vergrofiern. —

Papierhinweise

Das Papierformat muf fiir den Papierschacht und fiir die manuelle
Zufuhr im Programm oder im Bedienfeld eingestellt werden. Die
Einstellungen iiber das Anwendungsprogramm werden vorrangig

behandelt.
Papierformate Standardformate fiir Einzelblatter:
Abmessung in Abmessung in
Format Millimetern Zoll
DIN A4 210,0 x 297,0 8,27 x 11,69
DIN A5 148,0 x 210,0 583 x 8,30
DIN A6 105,0 x 148,0 4,15 x 5,83
B5 (JIS) entspricht dem B5 (JIS) 176,0 x 250,0 6,93 x 9,84
japanischen Industriestan-
dard, nicht dem DIN-B5- Letter 2159 x 2794 8,50 x 11,00
Format. Legal 13 215,9 x 330,2 8,50 x 13,00
Legal 14 2159 x 355,6 8,50 x 14,00
Executive 184,2 x 266,7 7,25 x 10,50
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Umschlagformate fiir den manuellen Einzug;:

Abmessung in Abmessung in
Format Millimetern Zoll
COM 10 104,8 x 241,3 413 x 9,50
Monarch 98,3 x 190,5 3,87 x 7,50
DL 109,2 x 220,0 430 x 8,66
C5 161,8 x 2289 6,37 x 9,01

Minimale / maximale Abmessungen:

Breite: 76,2 bis 215,9 mm (3,0 bis 8,5 Zoll)
Lange: 127,0 bis 355,6 mm (5,0 bis 14,0 Zoll)
Folgendes Druckmaterial kann bedruckt werden: Druckmaterial

e Standardpapier

e Umschldge (nur manueller Einzug)
e Starkes Papier (nur manueller Einzug)
e Folien (nur manueller Einzug)
o Etiketten (nur manueller Einzug)

Gute Druckergebnisse erzielen Sie beispielsweise mit dem Papier =~ Papiersorten
»Alkyos« der Firma Neusiedler (im Fachhandel). Verwenden Sie

Papier, das fiir LED- bzw. Laserdrucker oder zum Fotokopieren

geeignet ist (DIN 19 309 »Papier fiir Kopierzwecke«).

Geeignetes Papier sollte folgende Grundanforderungen erfiillen:

o flaches Aufliegen (keine gebogenen oder gekriimmten Kanten)
e frei von Staubpartikeln

e genau auf das entsprechende Maf$ zugeschnitten

Idealerweise sollte das Papier zu 100% aus Zellstoff bzw. aus Stof-

faser bestehen. Im allgemeinen gilt: je glatter die Oberfldche, desto
feiner die erreichbare Aufldsung.
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Anforderungen an
das Papier

Bei diinnerem Papier kann eine zu hohe Temperatur in der Hei-
zungseinheit die Druckqualitdt beeinflussen. Uber das Bedienfeld
(Kapitel 4) kénnen Sie im Dialogfeld Druckqualitit fiir diinnes Pa-
pier die Heizungstemperatur verringern. Ermitteln Sie gegeben-
falls die beste Einstellung durch einen Probedruck.

Achtung !

Bei doppelseitigem Druck kann sich bereits aufgedruckter
Toner I6sen und das Druckwerk beschadigen.
Verwenden Sie nicht die Ruickseite einer bedruckten Seite.

Verwenden Sie keine Papiersorten die ...

o extrem kurze Faserstoffe haben;
e einen hohen Anteil an Harz aufweisen;
e sehr staubhaltig sind;

o verschleifsfordernde Fiillstoffe enthalten.

Schlechte Papierqualitdt kann die Lebensdauer von VerschleifStei-
len wie der Bildtrommel erheblich verkiirzen. Auch ist mit
vermehrtem Auftreten von Papierstau zu rechnen.

Verwenden Sie kein gepragtes Papier, da dies ebenfalls zu vermin-
derter Druckqualitdt bzw. zu Papierstau fithren kann.

o Farbiges bzw. beschichtetes Papier darf nur verwendet werden,
wenn es fiir eine Temperatur bis zu 200 °C zugelassen ist.

e Die Farbe auf bereits bedrucktem Papier muf$ ebenfalls bis zu
200 °C widerstehen und darf keine Dampfe bilden.

e Benutzen Sie stets ungelochtes Normalpapier. Sollten sich Lo-
cher bzw. Ausschnitte im Papier nicht vermeiden lassen, diir-
fen sie nicht grofier sein als 2,8 mm?. Achten Sie darauf, daf$ die
Locher bzw. Ausschnitte auflerhalb der Druckfldche liegen, da
es ansonsten zu Verschmutzung der Ubertragungswalze und
des Papiers kommen kann.
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Sie sollten das Papier flach, trocken und dunkel lagern. Offnen Sie
die Verpackung immer erst kurz vor der Benutzung. Vermeiden
Sie Lagerzeiten von mehr als einem Jahr, um eine gleichbleibende
Druckqualitdt zu gewahrleisten.

Bedingt verwendbares Druckmaterial

Achtung !

Verwenden Sie nur laserdruckergeeignetes Druckmaterial.
Erstellen Sie einige Probedrucke.

Nachfolgend finden Sie weitere Anforderungen fiir Papier und an-
dere Druckmaterial wie Projektionsfolien und Klebeetiketten. Sie
sollten vor einer Grofibestellung einige Probedrucke vorzuneh-
men, um die gewiinschte Qualitdt des Ausdrucks sicherzustellen.
Dies empfiehlt sich besonders bei vorbedrucktem Papier wie Fir-
menbriefbogen und Formularen sowie anderem Druckmaterial,
das normalerweise nicht zum Kopieren verwandt wird.

Papiergewicht: 60 bis 90 g/m?

Bei manueller Einzelzufuhr: 60 bis 120 g/m?
Starke: 0,08 bis 0,1 mm
Glatte: 100 bis 250 Sheffield

Verwenden Sie nur Umwelt-Recyclingpapier, das den allgemeinen
Papierspezifikationen und der DIN 19 309 »Papier fiir Kopier-
zwecke« entspricht. Mit leichten Qualitdtseinbufien durch die
allgemein rauhere Beschaffenheit des Papiers ist zu rechnen.

Die Farbe auf bereits bedrucktem Papier muf8 fiir Temperaturen
bis zu 200 °C geeignet sein und darf im Temperaturbereich unter-
halb der angegebenen Hochstgrenze keine Dampfe bilden.

Papierlagerung

Umweltpapier

Vorgedruckte
Formulare
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Schweres Papier

Briefumschlage

Klebeetiketten

Schwere Papiersorten kénnen einen Papierstau sowie iibermafsi-
gen Verschleify des Druckers zur Folge haben. Verwenden Sie bei
einem Papiergewicht von 90 g/m? bis 120 g/m?den manuellen Ein-
zug, um die Seiten einzeln auf geradem Weg durch den Drucker
zu fithren.

Gute Druckergebnisse erzielen Sie zum Beispiel mit den Umschla-
gen »Laserkuvert LK« (CSB Computerservice, 78626 Rottweil).

Bei Briefumschldgen ist besondere Sorgfalt angebracht. Verwen-
den Sie keine Umschldge mit Metallklammern, Nieten oder Fen-
stern! Diese konnen den Drucker beschadigen. Die Gummierung
der Briefumschldge muf fiir Temperaturen bis zu 200 °C geeignet
sein und darf bei diesen Temperaturen keine Dampfe bilden. Au-
Berdem darf die Gummierung nicht offen liegen, damit sie nicht
mit dem Druckwerk in Berithrung kommt.

Verwenden Sie Briefumschldge nur einzeln in Verbindung mit der
manuellen Papierzufuhr.

Gewicht: bis 90 g/m?

Starke: 0,305 bis 0,406 mm
Glatte: 100 bis 250 Sheffield
Restfeuchtigkeit: 4% bis 6%

Gute Druckergebnisse erzielen Sie beispielsweise mit den Etiketten
der Firmen Jackstdadt GmbH, 42103 Wuppertal, HERMA GmbH &
Co., 70794 Filderstadt und ZWECKFORM GmbH, 83602 Holzkir-
chen (im Fachhandel).

Klebeetiketten auf Tragerpapier diirfen nur einzeln iiber den ma-
nuellen Einzug zugefiihrt werden. Sie diirfen nicht durch die Hitze
des Fixiervorgangs angegriffen werden und die Etiketten selbst
miissen das gesamte Trédgerblatt abdecken. Das Klebematerial
mufS einer Temperatur von 200 °C widerstehen. Im allgemeinen
sind alle fiir Fotokopier- und Laserdruckanwendungen entwickel-
ten Etikettenbldtter geeignet.

Verwenden Sie Etiketten nur einzeln in Verbindung mit der manu-
ellen Papierzufuhr.
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Gewicht:
Starke:

Abmessungen des
Tragerpapiers:

Glatte:
Restfeuchtigkeit:

bis 90 g/m?

Etiketten: 0,1 mm
Gesamt: 0,2 mm

Breite: 100 bis 216 mm
Léange: 148 bis 355,6 mm

100 bis 250 Sheffield
4% bis 6%

Projektionsfolien miissen die beim Fixiervorgang entstehende Hit-
ze (200 °C) tiberstehen, ohne sich zu wellen oder zu verkleben.

Verwenden Sie Folien nur in Verbindung mit der manuellen Pa-

pierzufuhr.

Starke:

Abmessungen:
Rechtwinkligkeit:

Beschichtung:

0,076 bis 0,1 mm

Breite: 100 bis 216 mm
Léange: 148 bis 355,6 mm

90° + 4° (zuldssige Abweichungen vom
rechten Winkel)

nicht zuldssig

Projektionsfolien
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Diese Seite bleibt aus technischen Griinden frei.

5-12



Kapitel 6: Verbrauchsmaterial und Reinigung

Kapitel 6: Verbrauchsmaterial und
Reinigung

In der Hauptsache beschrénken sich Pflege und Reinigung auf den
Austausch der Verbrauchsmaterialien Toner und Bildtrommel. Sie
koénnen den Austausch mit wenigen Handgriffen einfach und sau-
ber selbst ausfiihren.

Um gute Druckergebnisse zu gewihrleisten, sollte die Lagerzeit
fiir Verbrauchsmaterial (Tonerkassette, Bildtrommeleinheit) und
Druckmaterial ein Jahr nicht tiberschreiten.

Verwenden Sie zum Reinigen des Druckergehéduses nur ein trocke-
nes, flusenfreies und antistatisches Tuch.

Toner

Der in der Kopierertechnik bekannte Toner ist ein schwarzes, fein-
korniges Pulver, das beim Seitendrucker als »Druckerschwarze«
dient. In Threm Drucker wird ein spezieller, sehr feiner Toner aus
anndhernd kugelféormigen Kérnchen (Polymerisation Spherical To-
ner) verwendet, der eine gleichméfiige Verteilung und genaue Po-
sitionierung der Tonerpartikel auf der Bildtrommel erlaubt. Da-
durch ergibt sich eine hohe Druckqualitit.

Herkdmmlicher Toner Spezieller Kugeltoner
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Tonerkassette
wechseln

Die Tonerkassette leert sich je nach Schwirzungsgrad der be-
druckten Seiten; bei einem Schwarzungsgrad von 5% reicht eine
Kassette fiir bis zu 1.000 Seiten. Diese Zahl verringert sich beim
typischen Gemischtbetrieb (Text und Graphik) entsprechend. Als
Erfahrungswert ergibt sich in der Praxis eine Lebensdauer von
etwa 500 Seiten. Ein Sensor im Drucker reagiert, wenn der Toner
aufgebraucht ist. Im Statusfeld der Druckersoftware erscheint die
Meldung Toner nachfiillen. Diese Meldung kann nach dem Ein-
schalten des Druckers oder wéhrend des Betriebs erscheinen. Die
Tonerkassette ist dann so bald wie méglich zu wechseln.

Der Toner verteilt sich auch innerhalb der Bildtrommeleinheit.
Aus diesem Grund kann das Wechseln der Tonerkassette bei der
ersten Inbetriebnahme friiher erforderlich sein. Dies gilt auch fiir
eine neue Bildtrommeleinheit.

Uberschiissiger Toner auf der Bildtrommel wird dem Tonervorrat
wieder zugefiihrt. So wird die vorhandene Tonermenge bestens
genutzt. Der damit verbundene Wegfall eines Tonerauffangbehl-
ters bedeutet fiir Sie eine einfachere Handhabung Ihres Druckers.

& \Vorsicht !

Die Heizungseinheit kann heifl3 sein.
Verbrennungen an den Handen sind mdglich.
Warten Sie, bis sich der Drucker abgekunhlt hat.

Achtung !

Die Bildtrommel kann beschadigt werden.

o Berilhren Sie nicht die griine Oberflache der Bildtrommel.

e Setzen Sie die Bildtrommel nicht langer als finf Minuten
dem Licht aus.

e Schitzen Sie die Bildtrommel vor Kratzern.
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1. Warten Sie bis der Druck-
auftrag beendet ist. Die An-
zeigelampe leuchtet standig.

2. Offnen Sie den Gehiusedek-
kel, indem Sie den Griff
nach oben driicken.

3. Ziehen Sie den Kunststoff-
hebel auf der rechten Seite
der Tonerkassette nach vor-

ne. Die Kassette wird entrie-
gelt Hebel

Verwenden Sie nur kaltes
Wasser, um Toner zu

entfernen. Bei heiflem Wasser

AChtU n g I kann Toner auf Haut oder

Kleidung haften bleiben.

Verunreinigung durch Toner ist mdglich.
Toner sollte nicht auf Haut oder Textilien gelangen.

4. Heben Sie die alte Tonerkas-
sette heraus und legen Sie
diese in die Kunststofftiite,
die der neuen Tonerkassette
beiliegt. Die leere Tonerkas-
sette sollten Sie IThrem Liefe-
ranten zuriickgeben; sie
wird wiederverwertet.

-

Achtung !

Nicht-Original-Toner kann das Druckwerk beschadigen.
Verwenden Sie nur den Original-Toner des Herstellers.
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5. Packen Sie die neue Kassette
aus. Eine Klebefolie auf der
Unterseite verhindert ein
Herausrinnen von Toner-
pulver.

6. Halten Sie die Kassette waa-
gerecht mit der Klebefolie
nach oben und ziehen Sie
die Folie vollstindig ab.
Drehen Sie die Tonerkasset-
te vorsichtig herum, so daf3
die Offnung nach unten
zeigt.

7. Halten Sie die Tonerkassette
waagerecht iiber die Kasset-
tenmulde der Bildtromme-
leinheit. Der blaue Griff
muis sich dabei auf der rech-
ten Seite befinden. Setzen
Sie die Tonerkassette in die
linke Seite der Mulde ein.
Driicken Sie nun die Toner-
kassette in die Mulde, bis sie
waagerecht im  Drucker
liegt.

| \
8. Schieben Sie nun mit etwas
Druck den blauen Hebel am
rechten Ende der Tonerkas-
sette bis zum Anschlag nach

hinten. Hierdurch wird die Tonerkassette im Drucker verrie-
gelt und der Schlitz auf der Unterseite der Kassette gedffnet.

9. SchliefSen Sie den Gehdusedeckel des Druckers, so daf er beid-
seitig einrastet.

10.Reinigen Sie die LED-Zeile wie im nachfolgenden Absatz be-
schrieben. Dies kann auch Fehler im Druckbild beheben. Siehe
auch Kapitel 7.

Nach dem Austausch der Tonerkassette sollten Sie eine Reini-
gungsseite drucken, wie am Ende dieses Kapitels beschrieben.
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Die LED-Belichtungszeile belichtet auf der Bildtrommel punktwei- LED-Belichtungs-
se die Stellen, an denen Toner aufgenommen werden soll. zeile reinigen

Reinigen Sie die LED-Belichtungszeile nach dem Austausch der
Tonerkassette oder nach Bedarf.

1. Warten Sie bis der aktuelle Druckauftrag beendet ist. Die An-
zeigelampe leuchtet stindig.

& \Vorsicht !

Die Heizungseinheit kann heil3 sein.
Verbrennungen an den Handen sind mdglich.
Warten Sie, bis sich der Drucker abgekunhlt hat.

Achtung !

Die Bildtrommel kann beschadigt werden.

e Beruhren Sie nicht die griine Oberflache der Bildtrommel.

e Setzen Sie die Bildtrommel nicht langer als finf Minuten
dem Licht aus.

e Schitzen Sie die Bildtrommel vor Kratzern.

2. Offnen Sie den Gehausedeckel. Die LED-Belichtungszeile sitzt
im Gehédusedeckel und wird mit diesem hochgeklappt.

Achtung !

Die LED-Zeile kann durch ungeeignete Reinigungsmittel
beschadigt werden.
Verwenden Sie nur die angegebenen Reinigungsmittel.
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3. Nehmen Sie das Reinigungs-
tuch, das der neuen Toner-
kassette beiliegt, aus der
Verpackung. Wischen Sie
damit mehrmals leicht iiber
die LED-Zeile. Falls Sie die-
ses Reinigungstuch nicht ha-
ben, konnen Sie ein flusen-
freies, weiches Tuch und
Isopropanol  (Reinalkohol)
verwenden.

4. SchliefSen Sie den Deckel, so
daff er beidseitig einrastet.
Nun konnen Sie den Druck
fortsetzen.

Reinigungstuch
LED-Belichtungszeile

Nach dem Wechsel der Tonerkassette sollten Sie eine Reinigungs-
seite drucken. Dies wird in Kapitel 4 beschrieben.

Die Bildtrommeleinheit

Die Bildtrommeleinheit enthélt
die lichtempfindliche Bildtrom-
mel, eine empfindliche, mit ei-
nem organischem Halbleiter
beschichtete Walze. Auf diese
Walze wird tiber die LED-Zeile
ein Abbild der spateren Druck-
seite iibertragen. Die belichte-
ten Stellen nehmen den Toner
auf, der auf das Papier iibertragen und durch Hitze fixiert wird.

Die Bildtrommel ist soweit wie moglich gegen Beschddigung ge-
schiitzt. Behandeln Sie dennoch die Bildtrommel mit duflerster
Vorsicht, damit ihre Funktionsfahigkeit erhalten bleibt:

e Beriihren Sie auf keinen Fall die griine Oberfldache der Bildtrom-
mel.

e Schiitzen Sie die Bildtrommel vor Kratzern und Beschadigun-
gen.
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e Sie diirfen die lichtempfindliche Bildtrommel hochstens fiinf
Minuten dem Tageslicht aussetzen. Packen Sie die Bildtrom-
meleinheit erst kurz vor dem Einsetzen in den Drucker aus.

Ublicherweise wird die Lebensdauer einer Bildtrommel fiir End-
los-Druckauftrdge und einen Schwarzungsgrad von 5 % berech-
net. Dies entspricht etwa einer halbvoll geschriebenen Textseite in
Normalschrift. Fiir die Bildtrommeleinheit Thres Druckers errech-
net sich so eine Lebensdauer von etwa 10.000 Seiten.

Die Bildtrommel wird nicht »verbraucht«, doch sie unterliegt Ver-
schleiff und Ermiidung. Die folgenden Faktoren beeintrachtigen
die Lebensdauer bzw. die Druckqualitit:

e Druckmaterial
e Alterung durch lange Lagerung bzw. Nichtbetrieb

e Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Licht-
einfall usw.)

e Mehrere Druckauftrdge mit geringer Seitenzahl bewirken
durch den jeweiligen Vor- und Nachlauf der Bildtrommel zu-
satzlichen Verschleifs.

e Die Ermiidung der Bildtrommel durch stindige Be- und Entla-
dung und Belichtung ist auch abhidngig vom Verhaltnis schwar-
zer zu weifier Flachen auf der Seite (Schwirzungsgrad). Bei ei-
nem hohen Schwarzungsgrad wird die Bildtrommel entspre-
chend mehr beansprucht.

In der Praxis ergibt der typische Gemischtbetrieb (Text und Grafik
sowie kleine Druckauftrége) eine hohere Beanspruchung der Bild-
trommel als bei der Berechnung der Lebensdauer. Als Erfahrungs-
wert ergibt sich in der Praxis eine Lebensdauer von etwa 5.000 Sei-
ten. Um eine gleichbleibende Druckqualitdt zu gewahrleisten, er-
scheint die Meldung TROMMEL WECHSELN im allgemeinen be-
reits nach etwa 5.000 Seiten. Dann sollten Sie eine neue Bildtrom-
mel besorgen und sie wechseln, wenn die Druckqualitat abnimmt.

Bei hoher Beanspruchung kann durch die beschriebenen Faktoren
die Druckqualitdt schon vor dem Erscheinen der Meldung TROM-
MEL WECHSELN abnehmen. Wechseln Sie die Bildtrommel dann
wie nachfolgend beschrieben und setzen Sie den Trommelzdhler
zuriick.

Die Meldung TROMMEL
WECHSELN zeigt an, daf8
eine bestimmte Anzahl
Bildtrommelumdrehungen
erreicht wurde. Wenn Sie
ofter kleinere Druckauftrige
ausfiihren, erscheint die
Meldung entsprechend
friiher. Sie sagt nichts iiber
die eigentliche Qualitiit der
Bildtrommel aus, sondern
dient als Hinweis zum
rechtzeitigen Erwerb von
neuem Verbrauchsmaterial.
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Bildtrommeleinheit
wechseln

1.

Warten Sie bis der aktuelle Druckauftrag beendet ist. Die An-
zeigelampe leuchtet stindig.

A Vorsicht |

Die Heizungseinheit kann heifl3 sein.
Verbrennungen an den Handen sind mdglich.
Warten Sie, bis sich der Drucker abgekuihlt hat.

Achtung !

Die Bildtrommel kann beschadigt werden.

o Berilhren Sie nicht die griine Oberflache der Bildtrommel.

e Setzen Sie die Bildtrommel nicht langer als finf Minuten
dem Licht aus.

e Schitzen Sie die Bildtrommel vor Kratzern.

Offnen Sie den Gehiusedeckel.

Ziehen Sie den Kunststoff-
hebel auf der rechten Seite
der Tonerkassette nach vor-
ne. Die Kassette wird entrie-
gelt.

Hebel
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Verwenden Sie nur kaltes
Wasser, um Toner zu
entfernen. Bei heiflem Wasser

AChtU n g I kann Toner auf Haut oder

Kleidung haften bleiben.

Verunreinigung durch Toner ist mdglich.
Toner sollte nicht auf Haut oder Textilien gelangen.

. Heben Sie die Tonerkassette

. Fassen Sie die Bildtrom-

. Packen Sie die neue Bild-

heraus. Legen Sie die Toner-
kassette auf eine schmutz-
unempfindliche Oberfldche
oder ein Blatt Papier, da To-
ner herausrieseln kann.

meleinheit an der Vordersei-
te an und heben Sie die Ein-
heit mit der Tonerkassette
aus dem Drucker heraus.
Legen Sie die alte Bildtrom-
meleinheit zunachst zur Sei-
te.

trommeleinheit aus. Ziehen
Sie das eingelegte weifse
Schutzpapier langsam und
vorsichtig nach unten vollstindig aus der Bildtrommeleinheit
heraus.
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Wurde die Bildtrommel nicht
richtig eingesetzt, erscheint
die Meldung Toner Sensor
im Statusfeld der Druckers-
oftware. Setzen Sie die
Bildtrommel erneut ein.

Verwenden Sie nur kaltes
Wasser, um Toner zu
entfernen. Bei heiflem Wasser
kann Toner auf Haut oder
Kleidung haften bleiben.

7. Setzen Sie die neue Bild-
trommeleinheit zum Druk-
ker geneigt unter die beiden
hinteren Halterungen (klei-
ne Pfeile) ein. Driicken Sie
die Bildtrommeleinheit in
waagerechte Position, bis sie
beidseitig einrastet. Falls sie
sich beim ersten Mal nicht
problemlos einsetzen lafst,
nehmen Sie die Bildtromme-
leinheit noch einmal heraus,
und setzen Sie sie erneut ein.

Produktionsbedingt bzw. durch die Endkontrolle befindet sich To-
ner in der Bildtrommeleinheit. Als Transportsicherung ist eine
Kunststoffabdeckung oder ein Schaumstoffblock eingesetzt.

Achtung !

Die Umgebung des Druckers bzw. die Haut oder Kleidung des
Anwenders kénnen verunreinigt werden.

8. Entriegeln Sie die Kunststoffabdeckung am linken Griff mit
dem kleinen Pfeil. Nehmen Sie die Abdeckung oder den
Schaumstoffblock langsam und vorsichtig aus der Bildtrom-
meleinheit.

9. Halten Sie die Tonerkassette
waagerecht iiber die Kasset-
tenmulde der Bildtromme-
leinheit. Der graue Griff
muis sich dabei auf der rech-
ten Seite befinden. Setzen
Sie die Tonerkassette in die
linke Seite der Mulde ein.
Driicken Sie nun die Kasset-
te in die Mulde, bis sie waa-
gerecht im Drucker liegt.

—
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10.Schieben Sie nun mit etwas
Druck den blauen Hebel am
rechten Ende der Tonerkas-
sette bis zum Anschlag nach
hinten. Hierdurch wird die
Tonerkassette im Drucker
verriegelt und der Schlitz
auf der Unterseite der Kas-
sette geoffnet.

11.Schliefsen Sie den Gehiuse-
deckel des Druckers, so daf3
er beidseitig einrastet.

12. Der neuen Bildtrommel liegt Verpackungsmaterial bei. Verpak-
ken Sie die alte Bildtrommel und geben Sie diese Ihrem Liefe-
ranten zuriick. Die Bildtrommel wird wiederverwertet.

Hinweis !

Nach jedem Wechsel der Bildtrommeleinheit muf3 der Bildtrom-
melzahler wie nachfolgend beschrieben zuriickgesetzt werden:

So setzen Sie den Bildtrommelzdhler unter Windows 3.xx zurtick: ~ Bildtrommelzéhler
zuriicksetzen
1. Aktivieren Sie den Statusmonitor. Halten Sie dazu die ALT-Ta-  (Windows 3.xx)
ste gedriickt und betidtigen Sie so oft die Tabulator-Taste, bis
der Statusmonitor angezeigt wird. Lassen Sie dann beide Ta-
sten los.

2. Vergrofiern Sie den Statusmonitor, indem Sie auf »Maximie-
ren« (rechts oben im Statusmonitor-Fenster) klicken.

3. Wahlen Sie die Schaltfliche Druckereinstellung.

4. Klicken Sie auf Optionen (oben rechts), um das entsprechende
Dialogfeld aufzurufen.

5. Klicken Sie die Schaltfliche Ziahlwerk riicksetzen. Eine weitere
Bestatigung (OK) setzt das Zahlwerk zurtick.
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Bildtrommelzahler
zurucksetzen
(Windows 95)

Beachten Sie auch die Hinweise in Kapitel 4.

Nun konnen Sie weiterdrucken.

So setzen Sie den Bildtrommelzdhler unter Windows 95 zurtick:
1. Wahlen Sie aus dem Start-Menii Programme > OKIPAGE 4w >
OKIPAGE 4w Bedienfeld.

2. Klicken Sie auf Optionen (oben rechts), um das entsprechende
Dialogfeld aufzurufen.

3. Klicken Sie die Schaltfliche Zahlwerk riicksetzen. Eine weitere
Bestatigung (OK) setzt das Zahlwerk zurtick.

Beachten Sie auch die Hinweise in Kapitel 4.

Nun konnen Sie weiterdrucken.

Bildtrommel reinigen /
Reinigungsseite drucken

Sollte sich Resttoner auf der Bildtrommel abgesetzt haben, kénnen
Sie ihn durch einen Reinigungsvorgang entfernen.

Je nach Verschmutzung miissen Sie die Reinigungsseite mehrmals
hintereinander drucken, um die Bildtrommel vollstindig zu sau-
bern. Sollte das Druckbild auch dann nicht besser werden, ist die
Bildtrommeleinheit vermutlich defekt und muf$ ausgetauscht wer-
den.

Hinweis !

Die Bildtrommel kann nicht von Hand gereinigt werden.
Fuhren Sie den nachfolgend beschriebenen internen
Reinigungsvorgang durch.
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1. Aktivieren Sie den Statusmonitor. Halten Sie dazu die ALT-Ta-  Reinigungsseite
ste gedriickt und betétigen Sie so oft die Tabulator-Taste, bis  drucken
der Statusmonitor angezeigt wird. Lassen Sie dann beide Ta- (Windows 3.xx)
sten los.

2. Vergrofiern Sie den Statusmonitor, indem Sie auf »Maximie-
ren« (rechts oben im Statusmonitor-Fenster) klicken.

3. Wihlen Sie die Schaltfliche Druckereinstellung.

4. Klicken Sie auf Optionen (oben rechts), um das entsprechende
Dialogfeld aufzurufen.

5. Starten Sie den Reinigungsvorgang, indem Sie auf die Schaltfla-
che Reinigungsseite klicken.

6. Sie werden aufgefordert, ein DIN A4-Blatt in den manuellen
Einzug zu legen. Der Drucker zieht das Blatt ein. Neben dem
Text »Cleaning Page« wird der Resttoner ungleichmiflig auf
diesem Blatt abgedruckt.

1. Wihlen Sie aus dem Start-Menii Programme > OKIPAGE 4w >  Reinigungsseite
OKIPAGE 4w Bedienfeld. drucken

2. Klicken Sie auf Optionen (oben rechts), um das entsprechende (Windows 95)
Dialogfeld aufzurufen.

3. Starten Sie den Reinigungsvorgang, indem Sie auf die Schaltfla-
che Reinigungsseite klicken.

4. Sie werden aufgefordert, ein DIN A4-Blatt in den manuellen
Einzug zu legen. Der Drucker zieht das Blatt ein. Neben dem
Text »Cleaning Page« wird der Resttoner ungleichmiflig auf
diesem Blatt abgedruckt.

Druckwerk reinigen

Um einen reibungslosen Betrieb zu gewéhrleisten, sollten Sie halb-
jahrig oder bei Bedarf das Druckwerk reinigen.

1. Stellen Sie sicher, daf8 der aktuelle Druckauftrag beendet wurde
und der Drucker keine weiteren Daten empfangt. Die Anzeige-
lampe leuchtet standig. Blinkt die Anzeigelampe langsam, ge-
hen beim Ausschalten Daten verloren.
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& \Vorsicht !

Die Fixiereinheit kann heifl3 sein.
Verbrennungen an den Handen sind mdglich.
Warten Sie, bis sich der Drucker abgekihlt hat.

Achtung !

Die Bildtrommel kann beschadigt werden.

o Berilhren Sie nicht die griine Oberflache der Bildtrommel.

e Setzen Sie die Bildtrommel nicht langer als finf Minuten
dem Licht aus.

e Schitzen Sie die Bildtrommel vor Kratzern.

\Vorsicht !

Gefahr durch elektrischen Strom.

Ein Stromschlag ist mdglich.

Schalten Sie das Gerat aus und ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose.

. Schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker

aus der Steckdose.

. Offnen Sie den Drucker, indem Sie den Gehiusedeckel hoch-

klappen.
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Achtung !

Keinesfalls sollten Sie im Inneren des Druckers oder am
Gehause Losungsmittel oder scharfe Reinigungsmittel verwen-
den.

Achtung !

Das Schmieren oder Olen irgendwelcher Teile im Inneren des
Druckers ist nicht erforderlich und kann diesen beschadigen.

7.
8.
9.

Nehmen Sie die Bildtrommeleinheit aus dem Drucker. Lagern
Sie die Einheit an einem sicheren, dunklen Ort.

Entfernen Sie Papierreste und -staub mit einem weichen Pinsel
oder einer Biirste.

Entfernen Sie iiberschiissige Tonerriickstdnde im Drucker nur
mit einem speziellen Staubsauger mit Mikrofilter. Normale
Hausstaubsauger eignen sich nicht zum Reinigen. Wenden
Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Lieferanten.

Setzen Sie die Bildtrommeleinheit wieder ein.
SchliefSen Sie den Gehdusedeckel, so daf3 er beidseitig einrastet.

Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose.

10.Schalten Sie den Drucker wieder ein.
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Drucker reinigen

Reinigen Sie das Gehduse des Druckers bei Bedarf mit einem trok-
kenen, flusenfreien und antistatischen Tuch.

Achtung !

Der Drucker kann beschadigt werden.

¢ Reinigen Sie den Drucker nicht mit Wasser oder anderen
Flussigkeiten.

¢ Verwenden Sie zur Reinigung keine Losungsmittel oder
andere Reiniger.

o Keinesfalls durfen Sie Teile des Druckers 6len oder schmie-
ren.
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Kapitel 7: Probleme und
Losungen

Die nachfolgenden Abschnitte enthalten das Fehlerbild und mdogli-
che Hilfe. Es gibt die Gruppen Druckqualitat, Papierverarbeitung,
Hardwarefehler und Softwarefehler. Stellen Sie fest, in welchem
Bereich die Storung vorliegt und beachten Sie die beschriebenen
Hinweise. Die Meldungen der Druckersoftware finden Sie auch in
Kapitel 3. Das Stichwortverzeichnis (Anhang F) verweist auf die
Stellen im Handbuch, wo die Meldungen der Software beschrieben
sind.

Weiterhin wird beschrieben, wie Sie einen Papierstau beheben.

Druckqualitat

Es werden ausschliefllich leere Seiten gedruckt.

Die LED-Einheit oder die Steuerelektronik ist defekt. Lassen Sie
die defekte Einheit vom Lieferanten iiberpriifen. Siehe auch Seite
7-5.

Die Seiten weisen breite, waagerechte dunkle Streifen auf.

Die Bildtrommeleinheit war zu lange dem Licht ausgesetzt. La-
gern Sie die Bildtrommeleinheit mehrere Stunden in absoluter
Dunkelheit. Falls dies nicht hilft, miissen Sie die Einheit austau-
schen.

Die Ladungsrollen sind verschmutzt. Reinigen Sie die Bildtrom-
meleinheit wie in Kapitel 6 beschrieben.

Bevor Sie sich an den
Kundendienst Ihres Lieferan-
ten wenden, sollten Sie die
Hinweise in diesem Kapitel zu
Rate ziehen. Auch innerhalb
der Gewiihrleistungsfrist
konnen bei Inanspruchnahme
des Kundendienstes Kosten
entstehen, wenn der Fehler
wie in diesem Handbuch

beschrieben zu beheben ist.
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DEFGHIJKLMNOPR

Der Ausdruck wird schwiacher, die Zeichen wirken unscharf.

Die Tonerkassette ist leer. Die Druckschwérzung kann nachlassen,
bevor die Meldung Toner nachfiillen angezeigt wird. Wechseln
Sie die Tonerkassette.

Die Einstellung Belichtung im Dialogfeld »Druckqualitat« der
Druckersoft-ware ist zu niedrig gewdhlt. Erhohen Sie diesen Wert
wie in Kapitel 4 beschrieben.

Die Papierqualitit ist ungeniigend oder wurde durch dufere Ein-
fliisse (unsachgeméfie Lagerung) beeintrdchtigt. Wechseln Sie das
Papier.

Der Ausdruck wirkt unscharf, Schlieren sind zu sehen.

Der Wert Belichtung (»Druckqualitdt«) wurde zu hoch gewéhlt.
Verringern Sie ihn wie in Kapitel 4 beschrieben.

Die LED-Zeile ist verschmutzt. Dies zeigt sich besonders bei einer
hohen Einstellung des Punktes Belichtung. Reinigen Sie die LED-
Zeile mit dem der Tonerkassette beiliegenden Reinigungstuch
oder einem flusenfreien, weichen Tuch und Isopropanol (Reinal-
kohol), wie in Kapitel 6 beschrieben. Verwenden Sie keinen ande-
ren Reiniger!

Die Seiten haben eine grauen Hintergrund.

Zu trockenes, stoffaserhaltiges Papier nimmt durch elektrostati-
sche Ladung Tonerpartikel auf. Benutzen Sie Kopierpapier. Ver-
wenden Sie einen Luftbefeuchter oder stellen Sie den Drucker in
eine Umgebung mit normaler Luftfeuchtigkeit.

Auf der Bildtrommel hat sich {iberschiissiger Toner abgesetzt.
Drucken Sie eine Reinigungsseite wie in Kapitel 6 beschrieben.
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Die ganze Seite wird schwarz ausgedruckt.

Die LED-Einheit, die Bildtrommeleinheit oder die Steuerelektro-
nik ist defekt. Lassen Sie die beschéddigte Einheit vom Lieferanten
iiberpriifen.

Ein senkrechter schwarzer Streifen erscheint auf der Seite.

Die Ladungswalze oder die Bildtrommeleinheit verursachen das
Problem. Lassen Sie die beschéddigte Einheit vom Lieferanten iiber-
priifen.

Die LED-Zeile kann defekt sein. Lassen Sie die beschddigte Einheit
vom Lieferanten iiberpriifen.

Gyt
rousass

Auf der Seite werden wiederkehrende Markierungen gedruckt.

Uberschiissiger Toner auf der Bildtrommel kann Markierungen
auf dem Papier verursachen. Drucken Sie eine Reinigungsseite wie
in Kapitel 6 beschrieben.

Eine beschéddigte Bildtrommeleinheit verursacht wiederkehrende
Markierungen. Wechseln Sie die Bildtrommeleinheit aus (siehe Ka-
pitel 6).

Verschmutzte Transportwalzen koénnen Markierungen verursa-
chen. Lassen Sie die Einheit vom Lieferanten {iberpriifen.
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Ein lianglicher Bereich schwacher Schrift erscheint.

Ausfille kdnnen durch zu hohen Stoffanteil im Papier verursacht
werden. Wechseln Sie die Papiersorte.

Wurde der Drucker einige Zeit nicht benutzt, kann dieser Fehler
auftreten. Dieser Effekt kann nach dem Ausdruck einiger Seiten
verschwinden. Wenden Sie sich andernfalls an Thren Lieferanten.

Der Toner ist aufgebraucht und verteilt sich nicht mehr entspre-
chend. Wechseln Sie die Tonerkassette.

Es erscheinen senkrechte schwache Stellen im Ausdruck.

Die LED-Zeile ist verschmutzt. Reinigen Sie die LED-Zeile mit
dem der Tonerkassette beiliegenden Reinigungstuch oder einem
flusenfreien, weichen Tuch und Isopropanol (Reinalkohol), wie in
Kapitel 6 beschreiben. Verwenden Sie keine anderen Reiniger!

Der Toner ist aufgebraucht und verteilt sich nicht mehr entspre-
chend. Wechseln Sie die Tonerkassette.
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Es werden einzelne leere Seiten ausgegeben.

Es wurden zwei oder mehrere Seiten eingezogen. Fachern Sie den
Papierstapel erneut sorgfiltig auf. Verwenden Sie nur geeignetes
Papier. Beachten Sie die maximale Fiillhohe des jeweiligen Papier-
einzugs.

Der Drucker erhélt einen zusétzlichen Seitenvorschubbefehl (form
feed). In Computernetzen werden manchmal Seitenvorschubbe-
fehle zwischen den einzelnen Druckauftragen zum Drucker iiber-
tragen, um die einzelnen Auftrige voneinander zu trennen. Auch
von Anwendungsprogrammen konnen zusitzliche Seitenvor-
schubbefehle ausgehen, wenn beispielsweise ein automatischer
und ein »von Hand« gesetzter Seitenumbruch unmittelbar hinter-
einander liegen.

Auf der Riickseite des Blattes erscheinen graue Streifen oder
Flichen.

Auf der Ladungswalze haftet durch Drucken aufierhalb des Pa-
piers iiberschiissiger Toner. Offnen und schliefen Sie den Gehau-
sedeckel. Durch den Leerlauf wird die Ladungswalze gereinigt.
Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrmals. Fiihren Sie zusétzlich
eine Reinigung der Bildtrommeleinheit durch, wie in Kapitel 6 be-
schrieben.

Der Ausdruck ist verzerrt.

Der Papierweg, die LED-Einheit oder die Heizungseinheit konnen
die Ursache sein. Lassen Sie die Einheit iiberpriifen.
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Der Ausdruck wirkt verschmiert oder fleckig.

Die Heizungseinheit kann defekt sein. Lassen Sie die Einheit {iber-
priifen.

Allgemeine Hinweise zur Druckqualitat

Ein schwacher oder schlechter Ausdruck kann durch das Druck-
werk, das Verbrauchsmaterial oder das Druckmedium verursacht
werden. Auch Tonermangel oder das Ende der Bildtrommelstand-
zeit beeinflussen die Druckqualitét. Beachten Sie auch die Meldun-
gen der Software.

Weitere Hinweise:

e Verwenden Sie nur Original-Verbrauchsmaterial (Toner/Bild-
trommel).

e Beachten Sie die Papierspezifikationen in Kapitel 5. Diese wer-
den im allgemeinen von Fotokopierpapier eingehalten. Auch
andere Druckmedien wie Folien oder Etiketten miissen den
Anforderungen gentigen.

e Zu grofie Lagerzeiten bei Verbrauchsmaterial und Druckmedi-
en konnen die Qualitét beeintrachtigen.

e Befolgen Sie die Aufforderung der Druckersoftware, die Toner-
kassette oder die Bildtrommeleinheit zu wechseln, bei nachster
Gelegenheit, um eine gleichbleibende Druckqualitit zu ge-
wahrleisten.

e Drucken Sie versuchsweise eine oder mehrere Reinigungsseiten
mit Hilfe des Statusmonitors bzw. des Bedienfeldes (Optionen),
wie in Kapitel 6 beschrieben.

e Bei Flecken oder Streifen, die in regelmafligen Abstinden auf
dem Papier auftauchen, ist wahrscheinlich die Bildtrommelein-
heit beschadigt. Falls ein Austausch der Bildtrommeleinheit
das Druckbild nicht verbessert, setzen Sie sich mit Threm Liefe-
ranten in Verbindung.
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Hardwarefehler

Nach dem Einschalten wird keine Betriebsbereitschaft ange-
zeigt (Anzeigelampe leuchtet nicht).

Das Netzkabel wurde nicht richtig in die Netzsteckdose oder den
Drucker eingesteckt. Schlieflen Sie das Netzkabel richtig an und
schalten Sie den Drucker erneut ein.

Es liegt ein schwerwiegender Fehler vor. Wenden Sie sich an Ihren
Lieferanten.

Der Rechner meldet, daf§ der Drucker nicht betriebsbereit ist,
obwohl er eingeschaltet wurde.

Der Drucker ist nicht betriebsbereit, weil ein Fehler vorliegt. Die
Anzeigelampe blinkt schnell. Beachten Sie die Meldungen der
Software. Mogliche Meldungen werden weiter hinten in diesem
Kapitel beschrieben.

Es erfolgt kein Ausdruck, obwohl der Drucker betriebsbereit ist
(Anzeigelampe leuchtet).

Der Drucker wurde falsch angeschlossen. Uberpriifen Sie das
Schnittstellenkabel.

Stellen Sie sicher, dafs Ihr Drucker in der Systemsteuerung oder im
Anwendungsprogramm ausgewdhlt wurde und der Statusmoni-
tor aktiv ist.

Der Drucker stoppt oder die Anzeigelampe blinkt, wenn der
Rechner ausgeschaltet oder neu gestartet wird.

Der Neustart (Booten) oder das Aus-/Einschalten des Rechner
kann bei eingeschaltetem Drucker zu Kommunikationsfehlern fiih-
ren. Schalten Sie den Drucker aus, bevor Sie beim Computer einen
Neustart durchfiihren.

Es wird ein Initialisierungsfehler gemeldet.
Priifen Sie die Kabel und die Stromversorgung des Druckers.

Aktivieren Sie den Statusmonitor wie in Kapitel 4 beschrieben.

Initialisierungsfehler
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Weitere Informationen zum
Papierstau finden Sie weiter
hinten in diesem Kapitel.

Schiefer
Papiereinzug

Briefumschlage

Es treten Geriiche auf.

Vordrucke und Klebstoffe, die nicht fiir die hohen Temperaturen
der Fixiereinheit (200 °C) geeignet sind, konnen Gase abgeben.
Uberpriifen Sie, ob die von Thnen verwendeten Druckmaterialien
den Spezifikationen entsprechen.

Papierverarbeitung

Mogliche Ursachen fiir Papierstau:

e Der Papierschacht ist zu voll. Legen Sie beim Befiillen des Pa-
pierschachts hochstens 100 Blatt a 75 g/m? ein.

e Das Papier ist zu schwer, zu leicht oder enthélt zu viele Stoffan-
teile. Wechseln Sie die Papiersorte. Verwenden Sie nur empfoh-
lenes Papier.

e Zu glattes Papier bietet nicht gentigend Reibung. Verwenden
Sie nur empfohlene Papiersorten.

e Es wird zu feuchtes oder zu trockenes Papier verwandt, dies
ruft Probleme in der Zufiihrung hervor und fiihrt zu schlechter
Druckqualitdt. Lagern Sie das Papier in Rdumen mit durch-
schnittlicher Luftfeuchtigkeit. Verschliefien Sie bereits geoffne-
te Verpackungen wieder.

e Die ersten und die letzten Blatter eines neuen Papierstapels ver-
knittern oder verkeilen sich. Entnehmen Sie das erste und letzte
Blatt eines neuen Stapels; diese sind manchmal beschadigt und
koénnen zu Problemen fithren.

Das Papier wird schief eingezogen.

Der Papierstapel ist moglicherweise nicht richtig eingelegt. Legen
Sie den Papierstapel erneut ein und richten Sie die seitlichen Pa-
pierfithrungen dem Papierformat entsprechend biindig aus.

Der Aufdruck ist ungleichmaflig.

Der Rand und der Verschlufl des Umschlags bewirken eine unter-
schiedliche Papierdicke. Drucken Sie die Adresse weiter von der
Umschlagkante entfernt.
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Die Umschldage werden nicht richtig bedruckt.

Die Ausrichtung der Schriftart ist falsch eingestellt. Stellen Sie si-
cher, dafd Sie Querformat gewahlt haben.

Die erforderlichen Einstellungen fiir die Zufuhr von Briefumschla-
gen sind nicht vorgenommen worden. Beim Bedrucken von Brief-
umschldgen sind manueller Einzug, Querformat und ein geeignet
formatierter Text erforderlich.

Softwarefehler: Anwendungsprogramm

Die nachfolgenden Hinweise konnen nur allgemein sein, da jedes
Anwendungsprogramm andere Einschrdnkungen und Eigenhei-
ten hat. Beachten Sie deshalb die Beschreibung Ihres Programms
und die entsprechenden Hinweise zum Thema »Drucken«.

Es wird nicht gedruckt.

Im Anwendungsprogramm wurde der falsche Drucker gewéhlt.
Andern Sie die Druckereinstellung unter »Datei: Drucker einrich-
ten« oder im Dialogfeld »Datei: Drucken« Funktionen wie »Ein-
stellung« oder »Druckeroptionen«.

Die Einstellungen des Statusmonitors werden ignoriert.

Werte, die iiber das Anwendungsprogramm eingestellt wurden,
werden vorrangig behandelt. Sie sollten Druckfunktionen (Papie-
reinstellungen, Druckqualitdt) immer tiber das Anwendungspro-
gramm einstellen. Verwenden Sie dazu, je nach Programm, »Datei:
Drucker einrichten« oder im Dialogfeld »Datei: Drucken« Funktio-
nen wie »Einstellung« oder »Druckeroptionen.

Teile des Ausdrucks fehlen an den Randern der Seite.

Der maximale Bildbereich des Druckers wird iiberschritten. An-
dern Sie in Ihrem Anwendungsprogramm die Seitenldnge und -
rander entsprechend. Der Rand des druckbaren Bereiches betrédgt
oben, unten, rechts und links etwa 5 mm.
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Bei der Verwendung einer Proportionalschrift wird der rechte
Rand nicht biindig.

Rechtsbiindigkeit (rechter Randausgleich) mit einer Proportional-
schrift ist eine programmgesteuerte Funktion. Uberpriifen Sie Ihr
Softwarehandbuch, ob diese Funktion unterstiitzt wird.

Die erste Zeile einer Seite wird nicht gedruckt.

Der Anfang des Schriftstiickes steht im nicht bedruckbaren Be-
reich. Stellen Sie die Rdnder in Ihrem Programm so ein, daf8 der
Ausdruck im druckbaren Bereich beginnt.

Die Position der Grafiken ist nicht in Ordnung oder es fehlen
Teile oder Elemente einer Grafik.

Die Rénder sind wahrscheinlich nicht richtig eingestellt. Andern
Sie die Rander unter Beriicksichtigung des druckbaren Bereichs.
Gehen Sie bei Messungen vom bedruckbaren Bereich (rundum 5
mm Rand) und nicht vom physikalischen Blattrand aus.

Die Ausgabe am Drucker erfolgt langsamer als in den techni-
schen Daten angegeben.

Eine langsamere Druckausgabe kann sich bei sich bei aufwendigen
Grafiken und anderen Druckauftrdgen mit grofSen Datenmengen
ergeben.

Am rechten Rand fehlen Zeichen.

Die Textzeilen sind zu breit. Wird der im Drucker eingestellte
rechte Rand erreicht, erfolgt kein Zeilenumbruch. Die nachfolgen-
den Zeichen liegen auflerhalb des druckbaren Bereiches. Stellen
Sie die Rander im Programm so ein, dafs der Zeilenumbruch vor
dem Erreichen des nichtdruckbaren Bereiches erfolgt.

In der DOS-Emulation werden die gewiinschten Zeichen nicht
gedruckt.

Es wurde ein falscher Symbolzeichensatz gewidhlt. Werden bei-
spielsweise keine Umlaute gedruckt, sollten Sie im Dialogfeld
»DOS-Emulation« den Punkt Zeichensatz auf »PC-8« stellen.
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Fehlermeldungen der Anzeigelampe

Die Anzeigelampe zeigt den Zustand des Druckers an. Der folgen-
den Tabelle konnen Sie die Bedeutung der Anzeigelampe in ihren
verschiedenen Zustdnden entnehmen:

Lampe Zustand Bedeutung

AN Betriebsbereit Betriebsbereitschaft, Warten
auf Daten

Blinkt Betriebsbereit = Datenempfang, Aufbereitung

langsam einer Seite, Ausdruck einer
Seite

AUS Fehler Drucker aus, schwerwiegender
Fehler

Blinkt Fehler Papierende, Papierstau,

schnell Gehéausesedeckel offen, beheb-
barer Fehler

Leuchtet die Anzeigelampe nicht, obwohl der Druck angeschlos-
sen und eingeschaltet ist, liegt ein schwerwiegender Fehler vor.
Setzen Sie sich mit Ihrem Lieferanten in Verbindung.

Fehlermeldungen der Druckersoftware

Das Stichwortverzeichnis (Anhang F) verweist auf die betreffen-
den Stellen im Handbuch, wo die Fehlermeldungen und Abhilfe
beschrieben werden.

Vom Anwender behebbare Fehler

Bei einem Fehler, der vom Anwender selbst behoben werden kann,
blinkt die Anzeigelampe schnell. Folgen Sie den Anweisungen des
Programm:s.
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Papierende

Papiereinzugsstau
bzw.
Stau Papiereinzug

Stau Papier-
transport

Der Statusmonitor meldet Papiereinzugsstau oder Papierende
bzw. Stau Papiereinzug. Der Papierschacht ist leer.

1.

Fachern Sie einen neuen Papierstapel durch, richten Sie ihn aus
und legen Sie das Papier nach.

Vergrofiern Sie den Statusmonitor (Schaltfliche »Maximierens,
oben rechts) und klicken Sie auf Fortsetzen, damit der Drucker
auf das nachgelegte Papier zugreift.

Verkleinern Sie den Statusmonitor (Schaltflaiche OK) und klik-
ken Sie neben dem Statusmonitor zuriick in Ihre Anwendung.

Das Nachlegen von Papier wird in Kapitel 5 beschrieben.

Tritt ein Papierstau beim Einzug des Papiers auf, meldet der Sta-
tusmonitor Papiereinzugsstau oder Papierende bzw. Stau Pa-
piereinzug. Das Blatt wurde bereits teilweise eingezogen. Beheben
Sie den Einzugsstau:

1.

Ziehen Sie das falsch eingezogene Blatt vorsichtig aus dem Druk-
ker und priifen Sie die Blatter im Schacht, um sicherzustellen, dafs
sie nicht verknittert oder unzureichend aufgefachert sind.

Vergrofiern Sie den Statusmonitor (Schaltfliche »Maximierens,
oben rechts) und klicken Sie auf Fortsetzen, um das Beheben
des Papierstaus anzuzeigen. Der Druck wird fortgesetzt.

Verkleinern Sie den Statusmonitor (Schaltflaiche OK) und klik-
ken Sie neben dem Statusmonitor zuriick in Ihre Anwendung.

Tritt der Papierstau nach dem Einzug an einem anderen Punkt des
Papierweges im Drucker auf, beheben Sie den Papierstau wie
nachfolgend beschrieben:

& \Vorsicht !

Die Heizungseinheit kann heifl3 sein.
Verbrennungen an den Handen sind mdglich.
Warten Sie, bis sich der Drucker abgekinhlt hat.
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Achtung !

Die Bildtrommel kann beschadigt werden.

e Beruhren Sie nicht die griine Oberflache der Bildtrommel.

e Setzen Sie die Bildtrommel nicht langer als finf Minuten
dem Licht aus.

e Schitzen Sie die Bildtrommel vor Kratzern.

1. Offnen Sie den Gehausedek-
kel. Heben Sie die Bildtrom-
meleinheit heraus und ent-
fernen Sie das gestaute Pa-
pier aus dem Drucker. Vor-
sicht, die Heizungseinheit
hinter der Bildtrommelein-
heit ist heifs!

1\

2. Ziehen Sie das Blatt entge-
gen der Transportrichtung
des Papiers nach vorne, zur
Vorderseite des Druckers, heraus. Kontrollieren Sie auch den
Ausgabebereich sowie die Papierzufuhr.

3. Setzen Sie die Bildtrommeleinheit zum Drucker geneigt unter
die beiden hinteren Halterungen wieder ein. Driicken Sie die
Bildtrommeleinheit in waagerechte Position, bis sie beidseitig
einrastet.

4. Stellen Sie sicher, dafs die verbliebenen Blétter oder Umschlédge
nicht verknittert oder ungeniigend aufgefachert sind.

5. SchlieSen Sie den Deckel, der Druckvorgang wird fortgesetzt.

Erfolgt der Stau bei der Papierausgabe, ziehen Sie das Blatt aus der
Papierausgabe heraus. Offnen und schlieen Sie kurz den Gehéu-
sedeckel, um dem Drucker das Entfernen des Papiers anzuzeigen.
Die Seite wird erneut gedruckt.

Sollte das Blatt noch im Drucker sein, beheben Sie diesen Stau wie
oben bei »Stau Papiertransport« beschrieben.

Stau Papier-
ausgabe
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Abdeckung offen

Tonersensor /
Bildtrommel nicht
richtig eingesetzt

Testseite
unter Windows 3.xx

Ist der Gerdtedeckel nicht richtig geschlossen, blinkt die Anzeige-
lampe schnell. Die Meldung Abdeckung offen erscheint. Schlie-
Ben Sie den Gehdusedeckel und klicken Sie neben dem Statusmoni-
tor zuriick ins Anwendungsprogramm.

Erscheint die Meldung Tonersensor, wurde die Bildtrommelein-
heit nicht oder falsch eingesetzt. Das richtige Einsetzen wird in Ka-
pitel 6 beschrieben.

Schwerwiegende Fehler

Leuchtet die Anzeigelampe nicht, obwohl der Drucker richtig an
die Stromversorgung angeschlossen und eingeschaltet ist, liegt ein
schwerwiegender interner Fehler vor. Wenden Sie sich an lhren
Lieferanten.

Blinkt die Anzeigelampe schnell und konnen die beschriebenen
Fehlermoglichkeiten (Papierende, Papierstau, Gehdusedeckel of-
fen usw.) ausgeschlossen werden, schalten Sie den Drucker kurz
aus und ein. Tritt der Fehler wieder auf oder zeigt der Statusmoni-
tor nicht beschriebene Fehlermeldungen, wenden Sie sich an Ihren
Lieferanten.

Testseite

Sie konnen eine Testseite drucken, um die einwandfreie Funktion
Ihres Druckers zu priifen:

1. Aktivieren Sie den Statusmonitor: Halten Sie dazu die ALT-Ta-
ste gedriickt und betétigen Sie so oft die Tabulator-Taste, bis
der Statusmonitor angezeigt wird. Lassen Sie dann beide Ta-
sten los.

2. Vergrofiern Sie den Statusmonitor, indem Sie auf »Maximie-
ren« (rechts oben im Statusmonitor-Fenster) klicken.

3. Klicken Sie auf die Schaltfliche Druckereinstellung. Das Be-
dienfeld wird angezeigt.

4. Klicken Sie auf Optionen (oben rechts), um das entsprechende
Dialogfeld aufzurufen.
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5. Klicken Sie die Schaltflache (Testseite) Drucken an. Eine Demo-
seite wird gedruckt.

1. Wahlen Sie aus dem Start-Menii Programme > OKIPAGE 4w >  Testseite
OKIPAGE 4w Bedienfeld. unter Windows 95

2. Klicken Sie auf Optionen (oben rechts), um das entsprechende
Dialogfeld aufzurufen.

3. Klicken Sie die Schaltflache (Testseite) Drucken an. Eine Demo-
seite wird gedruckt.

Sie konnen auch die manuelle Zufuhr testen, indem Sie vor dem
Starten der Testseite ein Blatt in den manuellen Einzug legen.

Um die Funktion des Druckers unabhingig vom Rechner und der  Lokaler Druckertest
Software zu priifen, kénnen Sie eine einfache Testseite drucken
(Selbsttest). Dazu muf Papier im Schacht liegen.

1. Schalten Sie den Drucker aus. (Der Statusmonitor meldet einen
Initialisierungsfehler, bis die Testseite gedruckt ist.)

Achtung !

Die Bildtrommel kann beschadigt werden.

e Beruhren Sie nicht die griine Oberflache der Bildtrommel.

e Setzen Sie die Bildtrommel nicht langer als finf Minuten
dem Licht aus.

e Schitzen Sie die Bildtrommel vor Kratzern.

2. Offnen Sie den Gehausedeckel ganz.
3. Schalten Sie den Drucker ein.
4. SchliefSen Sie den Gehausedeckel wieder. Nach der Aufwirm-

phase wird eine Seite mit einem Streifenmuster gedruckt.

Wird die Testseite nicht gedruckt, wenden Sie sich an Ihren Liefe-
ranten.
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Hinweise zu Installations- und Drucker-
problemen

Dongle auf der Parallelschnittstelle

Bei einigen Anwendungsprogrammen wird als Kopierschutz ein
elektronischer Baustein, Dongle genannt, auf die parallele Schnitt-
stelle gesteckt und beim Programmstart abgefragt. Dieser kann die
Funktion der Schnittstelle storen.

Nehmen Sie den Dongle von der Parallelschnittstelle ab und
schliefsen Sie das Druckerkabel direkt an die Schnittstelle an.

Weitere GDI-Drucker

Es darf kein zusatzlicher GDI-Druckertreiber installiert sein. Dies
kann die Druckersoftware storen.

De-installieren Sie den oder die entsprechenden Treiber.

Netzwerkdrucker
Ihr Drucker kann nicht als Netzwerkdrucker eingesetzt werden.

Schliefsen Sie den Drucker direkt an die lokale, parallele Schnitt-
stelle des Rechners an.

Andere Betriebssysteme als Windows 3.xx bzw. Windows 95

Der Drucker kann nicht in Verbindung mit anderen Betriebssyste-
men wie Windows NT, OS/2, DOS, Unix usw. verwendet werden.

Schnittstellenumschalter

Bei mehreren angeschlossenen Drucker werden oft Schnittstellen-
umschalter eingesetzt. Diese konnen die Funktion der Schnittstelle
storen.

Verwenden Sie einen Schnittstellenumschalter, der den Bidirektio-
nalmodus (IEEE 1284) unterstiitzt oder schliefSen Sie den Drucker
direkt an die Parallelschnittstelle an.
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Schnittstellenkabel

Das Schnittstellenkabel muf3 fiir bidirektionale Dateniibertragung
(IEEE 1284) geeignet sein und darf nicht langer als zwei Meter sein.

Schnittstellenumsetzer

Bei einigen Rechnern wird als Druckeranschlufi die serielle
Schnittstelle verwendet. Ein Seriell / Parallel-Umsetzer wandelt
die Signale der seriellen RS-232C-Schnittstelle um. An den Centro-
nics-Ausgang wird ein Standard-Parallelkabel angeschlossen.

Ihr Drucker kann nicht mit einem Schnittstellenumsetzer verwen-
det werden. Schlieflen Sie den Drucker direkt an die parallele Cen-
tronics-Schnittstelle und dndern Sie den Druckeranschluf$ in Threr
Software entsprechend.

Adobe Type Manager-Schriften
Der beiliegende Treiber unterstiitzt keine ATM-Schriften.

Achtung !

Die folgenden Hinweise sind nur fur erfahrene Anwender mit
Programmier- und Hardwarekenntnissen. Anderungen in
Systemdateien und an der Hardware kénnen lhren Rechner
zum Absturz bringen!

Erstellen Sie in jedem Fall Sicherheitskopien der System-
dateien, die Sie &ndern wollen.

Hinweise finden Sie auch in der mitgelieferten Datei
READ4W.TXT und in der ONLINE-Hilfe.

Mehrfachbelegung des Interrupt 7 (Bei LPT2: Interrupt 5)

Ist eine Erweiterungskarte (z. B. eine Soundkarte) ebenfalls mit
dem Interrupt 7 (Interrupt 5) verbunden, stort dies die Steuerung
des Druckers.

Bauen Sie entsprechende Erweiterungskarte aus oder dndern Sie
falls moglich den Interrupt dieser Karte.

7-17




Kapitel 7: Probleme und Losungen

Erweiterungskarten

Treiber fiir Erweiterungskarten kénnen die Druckersoftware be-
einflussen.

Installieren Sie eine neuere Treiberversion oder bauen Sie die Karte
versuchsweise aus.

Umlaute oder Sonderzeichen im Namen des TEMP-Verzeichnis-
ses

Falls Sie den Namen des TEMP-Verzeichnisses gedndert und dabei
Sonderzeichen oder Umlaute verwendet haben, kann die Druk-
kersoftware nicht auf dieses Verzeichnis zugreifen und funktio-
niert nicht mehr.

Andern Sie den SET-Befehl entsprechend. Verwenden Sie keine
Sonderzeichen oder Umlaute, sondern nur die Zeichen » A« bis »Z«
und die Ziffern »0« bis »9«.

Eintrige in der SYSTEM.INI
Hinweise finden Sie in der mitgelieferten Datei READ4W.TXT.

Modus der Parallelschnittstelle (Setup / BIOS-Einstellung)

Hinweise (NORMAL- bzw. SPP-Modus) finden Sie in der mitgelie-
ferten Datei READ4W.TXT und in der ONLINE-Hilfe.

Grafikkarten

Treiber fiir Grafikkarten konnen die Druckersoftware beeinflus-
sen.

Verwenden Sie versuchsweise einen Standard-Windows-Treiber.

Nach der Installation und dem Neustart erscheint die Fehlermel-
dung »Vhsd not installed. Check System.ini under [386Enh] sec-
tion«.

Bei manchen OEM-Versionen von Windows wird der Eintrag
[386enh] bei der Installation nicht erkannt.
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Andern Sie den Eintrag voriibergehend wie folgt, um den Drucker
richtig installieren zu kénnen:

1. Entfernen Sie zunichst den aktuellen Treiber mit Hilfe der Dis-
kette 1, von welcher der Treiber installiert wurde. Starten Sie
dazu das Installatitionsprogramm (SETUP) und wéhlen Sie die
Schaltflaiche Deinstallieren.

2. Offnen Sie in Threm Windows-Verzeichnis die Datei
SYSTEM.INI zum Beispiel mit dem Editor. Suchen Sie die Ein-
tragsiiberschrift »[386enh]« und dndern Sie diese in »[386Enh]«.
Achten Sie dabei auf das grofie »E«. Schliefsen und speichern Sie
die Datei SYSTEM.INL

3. Starten Sie Windows neu: Start > Beenden... > Windows neu
starten.

4. Installieren Sie den Druckertreiber erneut.

5. Nach dem erforderlichen Neustart von Windows sollte Thr
Drucker betriebsbereit sein.

6. Andern Sie die Eintragsiiberschrift »[386Enh]« zuriick in
»386enh«, wie unter 2. beschrieben. Achten Sie dabei auf das
kleine »e«.
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Diese Seite bleibt aus technischen Griinden frei.
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Kapitel 8: Drucker fUr den
Transport verpacken

Falls Sie den Drucker verschicken oder {iber weitere Strecken
transportieren miissen (Versand, Standortwechsel, Reparatur), be-
achten Sie folgende Hinweise, um eine sichere Verpackung des Ge-
rites zu gewdhrleisten. Drucker, die nicht dieser Anweisung ent-
sprechend verpackt sind, konnen wahrend des Transports bescha-
digt werden.

Hinweis !

Es wird jegliche Gewahrleistung fur Drucker abgelehnt, die
nicht wie beschrieben verpackt werden. Aufwendige Reini-
gungsarbeiten und Reparaturen gehen in diesem Fall zu lhren
Lasten. Verwenden Sie fur den Transport die Originalverpak-
kung.

1. Schalten Sie den Drucker aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus
der Steckdose. Ziehen Sie das Netzkabel und das Schnittstellen-
kabel vom Drucker ab.

2. Entfernen Sie den Papierschacht. Driicken Sie dazu die beiden
Klammern zusammen, die ins Gehduse greifen, und ziehen Sie
die Auflage heraus.

& \Vorsicht !

Die Heizungseinheit kann heil3 sein.
Verbrennungen an den Handen sind mdglich.
Warten Sie, bis sich der Drucker abgekunhlt hat.
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Achtung !

Die Bildtrommel kann beschadigt werden.

o Berilhren Sie nicht die griine Oberflache der Bildtrommel.

e Setzen Sie die Bildtrommel nicht langer als finf Minuten
dem Licht aus.

e Schitzen Sie die Bildtrommel vor Kratzern.

3. Offnen Sie den Gehiusedeckel.

4. Heben Sie die Bildtrommel-
einheit mit der Tonerkasset-
te aus dem Drucker heraus.

5. Verpacken Sie die Bildtrom-
meleinheit vollkommen
lichtdicht. Lagern Sie die
Einheit an einem sicheren
Ort.

6. Schliefsen Sie den Drucker
und sichern Sie den Deckel
mit einem Streifen Klebe-
band.

1\

7. Packen Sie den Drucker in die mitgelieferte Kunststofftiite. Stel-
len Sie den Drucker in die vorgesehene Aussparung der Ver-
packung am Boden des Kartons.

8. Setzen Sie die obere Verpackung auf den Drucker und legen Sie
die Kartonabdeckung dariiber. Verschlieffen Sie den Karton
und kleben Sie ihn zu.

Wollen Sie auch die Bildtrommeleinheit transportieren oder ver-
senden, so darf sie nicht im Drucker bleiben. Lassen Sie die Toner-
kassette in der Bildtrommeleinheit. Schicken die Bildtrommelein-
heit notigenfalls lichtdicht und extra verpackt ein. Verwenden Sie
auch fiir die Bildtrommeleinheit moglichst die schiitzende Origi-
nalverpackung, um Transportschdden zu vermeiden.
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Anhang A: Technische Daten

Maschine

Druckertyp

Druckverfahren
Lichtquelle
Bildtrommel

Toner

Fixierung
Druckmaterial

Anzeigelampe

Druckleistung
Geschwindigkeit

Aufwiarmzeit

Auflésung

OSD No. 0200401

Nur fiir Windows 3.xx und Windows 95 in Verbindung
mit der Software, die dem Drucker beiliegt.

Elektrofotografisches Aufzeichnungsverfahren
LED-Zeile mit 2.560 Halbleiterelementen
Organischer Fotoleiter

Nichtmagnetischer Einkomponenten-Toner
Bestandteile /CAS: Styrol-2-Ethylhexylacrylat Copoly-
mer: 25153-46-2, Carbon Black (Ruf3): 1333-86-4, Poly-
propylen Homopolymerisat: 9003-07-0, Kieselsdure
(pyrogen, hydrophob): 67762-90-7

Ergebnis der Mutagenititspriifung mit und ohne meta-
bolische Aktivierung: negativ (AMES-Test)

durch Hitze (200 °C) und Druck
Normalpapier

zeigt Betriebsbereitschaft und Fehler

4 Seiten/Minute im Kopiermodus

40 Sekunden (bei Raumtemperatur 25 °C)
Ausdruck der ersten Seite nach durchschnittlich 23
Sekunden

300 x 300 Punkte pro Zoll

Erhohung der Auflosung durch OKI Smoothing
Technology:

Durch das Setzen von reduzierten vertikalen Zwischen-
punkten ist eine Darstellung von 600 dpi-Druckdaten
moglich.
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Papiereinzug

Fassungsvermogen 100 Blatta 75 g/m? (Papierschacht)

Papierausgabe

Fassungsvermogen 30 Blatta 75 g/m? hintere Papierausgabe (face up)

Papiereigenschaften

Einzelblatter A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive

Gewicht 60 bis 90 g/m? (16 bis 24 1b) bei automatischer Zufuhr
60 bis 120 g/m? (16 bis 32 Ib) bei manueller Zufuhr

Briefumschlédge COM-10, MONARCH, DL, C5

Starke 0,08 bis 0,1 mm

sonstige Druckmaterialien Etiketten auf Hafttrager, Projektionsfolien

bei manueller Zufuhr

Speicher 128 KByte RAM
Schnittstelle Bidirektionale Centronics parallel, IEEE 1284-Nibble
Emulation OKI HIPER-W (Host based Image Printer for Windows)

in Verbindung mit der beiliegenden Druckersoftware

Schriften Schriftarten und Zeichensitze durch Windows und das
Anwendungsprogramm vorgegeben.

DOS-Eingabeaufforderung unter Windows:
Software-Emulation HP Laser]Jet IIP, nur die Schriftar-
ten der DOS-Emulation (Kapitel 4)

Abmessungen

Breite 310 mm
Hohe 150 mm
Tiefe 191 mm
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Gewicht

Elektrische Anschlu3werte
Spannung

Leistungsaufnahme

Energy Star

Umgebungsbedingungen

Temperatur

Relative Luftfeuchtigkeit

Betriebsgerausch
Druckbetrieb
Betriebsbereitschaft

Zuverlassigkeit / Standzeiten
Empfohlene Auslastung
Standzeit

Papierstaurate

3,8 kg

230 (+15% / - 14%), 50/60 Hz (« 2%)

Betrieb: etwa 100 W
Standby: etwa 30W
Energiesparmodus: etwa 5W

max. Leistungsaufnahme: etwa 450 W (Heizphase)

Der »Energy Star« wird von der amerikanischen Um-
weltbehorde EPA (environmental protection agency) an
Computer und Peripheriegerite vergeben, die im
Energiesparmodus bzw. im Standby-Betrieb maximal
30 Watt verbrauchen.

Betrieb: 10 °C bis 32 °C
Ausgeschaltet: 0 °C bis 43 °C
Lagerung (verpackt): -10 °C bis 43 °C

Betrieb: 20 % bis 80 %
Lagerung: 10 % bis 90 %
nicht kondensierend
48 dB (A)
38 dB (A) oder weniger (Hintergrundldrmpegel)

Maschinenlarminformationsverordnung 3. GSGV, 18.
01. 1991: Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel
betrdgt 70 db(A) oder weniger gemafs ISO 7779.

500 Seiten / Monat, maximal 800 Seiten / Monat
30.000 Seiten oder 5 Jahre
1 von 1.500 Seiten

A-3




Anhang A: Technische Daten

MTTR

MPBF

MTBF

Tonerkassette

Bildtrommeleinheit

Standards / Normen

Verbrauchsmaterial

20 Minuten
(mittlere Reparaturzeit)

24.000 Seiten
(mittlere Seitenzahl zwischen zwei Ausféllen)

5.700 Stunden bei 2,3 % Auslastung
(mittlere Zeit zwischen zwei Ausfallen)

Standzeit bis zu 1.000 Seiten bei 5% Schwarzungsgrad
(u. a. abhdngig vom benutzten Druckmaterial, Text-
oder Grafikdruck)

Erfahrungswert bei typischem Gemischtbetrieb (Text
und Grafik): etwa 500 Seiten.

Standzeit bei 5% Schwérzungsgrad:

bis zu 5.000 Seiten bei 1 Seiten pro Druckauftrag

bis zu 8.000 Seiten bei 3 Seiten pro Druckauftrag

bis zu 10.000 Seiten bei Endlosdruck

(u. a. abhdngig vom benutzten Druckmaterial, Text-
oder Grafikdruck, Alter, Auslastung; siehe Kapitel 6)

EN 55022 Class B, VDE 0875 Teil 14
EN 60950, VDE 0805, ICE 950

EN 0081-1, EN 50082-1

IEC801-2, IEC801-3, IEC801-4

BS 7002

GS

Bildtrommeleinheit OSD No. 1214092
Tonerkassette OSD No. 1214090

A-4



Anhang B: Schnittstellendaten

Anhang B: Schnittstellendaten

In Threm Drucker ist eine bidirektionale parallele Centronics-
Schnittstelle eingebaut. Nachfolgend finden Sie Informationen
iiber die Belegung der Schnittstellenanschliisse. Die Schnittstelle
Ihres Druckers mufl den Vorgaben Ihres Computersystems ent-
sprechen.

Die parallele Centronics-Schnittstelle

Eine parallele Schnittstelle iibermittelt dem Drucker Daten, indem
die acht Bit eines Byte jeweils gleichzeitig tiber acht einzelne Lei-
tungen tibertragen werden. Zusétzlich sind einige Steuerleitungen
vorhanden. Die Bytes selbst werden nacheinander iibertragen.

Die Centronics-Schnittstelle dieses Druckers entspricht dem IEEE-
1284-Standard und unterstiitzt damit Dateniibertragung zwischen
System und Drucker in beiden Richtungen (bidirektional), abhan-
gig von den folgenden Ubertragungsmodi:

o Kompatibilititsmodus: Unidirektionale Dateniibertragung
vom Rechner zum Drucker. Dieser Modus entspricht der {ibli-
chen Standard-Centronics-Schnittstelle.

e Nibble-Modus: In dieser Betriebsart werden Daten vom Druk-
ker zum Rechner iibertragen. Jedes Datenbyte wird vom Druk-
ker in einem Format von zwei sogenannten »Nibbles« mit je 4
Bit Breite auf den Leitungen PError, Busy, Select und Fault
iibertragen.

Dieser Modus erlaubt damit eine Dateniibertragung in beiden
Richtungen, wenn die Software des Rechners diesen Modus un-
terstiitzt. Eine Rechnerhardware, die den Kompatibilitdtsmo-
dus unterstiitzt, ist damit auch fiir den Nibble-Modus einsetz-
bar.
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Bei bidirektionaler Ubertragung kann der Drucker mit dem Rech-
ner einen Dialog fiihren. So kann der Rechner zum Beispiel die
Druckermodellbezeichnung abfragen, die Grofse des installierten
Speichers, eine Liste der im Drucker zur Verfiigung stehenden
Schriften anfordern, Status- und Fehlermeldungen des Druckers
empfangen und dem Benutzer auf dem Bildschirm des Rechners
anzeigen. Diese Informationen kann der Rechner auswerten, um
die zum Drucker zu schickenden Daten zu optimieren und damit
den Durchsatz zu erhéhen.

Eine ausfiihrliche Beschreibung der bidirektionalen Schnittstelle
finden Sie in folgender Standard-Spezifikation:

IEEE STD 1284-XXXX

December, 18, 1992

Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc.
345 East 47th Street

New York, NY 10017, USA

Fiir den Anschluf$ Ihres Druckers an den Computer benotigen Sie
ein Centronics-kompatibles Parallelkabel, das den folgenden Spe-
zifikation gentigt:

Amphenol-Stecker 36-polig, 57- = 1

20500, AN 35271 et ent. (N Y )
sprechend. Steckerhiilse AMP

552073-1 oder entsprechend.

Abgeschirmtes Beldonkabel (oder gleichwertiges Kabel), ca. 2 Meter
lang. Bei minderwertigem oder zu langem Kabel kénnen Ubertra-
gungsfehler auftreten. Wird ein Bidirektionalmodus benutzt, miissen
die Anschliisse Busy (11), PError (12), Select (13), Autofeed (14), Fault
(32) und SelectIn (36) mit Leitungen versehen sein. UL- und CSA-Zu-
lassungen miissen vorliegen.
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Nr. Signal Richtung Beschreibung AnschluBbelegung
_— Parallelschnittstelle
1 Data Strobe Zum Drucker Wechselt dieses Signal von Low
nach High, werden Daten einge-
lesen bzw. IEEE 1284.
2-9 Datenbit 1-8 Zum Drucker, Eingangs-Datenleitungen. Ein High-
ECM-Modus: Pegel entspricht logisch 1, ein Low-
vom Drucker Pegel logisch 0.
10 Acknowledge = Vom Drucker Ein Low-Pegel bestitigt den
Datenempfang bzw. die Ausfiih-
rung einer Funktion bzw. IEEE
1284.
11 Busy Vom Drucker Bei High-Pegel des Signals ist kein
Datenempfang moglich. Ein Low
Pegel signalisiert, daff der Drucker
empfangsbereit ist bzw. IEEE 1284.
12 PError Vom Drucker Ein High-Pegel des Signals zeigt an,
daf der Papiervorrat erschopft ist
bzw. IEEE 1284.
13 Select Vom Drucker Ein High-Pegel des Signals zeigt an,
daf der Drucker ON LINE geschal-
tet ist bzw. IEEE 1284.
14 Autofeed Zum Drucker IEEE 1284
15 -- -- Nicht belegt
16 (VA% -~ Signalerde
17 Gehduseerde -- Masse
18 +5V Vom Drucker + 5-Volt-Spannung (maximal
50 mA).
19-30 0V -~ Signalerde
31 I-Prime Zum Drucker Signal Low: Der Drucker-Controller
wird initialisiert. Der Low-Pegel
muf langer als 0,5 ms gehalten
werden bzw. IEEE 1284.
32 Fault Vom Drucker Bei Erkennen des Papierendes
wechselt dieses Signal von High
nach Low bzw. IEEE 1284.
33 (VA% -~ Signalerde
34 - - Nicht belegt
35 - - High-Pegel
36 Select-In Zum Drucker IEEE 1284
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Anschliisse und Signale des IEEE 1284 Standards.

Nr.  Quelle Kompatibilitits-Modus Nibble-Modus
1 System Strobe HostClk
2 Bi-Di* Data 1 Data 1
3 Bi-Di* Data 2 Data 2
4 Bi-Di* Data 3 Data 3
5 Bi-Di* Data 4 Data 4
6 Bi-Di* Data 5 Data 5
7 Bi-Di* Data 6 Data 6
8 Bi-Di* Data 7 Data 7
9 Bi-Di* Data 8 Data 8
10 Drucker Ack PtrClk
11 Drucker Busy PtrBusy, Data 2°
12 Drucker PError AckDataReq, Data 2>
13 Drucker Select Xflag
14 System AutoFd HostBusy
15 — nicht definiert nicht definiert
16 Signalerde Signalerde
17 Schutzerde Schutzerde
18 Drucker + 5V +5V
19 Signalerde Signalerde
(Strobe) (Strobe)
20 Signalerde Signalerde
(Data 1) (Data 1)
21 Signalerde Signalerde
(Data 2) (Data 2)
22 Signalerde Signalerde
(Data 3) (Data 3)
23 Signalerde Signalerde
(Data 4) (Data 4)
24 Signalerde Signalerde
(Data 5) (Data 5)
25 Signalerde Signalerde
(Data 6) (Data 6)
26 Signalerde Signalerde
(Data 7) (Data 7)
27 Signalerde Signalerde
(Data 8) (Data 8)
28 Signalerde Signalerde
(PError, Select, Ack) (PError, Select, Ack)
29 Signalerde Signalerde
(Busy, Fault) (Busy, Fault)
30 Signalerde Signalerde
(AutoFd, Selectln, Init) (AutoFd, Selectln, Init)
31 System Init Init
32 Drucker Fault DataAvail, Data 2°
33 — nicht definiert nicht definiert
34 — nicht definiert nicht definiert
35 — nicht definiert nicht definiert
36 Drucker SelectIn 1284 Active, Data 2!
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Low-Pegel: 00V bis +08V Signalpegel
High-Pegel: +2,4V bis +50V

Fgar?(lelr?tljtliag;esng) 3< Daton >< / / Zeltverhalt]f:n bei
Datenempfang
> <— 0,5ps (min.) (Kompatibilitéts-
_ 0,5 ps (min.) —» <
STROBE | rC modus)
JJ
0,5 ps (min.) —» ‘«
0,5 ps (max.) ‘«
BUSY / AN Iga
-/
0 ps (min.) —p <+ .
N »‘ <— 0 ps (min.)
ACKNOWLEDGE r
\_# <<
0,5 bis 10 ps »‘ ‘«
INPUT PRIME »‘ <—50ps (min) INPUT PRIME
JS
‘ \ |
BUSY / AN F
SELECT | ‘ \ e
- —» ‘« 0 ps (min.)
ACKNOWLEDGE 5 bis (max.) *‘ < | =7
7
5 ps (max.) »‘ ‘¢

0,5 ps bis 10 ms »‘ ‘%
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Datenlbertragung
(Nibble-Modus)

ACKNOWLEDGE

(Pin 10)

BUSY
(Pin 11)

PAPIERENDE
(Pin 12)

FEHLER
(Pin 32)

SELECT-IN
(Pin 36)

WF

>< Datenbit 3 X X Datenbit 7 X ‘ ‘
>< Datenbit 2 X X Datenbit 6 X ‘ ‘
>< Datenbit 0 X X Datenbit4 X ‘ ‘
>< Datenbit 1 X X Datenbit5 X ‘ ‘




Anhang C: Erhéhung der darstellbaren Auflésung

Anhang C: Erhdéhung der
darstellbaren Aufldsung

Diese Technologie wurde speziell fiir die LED-Drucktechnik ent-
wickelt, um die Druckqualitdt von 300 x 300 dpi (dots per inch,
Punkte pro Zoll) zu verbessern. Das Verfahren »MicroRes (Oki
Smoothing Technology)« ermoglicht die Darstellung von Grafiken
der Auflésung von 600 x 600 dpi durch das Zusammenfassen der
Daten in der Horizontalen und Setzen von gliattenden Zwischen-
punkten in der Vertikalen.

Dieses Verfahren kann iiber die Software im Dialogfeld Drucker-
einstellung: Druckqualitat aktiviert werden.

Auflésung

Die Auflésung IThres Seitendruckers ergibt sich wie folgt:

Die LED-Zeile des Druckers besteht aus 2.560 Leuchtdioden (LED,
Light Emitting Diode), die in Reihe in einem Abstand von 1/300
Zoll angeordnet sind. Diese LED-Zeile belichtet die Bildtrommel
zeilenweise in horizontaler Richtung, d. h. quer zur Papierlaufrich-
tung; die horizontale Auflésung liegt damit fest.

Um die vertikale Auflosung von 300 dpi zu erhdhen, kann in verti-
kaler Richtung (Papierlaufrichtung) durch das Einfiigen von drei
zusatzlichen Zeilen (scanlines) eine Verdichtung des Zeilenabstan-
des erreicht werden. Bei aktivierter Auflésung 600 dpi ergibt sich
daraus eine vertikale Auflosung von 1/1200 Zoll.

Originalpunkt gesetzter  durch Smoothing erzeugte
Punkt Zwischenpunkte
Y Zusatzliche
1/300" ( \ :| Zeilen |n
i 1/1200
‘ Abstand

P Z1 z2 Z3

Horizontale
Auflosung

Vertikale Aufldsung -
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Anhang C: Erhéhung der darstellbaren Auflésung

600 dpi-Daten und
Oki Smoothing
Technology Extra

MicroRes 600

Um Grafiken der Auflésung 600 x 600 dpi darzustellen, wird das
Verfahren MicroRes 600 angewendet.

In der Vertikalen werden die frei setzbaren Zwischenpunkte ver-
wandt, um die Originalpunkte drucken zu kénnen.

In der Horizontalen werden die Daten verdichtet. Ein zu drucken-
der Punkt der 600 dpi-Grafik, der zwischen zwei 300 dpi LED-Ele-
menten liegt, wird nach rechts und links auf die benachbarten
300er LEDs aufgeteilt und in der nachsten 1200er Zeile durch zwei
kleine Punkte dargestellt. Dies zeigen die Pfeile in der nachfolgen-
den Grafik. Optisch verschmelzen diese beiden Zwischenpunkte
wieder zu einem scheinbaren Punkt in der nicht erreichbaren 600er
Position.

1/300" 1/600"
e > 600 dpi-
} Daten
y | B
. : N groRer
1/600 N ; | Q erzeugter
\ — Punkt
‘ |
1/1200" L kleiner
i \ ‘ O erzeugter
} i Punkt
Originaldaten 600 dpi L geglattete Daten 1200 dpi i
\ []
7N ~~ﬁ_;<\
= hta #PN
Q e
N
2 e
& b g
5 Ny E
& T E
? Lanl
\ \ o
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Anwendung

Die Auflosung stellen Sie am besten direkt im Anwendungspro-
gramm ein. Je nach Programm koénnen Sie im Datei-Menii den
Drucker einrichten. Oder nach dem Aufruf der Druckfunktion
wird eine Dialogbox Einstellung, Drucker-Optionen oder dhnli-
ches angeboten. Von dort aus gelangen Sie zur Druckereinstellung.
Wahlen Sie das Dialogfeld Druckqualitdt, dort kdnnen Sie die OKI
Smoothing Technology aktivieren. Dies geschieht durch den Wert
600dpi.

Empféangt der Drucker 600 dpi-Daten, kommt das im vorigen Ab-
schnitt erlduterte Verfahren zur Anwendung.

Wurde die Einstellung 600dpi gewdhlt, steht zusétzlich die Mog-  Graustufenbilder
lichkeit der Qualititsverbesserung zur Verfiigung:

e Fein (Késtchen angekreuzt) empfiehlt sich fiir den Ausdruck
von Grafiken und Graustufenbildern und gibt kleinere Schrift-
groflen besser wieder. Graustufenbilder werden im allgemei-
nen heller gedruckt.

e Nicht Fein (Kdstchen nicht angekreuzt) gibt Schriftzeichen sat-
ter und mit besserer Rundung wieder. Graustufenbilder wer-
den im allgemeinen dunkler gedruckt.

Bei niedriger Auflosung ist im allgemeinen mit einem hoéheren
Durchsatz zu rechnen, da eine geringere Datenmenge {ibertragen
wird.
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Diese Seite bleibt aus technischen Griinden frei.
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Anhang D: Warenzeichen

OKI, OKIPAGE, OKI LED PagePrinter und OKI Smoothing Technolo-
gy sind eingetragene Warenzeichen der Oki Electric Industry Co.,
Ltd.

Adobe, Adobe Type Manager und ATM sind eingetragene Warenzei-
chen der Adobe Systems Incorporated.

Centronics ist ein eingetragenes Warenzeichen der Centronics Data
Computer Company.

Energy Star ist ein eingetragenes Warenzeichen der U. S. Environ-
mental Protection Agency.

Hewlett-Packard und HP Laserfet sind eingetragene Warenzeichen
der Hewlett-Packard Company.

IBM ist ein eingetragenes Warenzeichen der International Business
Machines Corporation.

Microsoft, MS, MS-DOS und Windows sind Warenzeichen oder ein-
getragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.
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Diese Seite bleibt aus technischen Griinden frei.
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Anhang E: Fachbegriffe

Anhang E: Fachbegriffe

Hinter den Fachwortern steht der englische Begriff oder in Klammern die Bedeutung der
Abkiirzung. Die meisten Begriffe werden aufferdem im Zusammenhang der einzelnen Kapi-
tel erldutert. Diese Erklarungen finden Sie iiber das Stichwortverzeichnis.

ASCII-Zeichensatz (american  standard
code for information interchange)

Dieser 7-Bit-Zeichensatz umfafit 128 Zei-
chen. Dies sind Buchstaben, Ziffern und
Sonderzeichen sowie nicht druckbare Steu-
erzeichen. Wegen des eingeschrankten Um-
fangs werden bei Druckern zusétzlich natio-

nale und erweiterte Zeichensétze eingesetzt.

Auflosung, resolution

Die Feinheit der Druckausgabe wird durch
die kleinste darstellbare Punktgrofie des
Druckers vorgegeben. Die Auflosung wird
meistens in Punkten pro Zoll (dpi) angege-
ben. Typische Auflésungen von LED-Druk-
kern sind 300 oder 600 dpi.

Ausrichtung, orientation

Die Ausrichtung einer Seite gibt an, ob diese
im Hochformat oder im Querformat ver-
wendet wird.

Bildtrommel, image drum

Die walzenférmige Bildtrommel ist mit ei-
nem lichtempfindlichen Halbleiter beschich-
tet. Die zu druckende Seite wird zunéchst
im Speicher der Druckers aufgebaut. Das
Abbild der Seite wird iiber die sogenannte
LED-Zeile als elektrostatische Ladung auf
die Bildtrommel »geschrieben«. Die gelade-
nen Stellen nehmen den Toner auf, der in ei-
nem weiteren Schritt auf das Papier iibertra-
gen und durch Hitze und Druck fixiert wird.

Bit

Das Bit ist die kleinste Informationseinheit
in der Datenverarbeitung. Es kann den Wert
0 oder 1 annehmen. Acht Bits werden zu ei-
nem Byte zusammengefafit. Ein Byte kann
256 verschiedene Werte darstellen.

Bitmuster, bit map

Im Gegensatz zu Vektorgrafiken setzt sich
eine Bitmustergrafik (Rastergrafik) aus ein-
zelnen Punkten zusammen, deren Grofse
durch die Auflésung des Druckers vorgege-
ben ist.

Byte

Eine Gruppe von 8 Bits wird zu einem Byte
zusammengefafit, das ein Zeichen oder Gra-
fikdaten darstellen kann. Ein Byte kann ei-
nen Wert zwischen 0 und 255 annehmen.

Centronics-Schnittstelle, centronics inter-
face

Diese Schnittstelle wird iiberwiegend als
Verbindung zwischen Druckern und Com-
putern verwendet. Die Centronics-Schnitt-
stelle ist eine parallele Schnittstelle; die acht
Bits eines Byte werden gleichzeitig tiber acht
Datenleitungen iibertragen. Weitere Signal-
leitungen steuern die Dateniibertragung
(Handshake).

CPI (characters per inch)

Die Zeichendichte wird bei nicht-proportio-
nalen Schriften in Zeichen pro Zoll angege-
ben.
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DPI (dots per inch)

Die grafische Auflosung wird in Punkten
pro Zoll angegeben. Ubliche Auflésungen
fiir LED-Drucker sind 300 und 600 dpi.

Drucker, printer

Uber dieses Ausgabegerit werden Daten in
lesbarer bzw. sichtbarer Form auf Papier
oder anderes Druckmaterial iibertragen. Im
Gegensatz zu zeilenorientierten Druckern
wird die Seite vor dem Druck intern aufbe-
reitet. Je nach Druckverfahren unterscheidet
man weiterhin Tintenstrahldrucker,
Thermo(transfer)drucker, Nadeldrucker,
LED- und Laserdrucker. Thr Drucker ist ein
LED-Seitendrucker.

Druckertreiber, printer driver

Ein Druckertreiber ist eine Art Ubersetzer,
der die Text- und Grafikbefehle eines An-
wendungsprogramms in eine fiir den Druk-
ker verstdndliche Sprache umsetzt.

Emulation

Eine Emulation bildet die Funktionen eines
vorgegebenen Gerétes nach, z. B. die Druk-
kerfunktionen des HP-Laser]Jet.

Energiesparmodus, power save mode
Empfiangt der Drucker keine Daten, so wer-
den in dieser Betriebsart nach einer wahlba-
ren Zeit die Heizungseinheit ausgeschaltet,
um den Stromverbrauch zu verringern. Er-
halt der Drucker wieder Daten, werden die-
se nach dem erforderlichen Warmlauf ge-
druckt.

Fester Zeichenabstand, fixed pitch font
Wie bei einer Schreibmaschinenschrift
nimmt jedes Zeichen ungeachtet der Breite
den gleichen Platz ein. Siehe auch Proportio-
nalschrift.

HP-Emulation

In der HP-Emulation (innerhalb der MS-
DOS-Eingabeaufforderung in  Windows)
verhélt sich der Drucker wie ein Hewlett
Packard Laser]Jet IIP.

Interface siehe Schnittstelle

KByte
1024 Bytes ergeben ein Kilobyte.

Kompatibilitit, compatibility
Kompatibilitit bedeutet Vertrdglichkeit.
Miteinander kompatible Systeme ermogli-
chen einen Austausch von Programmen
oder Geriten ohne grofiere Anderungen.

Laserdrucker, laser printer

Ein Laserstrahl wird iiber einen rotierenden
Prismenspiegel iiber die Bildtrommel ge-
fihrt. Dort wird der Laserstrahl dem aufzu-
bauenden Bild entsprechend ein- und ausge-
schaltet, so dafd ein Abbild der zu drucken-
den Seite entsteht. Diese elektrisch gelade-
nen Stellen nehmen anschlieSend den Toner
auf. Der Begriff »Laserdrucker« wird oft als
gemeinsame Bezeichnung fiir Normalpa-
pier-Seitendrucker verwendet. Ihr Drucker
ist ein LED-Drucker.

LED-Drucker, LED printer (light emitting
diode)

Das Abbild der Seite wird tiber eine festste-
hende Zeile von Leuchtdioden (LEDs) auf
die Bildtrommel iibertragen. Die einzelnen
LEDs, die auch die Aufldsung vorgeben, be-
lichten und laden die Bildtrommel an den
Stellen, die nachfolgend den Toner aufneh-
men. Siehe auch Laserdrucker.
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Parallele Schnittstelle, parallel interface
Siehe Centronics-Schnittstelle.

Programm

Das Betriebssystem steuert die Grundfunk-
tionen des Rechners wie Eingabe, Ausgabe
und die Systemverwaltung. Anwendungs-
programme ermoglichen beispielsweise
Textverarbeitung, Kalkulation oder grafi-
schen Anwendungen.

Proportionalschrift, proportional spacing
font

Bei einer Proportionalschrift nimmt jedes
Zeichen nur den benoétigten Platz ein. Ein
»m« beispielsweise bendtigt weniger Platz
als ein »l« Durch Proportionalschrift erhal-
ten Dokumente ein schriftsatzahnliches,
professionelles Aussehen. Siehe auch »Fe-
ster Zeichenabstand«.

Rastergrafik

Eine Rastergrafik setzt sich aus Punkten zu-
sammen, die schwarz (deckend) oder weifs
sein konnen. Rastergrafiken werden Punkt
fiir Punkt zum Drucker iibertragen, dessen
Auflésung die kleinste Punktgrofie vorgibt.

ROM (read only memory)

In diesem nicht 16schbaren Nur-Lesepeicher
ist die Firmware, das Steuerprogramm des
Druckers, abgelegt.

Schnittstelle, interface

Die verschiedenen Anschliisse eines Druk-
kers oder auch eines Computers werden oft
unter dem Begriff »Schnittstelle« zusam-
mengefaflt.

Schriftart, font

Eine Schriftart wird durch die Kombination
verschiedener Merkmale wie dem Schriftna-
men, der Ausrichtung oder etwa der Zei-
chengrofie festgelegt.

Seitendrucker, page printer

Eine Seite wird aus den Bitmusterdaten in-
tern im Druckerspeicher aufgebaut, dann
erst wird sie ausgegeben.

Strichcode, barcode

Jedes Zeichen wird durch mehrere Linien
unterschiedlicher Dicke dargestellt, die von
einem entsprechenden Programm erzeugt
wird. Barcode wird mit optischen Lesegera-
ten erfaf3t.

Toner
Feinkorniges, schwarzes Pulver, das iiber
die Bildtrommel auf das Papier iibertragen
und dort durch Hitze und Druck fixiert
wird.

Zeichen, character

Ein Zeichen ist ein Element aus einem ver-
einbarten Zeichenvorrat. Zu druckende Zei-
chen werden wie Grafiken als Bitmusterda-
ten zum Drucker iibertragen.

Zeichendichte, character pitch
Die Zeichendichte gibt bei nicht proportio-
nalen Schriften die Anzahl Zeichen pro Zoll

(cpi) an.

Zeichensatz, character set / code page

Im Zeichensatz einer Schriftart ist festgelegt,
welche Zeichen (Buchstaben, Ziffer und
Sonderzeichen) verfiigbar sind.
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Zeile, line

Die Breite einer Zeile wird durch den rech-
ten und linken Rand (Zeilenanfang) vorge-
geben.

Zoll, inch

Ein Zoll entspricht 2,54 Zentimetern. Viele
technische Angaben wie die Aufldsung er-
folgen in Zoll.
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Anhang F: Stichwortverzeichnis

Fette Buchstaben stellen Meldungen der Druckersoftware dar.

A D
Abdeckung offen 3-4,7-14  DOS-Emulation 4-9
Adobe Type Manager-Schriften 7-17 Druckbild: Flecken 7-3,7-5,7-6
Allgemeine Hinweise Druckqualitat 7-6  Druckbild: grauer Hintergrund 7-2
Anschluf VII, 1-6 Druckbild: Markierungen 7-3
Anschlufibelegung Schnittstelle B-3 Druckbild: schwach 7-2,7-4
Anwendungsprogramm, Probleme 7-9 Druckbild: Schwarze Seiten 7-3
Anzeigelampe 2-1,3-2 Druckbild: Streifen 7-1
Anzeigelampe, Fehlermeldungen 7-11 Druckbild: Streifen 7-3,7-4
ATM-Schriften 7-17 Druckbild: unscharf 7-2
Aufkleber 5-10 Drucker aufstellen VII
Auflosung C-1,C-3 Drucker vorstellen 2-1
Aufstellen VII, 1-1 Druckereinstellung 4-6
Auftragssteuerung 4-5  Druckerstatus 4-1
Ausgabe 5-6 Druckertest, lokal 7-15
Ausgabestau 7-13  Druckmaterial 5-7
Auspacken 1-1 Druckqualitét einstellen 4-8
Druckqualitét, Probleme 7-1
B Druckqualitat, allgemeine Hinweise 7-6
Druckwerk reinigen 6-13
Belichtungszeile 2-2
Belichtungszeile reinigen 6-5 E
Bereit 3-2
Betriebsmeldungen 3-2 Einrichten 1-1,1-2
Bildtrommel fehlt 7-14 Einschalten 1-7
Bildtrommel reinigen 6-12 Einstellen 4-1
Bildtrommeleinheit 2-2,6-6 Einstellung 3-1
Bildtrommeleinheit wechseln 6-8 Einstellungen des Statusmonitors 4-2
Blatt fiir manuelle Zufuhr einlegen 3-3,5-4 Einzug, manuell 5-3
Briefumschlage 5-10 Einzugsstau 7-12
Briefumschlage bedrucken 5-5 Energiesparmodus bereit 3-3
Briefumschlage, Probleme 7-8 Erhohung der darstellbaren Auflésung C-1
Etiketten 5-10
C
) ) F
Centronics-Schnittstelle 2-2,B-1
Cleaning Page 6-13 Fehler 7-1
Fehler, behebbar 7-11
D Fehler, schwerwiegend 7-14
Fehlermeldungen 3-4
Daten A-1 Fehlermeldungen der Anzeigelampe 7-11
Deinstallieren (Windows 3.xx) 1-12 Flecken im Druckbild 7-5,7-6
Deinstallieren (Windows 95) 1-13 Fonts (ATM-Schriften) 7-17
Demoseite 7-14 Folien 5-11
Dickes Papier 5-10 Formulare 5-9
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G

N

Gehdusedeckel 2-1
Gehausedeckel offen 3-4,7-13
Geritist in der Vorwdrmphase 3-3
Glossar E-1
Grauer Hintergrund 7-2
Graustufenbilder C-3
H

Hardwarefehler 7-7
Hilfe 7-1
Hinweise VI
Hinweissymbole IX
Horizontale Auflésung C-1
I

Inhaltsverzeichnis v
Initialisierungsfehler 3-4,7-7
Innenansicht 2-2
Installieren (Windows 3.1) 1-7
Installieren (Windows 95) 1-9
Installationsprobleme 7-16
K

Kabelbelegung VIII
Kapiteliibersicht III
Klebeetiketten 5-10
L

Lampe 2-1,3-2
LED-Belichtungszeile 2-2
LED-Belichtungszeile reinigen 6-5
Leere Seiten 7-1,7-5
Lokaler Druckertest 7-15
Losungen 7-1
M

Manueller Einzug 2-1,5-3
Markierungen im Druckbild 7-3
Maschinenlesbare Schriften X
Meldungen 3-1

Netzanschlufd 2-2, VII
Netzschalter 2-2
Normalbetrieb 3-1
O

OCR-Schriften X
Optionen 4-11
Overheadfolien 5-11
P

Papier einlegen 1-5, 5-1
Papierausgabe 5-6
Papiereinstellungen 4-7
Papiereinzugsstau oder Papierende 3-3,5-1,7-12
Papiereinzug schief 7-8
Papierende 3-3,5-1, 7-12
Papierformate 5-6
Papierfithrung 2-1
Papierhinweise 5-6
Papierlagerung 5-9
Papierschacht 2-1,5-1
Papierschacht abnehmen 8-1
Papierschacht installieren 1-5
Papierschacht wahlen 5-3
Papiersorten 5-7
Papierstau bei der Ausgabe 7-13
Papierstau im Drucker 7-12
Papierstau, Ursachen 7-8
Papierverarbeitung 3-3,5-1
Papierverarbeitungsfehler 7-8
Parallele Schnittstelle B-1
Pinbelegung Schnittstelle B-3
Probleme 1-11, 7-1
Programm, Probleme 7-9
Projektionsfolien 5-11
R

Rechtliche Hinweise 1
Recyclingpapier 5-9
Reinigen 6-1, 6-13, 6-16
Reinigungsseite drucken 6-12
Riickansicht 2-2
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S

U

Schiefer Papiereinzug 7-8
Schnittstelle 2-2
Schnittstellendaten B-1
Schriften (ATM) 7-17
Schwaches Druckbild 7-2,7-4
Schwarze Seiten 7-3
Schweres Papier 5-10
Schwerwiegende Fehler 7-14
Servicearbeiten X
Setup (Windows 3.xx) 1-7
Setup (Windows 95) 1-9
Sicherheitshinweise VII
Signalpegel B-5
Software installieren (Windows 3.1) 1-7
Software installieren (Windows 95) 1-9
Softwarefehler 7-9
Softwaresteuerung manueller Einzug 5-4
Sonstige Meldungen 3-4
Spezifikationen A-1
Standarddrucker festlegen 1-10
Statusanzeige 4-3
Statusfeld 4-2
Statusmonitor 4-1
Statusmonitor aufrufen 4-1
Statusmonitor vergrofiern 4-1
Statusmonitor, Meldungen 3-1
Stau Papierausgabe 3-4,7-13
Stau Papiereinzug 3-3,5-1,7-12
Stau Papiertransport 3-4,7-12
Stichwortverzeichnis F-1
Streifen im Druckbild 7-1,7-3,7-4
Symbole X
Systemsteuerung 4-2
T

Technische Daten A-1
Testen 1-11
Testseite 7-14
Timing B-5
Toner 6-1
Toner nachfiillen 3-3, 6-2
Tonersensor 3-4, 6-10, 7-14
Tonerkassette 2-2,6-2
Tonerkassette wechseln 6-2
Transport 8-1
Treiber abgeschaltet 3-4
Treiber installieren (Windows 3.1) 1-7
Treiber installieren (Windows 95) 1-9
Trommel wechseln 3-3, 6-7

Umlaute fehlen in DOS-Emulation 7-10
Umschlédge siehe Briefumschlage
Umweltpapier 5-9
Unscharfes Druckbild 7-2

Vv

Verbrauchsmaterial XI, 3-3, 6-1
Verpacken 8-1
Verschicken 8-1
Vertikale Auflosung C-1
Vhsd not installed 7-18
Vorderansicht 2-1
Vorgedruckte Formulare 5-9
Vorrangiger manueller Einzug 5-3
Vorstellen des Druckers 2-1
W

Warenzeichen D-1
Warnsymbole IX
Wartung X
Wegweiser I
Windows 3.1 1-7
Windows 95 1-9
Z

Zeitverhalten der Schnittstelle B-5
Zubehor XI
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Declaration of Conformity

We

OKI ( UK') Ltd

3 Castlecary road
Wardpark North
Cumbernauld
UK, G68 ODA

herewith declare that the equipment described below meets the requirements of the
EMC directive 88/336/EEC and the Low Voltage Directive 73/23/EEC.

Description of equipment: LED Page Printer

Model Number: EN80O0OOK

Model Name: OKIPAGE 4w

Applied standards: EN50082-1/1692 EN50081-1/1992

(IEC801-2/1984)
(IEC801-3/1984)
(IEC801-4/1988)

(EN55022 Class B)

ENB1000-3-2/1995
ENB0SE0

Name of Authorised Signatory: Mr Gordon L Woolley

Deputy Managing Director
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Konformitats-Erklarung
(Ubersetzung)

Wir

OKI (UK) Ltd

3 Castlecary road
Wardpark North
Cumbernauld
UK, G68 ODA

erklaren hiermit, dafd die unten beschriebene Maschine die EMC Richtlinie 89/
336/EEC und die Niederspannungsrichtlinie 73/23/EEC erfillt.

Fabrikat:
Modellnummer:
Modellname:

Angewandte Normen:

Name des autorisierten Unterzeichners

Position des Unterzeichners

LED-Seitendrucker

EN80OOK

OKIPAGE 4w

EN50081-1/1992 EN50081-1/1992

(IEC801-2/1984) (EN55022 Class B)

(IEC801-3/1984)

(IEC801-4/1988) EN61000-3-2/1995
EN60950

Mr. Gordon L. Woolley

Deputy Managing Direktor
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OKI Europe Ltd.

Central House

Balfour Road, Hounslow
Middlesex TW3 1HY

United Kingdom

Tel: +44(0) 181 219 2190
Fax: +44 (0) 181219 2199

OKI Systems (Deutschland) GmbH

Hansaallee 187

40549 Dusseldorf

Tel: +49(0) 211 5266-0

Fax: +49 (0) 211 593345

BBS: + 49 (0) 211 596896 (ISDN, X.75)
+49 (0) 211 5266-222 (analog)
300-28800 bps, 8, N, 1

T-Online/Btx: *222333#

Internet: http://www.oki-osd.com

OKI Systems (UK) Ltd.

550 Dundee Road

Slough Trading Estate
Berkshire SL1 4LE

United Kingdom

Tel: +44(0) 1753 819819
Fax: +44 (0) 1753 819899

OKI Systems (Ireland) Ltd.

The Square Industrial Complex
Tallaght,

Dublin 24

Ireland

Tel: +353(0) 1459 8666
Fax: + 353 (0) 1 459 8840

OKI Systems (Belgium)

Leuvensesteenweg 542 bus 22
1930 Zaventem

Belgium

Tel: +32(2) 7160 550

Fax: +32(2) 7253 628

OKI1

People to People Technology

Oki Data Corporation

4-11-22, Shibaura, Minato-ku,
Tokyo 108, Japan

OKI Systems (Holland) b.v.

Kruisweg 765 Postbus 690,
2132 NG (2130 AR)
Hoofddorp

The Netherlands

Tel: +31(0) 20 6531531
Fax: + 31 (0) 20 6531301

OKI Systémes (France) S.A.

40-50, Av. Général de Gaulle
94240 L Hay les Roses
France

Tel: + 33146158000

Fax: + 33141240040

OKI Systems (ltalia) S.p.A.

Centro Commerciale “ll Girasole”

Palazzo Cellini - Lotto 3.05/B
20084 Lacchiarella (Milano)
Italy

Tel: +39 (0) 290076410
Fax: +39 (0) 2 9007549

OKI Systems (Iberica) S.A.

Paseo de la Habana, 176
28036 Madrid

Spain

Tel: +34(9)134316 20
Fax: +34(9) 13431624

OKI Systems (Norway) A/S

Hvamsvingen 9

PO Box 174

2013 Skjetten

Norway

Tel: + 47 (0) 638 93600
Fax: +47 (0) 638 93601
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OKI Systems (Sweden) AB

Stormbyvagen 2-4

PO Box 131,

163 55 Spanga

Sweden

Tel: +46 (0) 8 7955880
Fax: +46 (0) 8 7956527

OKI Systems (Danmark) a.s.

Parkalle 382

2625 Vallensbeek
Denmark

Tel: + 45 (0) 43 666500
Fax: + 45 (0) 43 666590

OKI Europe Ltd.

Branch Office (Prague)

IBC, Pobrezni 3

186 00 Praha 8

Czech Republic

Tel: +42(2) 2326641, ~42
Fax: +42(2) 2326621

OKI Europe Ltd.

Branch Office (Poland)
UL Grzybowska 80-82

00840 Warsaw

Poland

Tel: +48(2) 6615407
Fax: +48(2) 6615451

OKI Europe Ltd. Hungary

International Trade Center
H1051 Budapest
Bajcsy-Zsilinszky Gt 12
Hungary

Tel: + 36 1266 6225
Fax: +36 1266 0152
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